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Provincia di Brescia

Settore delle Strade

Ufficio Operativo Territorio Montano

S.P. BS 237 " DEL CAFFARO *

Comune di Barghe

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA TRA LA PROG.VA KM
33+540 E LA PROG. VA KM 33+720

SEZIONE TIPO
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N.B. Lo scavo di shancamento dovra essere eseguito a campione per lunghezze massime di ml 10,00
A suo insindacabile giudizio la D.L. potra ordinare |'esecuzione degli scavi a misure superiori o inferiori a quelle previste.

SEZIONE TIPO

scala 1:50 |

*Demolizone
ml 0.75 | ml 0.75 |asfalto ml 1.20

Fresatura asfalto sp cm 3 intera carreggiata

i Taglio asfalto

Rinforzo con gebcomposito
11.00

larghezza

Barriera su rilevato H3 tripla onda |

Riga di mar?ine

**** TERRA VEGETALE CM 45

50 sp. 17 cm

Base cm 6+4

*** Bindercm 7

Fresatura asfalto

ml 0

Usura cm 3 antisduciolo su intera carreggiata

/ Ri%a di mezzeria

Fondazione misto cementato cm 25

Rilevato classe CNR UNI 10006 Tipo A1

A 2] sp.cm 30 sotto il piano della fondazione stradale

4.4/ ™ Rilevato Stradale (classe CNR UNI 10006 tipo A1- A2-4 A2-5 )

-/ recuperato dalle terre provenienti dallo scavo

N.B. * lalavorazione demolizione asfalto

(vedi sezioni trasversali)

(vedi particolare ) TERRA RINFORZATA CON T A
ELEMENTO TIPO TERRAMESH (o equivalente) e - ‘{ PR
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Limite asfalto attuale

e compresa nella voce D.1.1 dell'elenco prezzi

N.B. *LaD.L. valutera se riutilizzare anche

per i primi 30 cm sotto la fondazione stradale
le terre provenienti dallo scavo

N.B.  **Laquota finita del binder dacm 7
dovra essere pari alla quota di progetto del tappetino

in quanto in una fase successiva secondo le indicazioni della D.L.
si procedera alla fresatura di cm 3 di binder e alla stesa definitiva del tappetino

N.B.  ***Lafornitura e posa del terreno vegetale
e compresa nella voce della fornitura e posa delle terre rinforzate




