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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI:

SEZIONE TIPO

carichi prima categoria

terreno in sito: terreno strutturale:

coesione = 0 kPa coesione = 0 kPa

peso specifico = 19 kN/mc peso specifico = 18 kN/mc

angolo attrito = 29° angolo attrito = 35°
ELEMENT] TIPO "TERRAMESH VERDE” tipo / )
"LIGHT” (o equivalente) IN MAGLIA TIPO 8X10, CON FILO S

GALFAN E PLASTICATO 22.20/3.20 mm
(inclinazione del paramento: 65°)

DIM. DEGLI ELEMENT] : 3.0X3.0X0./3 m

INDICAZIONI DI MASSIMA PER
LA REALIZZAZIONE DI TERRE

RINFORZATE CON ELEMENTI
TIPO TERRAMESH VERDE (o equivalente)

STAFFE DI RINFORZO TRIANGOLARI

PRELIEVO DEL SINGOLO ELEMENTO MESSA IN SAGOMA
DAL PACCONE DELL ELEMENTO
SECONDO L'INCLINAZIONE
DI PROGETTO
DEL PARAMENTO

———

INCLINAZIONE
PREFISSATA
RICHIESTA

~—_

———

SISTEMAZIONE DELLA
PRIMA PORZIONE
DI TERRENO VEGETALE

VEDI PARTICOLARE
IRE

POSA IN OPERA E COMPATTAZIONE
DEL PRIMO STRATO DI RILEVATO
STRUTTURALE E COMPLETAMENTO
POSA TERRENO VEGETALE

(alt strati pattazic 35¢cm ca.)

POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI
SOVRASTANT! E MESSA A DIMORA
EVENTUALE DI TALEE ARBUSTIVE
TIPICHE DELLA ZONA DI INTERVENTO

7 PIEGATURA RISVOLTO

d

v
/s
¢/ 2‘S‘UPEi'?IORI;'“(t:on Jegatura
ra

punti metallici me::canizzati)
E FISSAGGIO CON PICCHETTI
DELL'ESTREMITA®

VEDI PARTICOLARE
LEGATURE

COLLEGAMENTO CON
PUNTI METALLICI

MECCANIZZATI TRA
ELEMENT! CONTIGUI

PUNTI ISOLATI NON
DI _COLLEGAMENTO
STRUTTURALE

POSA IN OPERA E — N
COMPATTAZIONE DELLA 7

SECONDA PORZIONE DEL // /‘

TERRENO VEGETALE E , y /(
¢ 7/
7

DELLO STRATO DI /
RILEVATO STRUTTURALE 4

SAGOMATURA DEL
RISVOLTO DELL'ULTIMO
ELEMENTO SUPERIORE

IDROSEMINA CON
COMPOSIZIONE IDONEA
ALLA ZONA DI INTERVENTO

FPARTICOLARE COSTRUTTIVO
FUORI

0.73 m

A = ELEMENTO DI RINFORZO

SCALA

C,= RITENTORE DI FINO IN GEOCOMPOSITO

IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

A MAGLIA ESAGONALE TIPO
FILO CON TRATTAMENTO IN

8X10

LEGA EUTETTICA DI ZINCO—ALLUMINIO D = PANNELLO DI RINFORZO
CERIO—LANTANIO, PLASTICATO IN RETE ELETTROSALDATA

¢ 2.20/3.20 mm

F = PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO
B = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO CON TRATTAMENTO IN LEGA EUTETTICA DI
¢ 2.70/3.70mm INSERITE NELLA DI ZINCO—ALLUMINIO CERIO—LANTANIO 23.00mm

RETE METALLICA.

= STAFFE DI RINFORZO TRIANGOLARE
IN ACCIAIO #10 mm COLLEGATA A
CERNIERA Al PANNELL! IN RETE

ELETTROSALDATA.

(N* 2 STAFFE PER ELEMENTO
+ N° 4 TIRANTI IN TONDINO DI FERRO)

FPARTICOLAR]

RITENTORE IN_GEOCOMPOSITO

STAFFE
DI RINFORZO

RINFORZO IN RETE
METALLICA PLASTICATA

ELEMENT! TIPO "TERRAMESH VERDE” (o equivalente)

PUNTO METALLICO

PANNELLO DI RETE
ELETTROSALDATA
DI RINFORZO

PARTICOLARE

LEGATURE LUNGO | BORDI DI RETE A CONTATTO
CON PUNTI METALLICI MECCANIZZATI
IDROSEMINA

TERRENO
VEGETALE SP. CM 45

RILEVATO
STRUTTURALE




