GENERATORE FOTOVOLTAICO
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DI CAMPO

COLLEGAMENTO AL QUADRO
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CAVO RADOX SOLAR CABLE
6 mmgqg FG21M21 (CEl 20—91)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO kWp 3,00

GENERATORE FOTOVOLTAICO COSTITUITO DA 1 STRINGA

STRINGA COSTITUITA DA N.6 MODULI IN SERIE

PESO MODULO: 18,5 Kg

DIMENSIONI MODULO: 1639x983x40

POTENZA NOMINALE MAX MODULO (PICCO) 300 Wp

CORRENTE AL PUNTO DI MASSIMA POTENZA 8,26 A (MODULO)
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T QUADRO GENERALE UTENZA
Colleg. A TERRA del sistema SPD ';r'fjfoo §é7co”egame“t°
CAVO G.V. ¢16mmgq mt. 15

Inverter 1: ——

Potenza MAX Inverter: 3000 W (DC) / 3300 W (AC)

Tensione MAX in ingresso Udc max = 90 V

Contributo al C. Circuito dell'impianto AMP 16 (AC)

S1 = portafusibili sezionabili 4x20A con fusibili da 20A 1000V

DG

Interruttore Magnetotermico Differenziale Quadro Generale

SPD = scaricatori di sovratensione In=20kA — Up=1,5kA — Un=230/400 V AC,
N 3 tra Fase e Terra — n° 1 tra Neutro e Terra

DDG = Interruttore Magnetotermico Differenziale tipo B — 4X16A regolabile
10kA (CElI 11—20 punto 8.2.2.4)

S3GQ = Sezionatore Generale Quadro
CEP—R = Contatore energia prelevata dalla rete (M1 — bidirezionale)
CEI-R = Contatore energia immessa in rete (M2 — uso fiscale)

SPI = Protezione d’interfaccia (27) (59) (81<) (81>) — CEl 11-20

DDl = Contattore omnipolare AC3 (CEI 11—20 punto 8.2.2.3)
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CAVO SOLAR CABLE

emmg mt10

FG21M21 (CElI 20-91)

Colleg. A TERRA del sistema SPD
CAVO G.V. ¢16mmg mt. 15

DIODI DI BLOCCO 1000V 10A
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INTERRUTTORE SEZIONATORE DC21 2X10A (CEl 64—8 Art. 712.536.2.2.5)
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Posizione pannelli
fotovoltaici
Sup. 10,00 mq

SEZIONE TIPO A-A
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ARCHITETTO
GABRIELE
SCALVINONI

Via San Glisente n® 14, Berzo Inferiore (Bs)
cell 3477345891

mail gabriele.scalvinoni@libero.it

Via Fan® 2, Losine (Bs)

cell 3477873956

mail g.bersani@tin.it

) STUDIO D'INGEGNERIA DAMIOLA Ing. SERGIO
MECCANICA - IMPIANTISTICA - EDILIZIA
Via Manzoni n® 130 - Berzo Inferiore (Bs)
TelFox 0364300428 / Cell 3355434265
o : ; Mail sergiodomiola.ing@libero.it / Ord. Ing. Prov. BS n° 2126
C.

F. DML SRG 64504 A817C / P.IVA 01542190986

ARCHITETTO
GABRIELE
BERSANI

FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE
(D.p.c.m. 14 Gennaio 2011)
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Comune di Ceto
Provincia di Brescia

PROGETTO ESECUTIVO

PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO DI CETO

CON REALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE

A SPAZIO FESTE, COMPLETAMENTO EDIFICIO

EX MUNICIPIO DA ADIBIRE A SEDE DELLE
ASSOCIAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA

ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE

committenza
Comune di Ceto
Via G. Marconi n°® 8, Ceto (Bs)

progettazione

Ing. Sergio Damiola (per impianti) - Berzo Inferiore (Bs)
Arch. Gabriele Scalvinoni - Berzo Inferiore (Bs)

Arch. Gabriele Bersani - Losine (Bs)

direzione lavori

esecuzione lavori

INTERVENTO A
IMPIANTO ELETTRICO:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

allegato

C.A03.3

data
12.2016
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