
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

TIPO PARADIGMA MODUSTAR-C

dati tecnici:
- Classificazione energetica secondo ErP:
  classe A per riscaldamento
  classe A - profilo XL per sanitario
- Potenza nominale al focolare (PCI): kW 5,8 - 21
- Potenza nominale per ACS: kW 23,5
- Potenza utile (80/60°C): kW 5,5 - 20,8
- Potenza utile (50/30°C): kW 6,3 - 21,6
- Rendimento P.min - Pmax (80/60°C): % 94,3 - 99,1
- Rendimento P.min - Pmax (50/30°C): % 110,2 - 104,4

dimensioni:
BxPxH = 400 x 300 x 670 mm

RADIATORE IN ALLUMINIO
GLOBAL VIP 600

P x H x L = 95 x 690 x 80 mm

Q = 142 W / elemento

CANNA FUMARIA

IN ACCIAIO

COASSIALE

Ø 130

VENTILCONVETTORE A MOBILETTO

TIPO  SABIANA CRC 23
P x H x L = 225 x 630 x 670 mm
Q = 2020 W

TIPO  SABIANA CRC 33
P x H x L = 225 x 630 x 770 mm
Q = 2920 W

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA TIPO
TECNOVENTIL DT100

Ø ESTERNO = 224 mm

INTERVENTO A
IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO:
PIANTE E SCHEMI

progettazione
Ing. Sergio Damiola (per impianti) - Berzo Inferiore (Bs)
Arch. Gabriele Scalvinoni - Berzo Inferiore (Bs)
Arch. Gabriele Bersani - Losine (Bs)

allegato

C.A05
scala

INDICATA

direzione lavori
-

esecuzione lavori
-

committenza
Comune di Ceto
Via G. Marconi n° 8, Ceto (Bs)

Comune di Ceto
Provincia di Brescia

FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE
(D.p.c.m. 14 Gennaio 2011)

data
12.2016

PROGETTO ESECUTIVO
PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO DI CETO
CON REALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE
A SPAZIO FESTE, COMPLETAMENTO EDIFICIO
EX MUNICIPIO DA ADIBIRE A SEDE DELLE
ASSOCIAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE

Via San Glisente n° 14, Berzo Inferiore (Bs)
cell 3477345891

mail gabriele.scalvinoni@libero.it

ARCHITETTO
GABRIELE
SCALVINONI

Via Fa n° 2, Losine (Bs)
cell 3477873956

mail g.bersani@tin.it

ARCHITETTO
GABRIELE
BERSANI
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