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SCHEMA COLLEGAMENTO UTENZE AL COLLETTORE SANITARIO
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VENTILCONVETTORE A MOBILETTO

TIPO SABIANA CRC 23
PxHxL=225x630x670 mm
Q=2020W

TIPO SABIANA CRC 33
PxHxL=225x630x770 mm
Q=2920 W

ZEE = ACQUA FREDDA
= ACQUA CALDA

RADIATORE IN ALLUMINIO
GLOBAL VIP 600

PxHxL=95x690x 80 mm

Q=142 W/ elemento

LUNGHEZZAL=50m

DALLA RETE GAS

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA TIPO

TECNOVENTIL DT100

@ ESTERNO =224 mm

ZONA BAR—-CUCINA ZONA BAG
P
16x2,25 _— 16x2,25 16x2,25 44 16x2.25 +
-

20x2,5 A

LE TUBAZIONI INSTALLATE SOTTOTRACCIA VANNO
POSATE PROTETTE CON GUAINA ISOLANTE CLASSE 1
DI SPESSORE MINIMO 25 mm SUI CAMBI DI DIREZIONE

PER COMPENSARE LE DILATAZIONI TERMICHE
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ALLA FOGNATURA

SCARICO

DI

SCHEMA COLLEGAMENTO TUBAZIONI

LAVABO

LAVASTOVIGLIE

%110

VNY31S3
VINLVNOO4

— TUBAZIONI COLONNE DI SCARICO MUNITE DI PROTEZIONE ACUSTICA

— PENDENZA MINIMA TUBAZIONI DI SCARICO 1,5%

PRESCRIZIONI:

N.B.
LE DIMENSIONI DELLE TUBAZIONI RIPORTATE
S| RIFERISCONO Al DIAMETRI ESTERNI

DIAMETRI TUBAZIONI:
g INTERNO 44 / ¢ ESTERNO 50

g INTERNO 101 / @ ESTERNO 110

IN AMBIENTE RISCALDATO

TABELLA ISOLAMENTI PE-Xb TABELLA ISOLAMENTI ACCIAIO

# X Spess. Iso(l)t’zor;ean?l /?np:%ss. # pollice Iso(;?g;nf\; /?:%ss.
14X2 6 1/2” 9
16X2,25 6 1” 9
20X2,5 10 1”1/4 13
32X3 10 1”1/2 13

IN AMBIENTE NON RISCALDATO

TABELLA ISOLAMENTI PE-Xb (| TABELLA ISOLAMENTI ACCIAIO
Isolamento Spess. . Isolamento Spess.
# X Spess. 0,038 W/m'C ¢ pollice 0,038 W/m'C
14X2 18 1/2” 18 CANNA FUMARIA
» IN ACCIAIO
16X2,25 18 1 18 COASSIALE
20X2,5 28 1"1/4 28 @130
32X3 28 1”1/2 28

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE
TIPO PARADIGMA MODUSTAR-C

dati tecnici:
- Classificazione energetica secondo ErP:
classe A per riscaldamento
classe A - profilo XL per sanitario
- Potenza nominale al focolare (PCl): kW 5,8 - 21
- Potenza nominale per ACS: kW 23,5
‘ - Potenza utile (80/60°C): kW 5,5 - 20,8
‘ ‘ - Potenza utile (50/30°C): kW 6,3 - 21,6
‘ - Rendimento P.min - Pmax (80/60°C): % 94,3 - 99,1
’ - Rendimento P.min - Pmax (50/30°C): % 110,2 - 104,4
\

dimensioni:
BxPxH =400 x 300 x 670 mm

0
16x2,25
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE | COIBENTAZIONI Vi San Gt 1 14, s ) | ARCATETTO
D.P.R. 26 Agosto 1993, n.412 Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore mal gabriele scalvinoni@liberoit & SCALVINONI
Conduttivita’ Termica Diametro esterno della tubazione degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui ViaFar® 2 Losine (B5) | ARCHTETTO
utile dell’isolante da o da g‘ da o da aq spessore minimo & fissato dalla tabella a lato, conforme all'allegato A del DPR mail g bersani@tin.t | BERSANI
(W/m 'C)a 40 C <20 20-39 40-59 60-79 80-99 > 100 412/93, in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della
0.030 13 19 26 33 37 40 conduttivita termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla STUDIO D'INGEGNERIA DAMIOLA Ing. SERGIO
0.032 420 29 3% 40 44 | temperaturadid0’C. Vatermmie 19 etonton
0.034 15 23 31 39 44 48 Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati Telfon OB64300i28 | ol 55404285 o
0.036 17 25 34 43 47 59 in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono ricavati oL SR6 84504 ABITC 1PV DISEE 00985
0.038 18 28 37 46 51 56 per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
0.040 20 30 40 50 55 60 | mc?.ntanti verticali dglle tubflzioni devon.o. essere posEi al di qua . EONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE
0.042 22 32 43 54 59 64 dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso I'interno del fabbricato (D.p.c.m. 14 Gennaio 2011)
0.044 24 35 16 58 63 69 ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, e -
0.046 26 38 50 62 68 74 vanno moltiplicati per 0,5. <
0.048 28 41 54 66 72 79 Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su ‘
0.050 30 44 58 71 77 84 locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3. R
Comune di Ceto
Provincia di Brescia
LEGENDA TERMICO
PROGETTO ESECUTIVO
e ~N SIMBOLO SIGNIFICATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO DI CETO
e DORSALE MANDATA IMPIANTO RISCALDAMENTO CON REALIZZAZIONE STRUTTURA DA ADIBIRE
A SPAZIO FESTE, COMPLETAMENTO EDIFICIO
DORSALE RITORNO IMPIANTO RISCALDAMENTO EX MUNICIPIO DA ADIBIRE A SEDE DELLE
//E ASSOCIAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
: DORSALE GAS PEAd / ACCIAIO CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE
DORSALE ACQUA CALDA SANITARIA PE-Xb
—_— DORSALE ACQUA FREDDA SANITARIA PE-Xb / .
PARETE PARETE ACCIAIO committenza
Comune di Ceto
e TUBAZIONE IN PVC PER SCARICO WC @110 Via G. Marconi n° 8, Ceto (Bs)
7)) VAl ) XN Y TUBAZIONE IN PVC PER SCARICO LAVANDINI @50 progettazione
P Y
r’/ W Ing. Sergio Damiola (per impianti) - Berzo Inferiore (Bs)
1 ) Y/ o, . . . .
i7" PAVIMENTO N m [N\ COLLETTORE RISCALDAMENTO Arch. Gabriele Scalvinoni - Berzo Inferiore (Bs)
TN Z0NE DA UnuzzaRE o Arch. Gabriele Bersani - Losine (Bs)
COLLETTORE SANITARIO
Dimensioni in mm
PARTICOLARE POSA SOTTO TRACCIA DI TUBAZIONI GAS FUORI SCALA RADIATORE IN ALLUMINIO GLOBAL VIP 600 direzione lavori
CEFEEREEH PxHxL=95x690x80mm _
- Y, Q=142W
VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA CRC23
[C_—_] | PxHxL=225x630x670 mm
e R Q=2020W esecuzione lavori
Cald LEGENDA VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA CRC33 -
Caldoia @ Contatore gas metano PxHxL=225x630x770 mm
Camino Singolo fipo C @ Valvola a sfera del ¢ della tubazione Q=2920W
Ca Cozer coppo Y M @ Piano cottura con termocoppia
fitvomie_ || pabvlo g CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE
Pono Cottin Too “K° . Pf= 24,0 kW
e G| | | e P
’ p— junto_dielettrico tubazione zincata INTERVENTO A
00 L i ® CANNA FUMARIA COASSIALE @ 130
£ e RIN L IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO:
T VAR . i —
mﬂ? — Primm s TS BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A SOFFITTO TIPO
I v ] eiaa S : :Igisg.sﬁztyé'g%o TECNOVENTIL DT100
P Terra quaing / tubazione_zincpta ¢ Q=100 mc/h
di adduzione #1" z#gé?‘(;[i\f%la%ﬂ tubazione 932
in polietlene CONDOTTA DI ESTRAZIONE ARIA @150
SCHEMA ALIMENTAZIONE GAS FUORI SCALA
CONDOTTA DI ESTRAZIONE ARIA @80
\ J
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