STUCCATURA FUGHE AMMALORATE

LASTRA IN GRANITO cm 50x100x10

PIETRA DI LUSERNA SP. 8 cm
LETTO DI SABBIA E CEMENTO SP. 8 cm

MASSETTO ARMATO S.P. 10 cm

SS S Ia
NSNS LSS LS AL LS AN LA

NS
B e N NN NN NN
DELLE FUGHE AMMALORATE CON

APPOSITA MALTA PREMISCELATA PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA -1:10
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IDROPULITURA DELLA
PAVIMENTAZIONE E STUCCATURA
DELLE FUGHE AMMALORATE CON
APPOSITA MALTA PREMISCELATA
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SCHEMA INTERVENTI

DROPULITURA DELLA Regione LOMBARDIA Prov. di BRESCIA
PAVIMENTAZIONE E STUCCATURA
DELLE FUGHE AMMALORATE CON
APPOSITA MALTA PREMISCELATA COMUNE di CETO
Via Marconi 8 - 25040 Ceto (BS)
OGGETTO

Progetto esecutivo "Riqualificazione centro storico
di Ceto mediante il recupero dell'edificio Ex municipio
e realizzazione nuovi parcheggi" - STRALCIO INTERVENTI 3 E 5

CONTERUTO " PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

INTERVENTO 5-A
Tavola N. Scala
12 1:250
Jate DICEMBRE 2016 hagiorn:
PROGETTISTA/1 COMMITTENTE/I
/ DIRETTORE LAVORI COSTRUTTORE

PLANIMETRIA INTERVENTO 5-A - Scala 1:250 @
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