SCHEMA COLLEGAMENTO UTENZE AL COLLETTORE SANITARIO DETTAGLIO CASSETTA COLLETTORI SANITARI

SCHEMA IMPIANTO TERMICO-GAS
SEDE ASSOCIAZIONI
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SCHEMA IMPIANTO TERMICO-GAS
SEDE ASSOCIAZIONI

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

SCHEMA IMPIANTO IDRO-TERMOSANITARIO SEDE ASSOCIAZIONI

‘ ) 4 A
— IN AMBIENTE RISCALDATO - ACQUA FREDDA
@ Contatore gas metano TABELLA ISOLAMENTI PE-Xb || TABELLA ISOLAMENTI ACCIAIO wmmE = ACQUA CALDA
@ Valvola a sfera del ¢ della tubazione é S
@ Piano cottura con termocoppia % X Spess Isolamento Spess. % pollice Isolamento Spess. __:% ——= = % 7 = RICIRCOLO
o ¢ N ‘| 0.038 W/m'C 0,038 W/m'C ole ° — P T = ACQUA MISCELATA
14X2 6 1z s | | [ ] | — M = MISCELATORE
; 16X2,25 6 1 9 | | | | | |E| R = RUBINETTO DI CHIUSURA
20X2,5 10 1°1/4 13 :_ LAVEL|O LAVASTOVI LIEJ' :— LAvado we BIDHT J|
32X3 10 1”1/2 13 - — ] - R I D A 2
£ PARETE PARETE ZONA BAR—CUCINA ZONA BAGNO Iﬂl
-
@/ﬁ 16x2,25 < 16x2,25 16x2,25 A 16x2.25 4
916/18 IN AMBIENTE NON RISCALDATO b 16x2.25 [[ M ﬁ
20x2,5 - L
0 — TABELLA ISOLAMENTI PE-Xb || TABELLA ISOLAMENTI ACCIAIO f;j'ocncso LS o e o Bl
P. T .
¢ m/ 7 ¢ X Spess Isolamento Spess. ¢ oollice Isolamento Spess. -
7 PAVIMENTO PeSS-1 0,038 W/meC P 0,038 W/m'C m— i
X\ ZONE DA UTILIZZARE ~ IEI ﬂ_ﬁ_ T
14X2 18 1/2 18 {
' S 16X2,25 18 1” 18
Dimensioni in mm "
SCHEMA ALIMENTAZIONE GAS FUORI SCALA PARTICOLARE POSA SOTTO TRACCIA DI TUBAZIONI GAS FUORI SCALA 20X2,5 28 1"1/4 28
32X3 28 1”1/2 28
- J - J LE TUBAZIONI INSTALLATE SOTTOTRACCIA VANNO
POSATE PROTETTE CON GUAINA ISOLANTE CLASSE 1
ATTACCH! PIAND PRIMO DI SPESSORE MINIMO 25 mm SUlI CAMBI DI DIREZIONE
4 ) PER COMPENSARE LE DILATAZIONI TERMICHE
caldaia A n. 1 pannello solare o N. 2 ATTACCHI ACQUA FREDDA
VIESSMANN VITODENS 100-E m VIESSMANN VITOSOL
P=243kW = NS . N. 1 ATTACCHI ACQUA CALDA
e o ’
S
[ ] :
ooo \
stazione
T@ solare SCHEMA COLLEGAMENTO TUBAZIONI DI SCARICO
COLLETTORE CON BY—PASS DIFFERENZIALE : | : N.B.
[ [ LE DIMENSIONI DELLE TUBAZIONI RIPORTATE
X X M L ol H SI RIFERISCONO Al DIAMETRI ESTERNI
Y 2 e e -
IPIENEENENEjis [ DIAMETRI TUBAZIONI:
‘ i [ ] g INTERNO 44 / # ESTERNO 50
X y \\ H | H g INTERNO 101 / # ESTERNO 110
temperatura H e LAVASTOVIGLIE LAVABO
o ’ ;
[ [ R ] HHHHHHEHL FOGNATURA | | | we
TEEE = ACQUA FREDDA ESTERNA
centralina T = ACQUA CALDA
di regolazione
solare T N R PRESCRIZIONI:
bollitore PDC ] R
Y ks N — PENDENZA MINIMA TUBAZIONI DI SCARICO 1,5%
= \g110
V= 3001 — TUBAZIONI COLONNE DI SCARICO MUNITE DI PROTEZIONE ACUSTICA
_Dsonda
temperatura
G
ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
D.P.R. 26 Agosto 1993, n.412 COIBENTAZIONI
Conduttivita’ Termica Diametro est?rno della tubazione
- utile dell’isolante m
collettore riscaldamento (W/m C)a 40 C < 20 38_3?9 28_509 c6’8_709 cgig_gog > 100 Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono
0.030 13 19 26 33 37 40 essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo e fissato dalla tabella a lato, conforme
| | | | | 0.032 14 27 29 36 40 44 all'allegato A del DPR 412/93, in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita
> I | 0.034 15 23 3 39 44 48 termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40° C.
' 0.036 17 25 34 43 47 52 Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello
> { | 0.038 18 28 37 46 51 56 spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
0.040 20 30 40 50 55 60 I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,
0.042 29 32 43 54 59 64 verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno
0.044 24 35 46 58 83 69 moltiplicati per 0,5.
0.046 26 38 50 62 68 74 Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui
SCHEMA CENTRALE TERMICA FUORI SCALA 0.048 28 41 54 66 72 79 alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.
0.050 30 44 58 7l 77 84
N\ J

SCHEMA IMPIANTO SANITARIO
SEDE ASSOCIAZIONI
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO SEDE ASSOCIAZIONI

LEGENDA ELETTRICO
D1
Dz
[]s

PUNTO LUCE PANEL LED 33W PRESA PROTETTA

PUNTO LUCE PANEL LED S0W PRESA TELEFONO

PUNTO LUCE PANEL LED 15W PRESA COMPUTER

CORPO ILLUMINANTE 2X28W FLUORESCENTE
SU TESATA - LUCE DIRETTA E INDIRETTA

|

PRESA TV

APPLIQUE MONOEMISSIONE 2X24W RONZATORE CON SPIA LUMINOSA PER CHIAMATA BAGNO DISABILE

PUNTO LUCE A PARETE 20W IP65 TERMOSTATO

LAMPADA D’EMERGENZA AUTOALIMENTATA VENTILATORE ASPIRATORE

INTERRUTTORE UNIPOLARE SCATOLA DI DERIVAZIONE

DEVIATORE UNIPOLARE QUADRO ELETTRICO

IR SRS

PULSANTE LUCI POZZETTO ISPEZIONABILE CON DISPERSORE

PULSANTE A TIRANTE MINICANALE A VISTA

3
3

PRESA CON CONTATTO DI TERRA 16A
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Regione LOMBARDIA Prov. di BRESCIA

COMUNE di CETO

Via Marconi 8 - 25040 Ceto (BS)

| OOGETTO Progetto esecutivo "Riqualificazione centro storico

di Ceto mediante il recupero dell'edificio Ex municipio
e realizzazione nuovi parcheggi" - STRALCIO INTERVENTI 3 E 5

% CONTENUTO SCHEMI IMPIANTI ELETTRICO E IDROTERMOSANITARIO
me SEDE ASSOCIAZIONI INTERVENTO 3
Tavola N. Scala
10-B VARIE
pete DICEMBRE 2016 hogtorn.
PROGETTISTA/1 COMMITTENTE/I

DIRETTORE LAVORI COSTRUTTORE

Studio d’Ingegneria DAMIOLA Ing. SERGIO — Via Manzoni n° 130, Berzo Inferiore (BS)

STUDIO TECNICO

Arch. Gabriele Bersani, Via Fa 2, Losine (BS) Tel.0364/335038 — Mail: g.bersani@tin.it




