
COMUNE  di  CETO

Prov. di BRESCIARegione LOMBARDIA

Via Marconi  8 - 25040 Ceto (BS)
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bollitore PDC

VIESSMANN VITOCAL

161-A WWKS

V = 300 l

caldaia

VIESSMANN VITODENS 100-E

P = 24,3 kW

SCHEMA CENTRALE TERMICA FUORI SCALA

sonda

temperatura

n. 1 pannello solare

VIESSMANN VITOSOL

200-F

A = 2,18 m²

stazione

solare

R

sonda

temperatura

centralina

di regolazione

solare

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono
essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla tabella a lato, conforme
all'allegato A del DPR 412/93, in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività
termica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla temperatura di 40° C.
Per valori di conduttività termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello
spessore del materiale isolante sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,
verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno
moltiplicati per 0,5.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui
alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.

COIBENTAZIONI

FUORI SCALASCHEMA ALIMENTAZIONE GAS

DN 110

ALLA FOGNATURA

DALL'ACQUEDOTTO

20 x 2,5

26 x 3,0

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

SCHEMA IMPIANTO TERMICO-GAS

SEDE ASSOCIAZIONI

SCHEMA IMPIANTO TERMICO-GAS

SEDE ASSOCIAZIONI

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

SCHEMA IMPIANTO SANITARIO

SEDE ASSOCIAZIONI

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100

UFFICIO POSTALE

ATRIO

m² 8.5

INGRESSO

Q = 2830 W

ESPOSIZIONE

Q = 2140 W

CRC53
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M

O

N

T

A

S

C

A

L

E

SALA

CONFERENZE

Q = 6096 W

SALA RIUNIONI 1

Q = 1752 W

DISIMPEGNO

Q = 2497 W

SALA RIUNIONI 2

Q = 2140 W

SERVIZI

Q = 2734 W
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Ø 20x2,5

Ø 20x2,5

Ø 20x2,5

Ø 20x2,5

Ø 20x2,5

Ø 20x2,5

Ø 40x3,5

Ø 40x3,5

DALLA RETE

GAS

PARTICOLARE POSA SOTTO TRACCIA DI TUBAZIONI GAS FUORI SCALA

SERVIZI

m² 9.7

DISIMPEGNO

m² 5.8

SALA RIUNIONI 1

m² 16.3

SALA CONFERENZE

m² 37.7

SALA RIUNIONI 2

m² 12.2

DISIMPEGNO

m² 14.3

UFFICIO POSTALE

ATRIO

m² 8.5

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO SEDE ASSOCIAZIONI

PIANTA PIANO TERRA - SCALA 1:100 PIANTA PIANO PRIMO - SCALA 1:100

SPAZIO ESPOSITIVO

m²  16.6

DISIMPEGNO

m² 15.5
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SCHEMA IMPIANTO IDRO-TERMOSANITARIO SEDE ASSOCIAZIONI


