PIANTA PIANO PRIMO (CAPPOTTO A SOFFITTO)
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Redlizzazione di rivestimento interno a cappotto, da applicare sull'intradosso del solaio orizzontale intonacato al > © - \ \ ]
civile, mediante: \\9 B |1 [
- Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti tipo STIFERITE Class SK o similare, in schiuma polyiso % \% |1 \% % I
espansa rigida (PIR) di spessore 100 mm., con rivestimento in fibra minerale saturata su entrambe le facce, || ¢ _\ | m
avente conducibilitd termica dichiarata Ad=0,026 2\3? in grado di offrire una resistenza termica di 3,85 m2 | A |
K/W, applicati al soffitto mediante speciale collante a base cementizia per esteso o a strisce e punti e o || [ ]
assicurando il rispetto della superficie minima di incollaggio, prevista nella misura di almeno il 50% della S | | 1700
superficie totale del pannello, successivamente dovrd essere effettuato il fissaggio meccanico mediante tasselli u || 0 = | 7
in polipropilene, idonei al tipo di solaio su cui devono essere applicati, il cui gambo avrd una lunghezza tale N _H_._ | 5 |
da penetrare nel solaio per almeno 30 mm,; © | |
- Realizzazione intonacatura del pannello isolante con applicazione di una prima mano di malta rasante I
con inserita rete di armatura in fibra di vetro apprettata, antialcaling, una seconda mano di malta rasante e \ I
un’ultima mano di finitura con intonaco civile; Gli spigoli saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con 0 _._ A 7 I & k I
rete premontata da sovrapporre alla rete di armatura stesa sul pannello; ! | f . , = T T T T T |4|f |||||||| T f
compreso I'utilizzo di trabatello mobile interno o ponte su cavaletti ed ogni altro onere o accessorio per | | f ol -] f
esequire I'opera a perfetta regola d’arte. W W I ] |- , W W m f
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Condotto di ventilazione e riscaldamento esistente in cartongesso \ L \ | v
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PROGETTO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA “A. MORO"
DEFINITIVO/ DI ROVETTA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ESECUTIVO: - 1° LOTTO -
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PIANTA PIANO PRIMO (CAPPOTTO INTERNQO) QRIZZONTALE 4 ‘ AR
OGGETTO: (Progetto) )
PARTICOLARE COSTRUTTIVO CAPPOTTO INTERNO
PARASPIGOLO CON RETE HHm .
1:20 (vedi specifica in legenda) locale scolastico interno T8
TAVOLA: m SCALA: 1100 DATA: 20/03/2017 AGG.: T B
. ISOLAMENTO A CAPPOTTO
CON RASATURA A RETE E
INTONACO CVILE + cm. 100:120 +
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UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA —
UFFICIO TECNICO UNICO - Settore Lavori Pubblici
Piazza Ferrari n.24 - 24020 - ROVETTA (Bg) - Tel. 0346 73293 - Fax 0346 76668
e-mail: marco@unionepresolana.bg.it - pec: lavoripubblici.unionepresolana@legalmail.it (Geom. MARCO ANDREOLETT))




