CARATTERISTICHE DEI

SERRAMENT

.
.

Fornitura e posa in opera di serramento per finestre in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con
stato fisico di fornitura T5 secondo EN515 estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2, con
profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliamminide rinforzati con fibra di vetro al 25%, verniciati nelle
parti a vista con colore RAL da concordare con la D.L., spessore del profilo del serramento 65/75 mm. (tipo Metra NC
65 HES a taglio termico o similare), con telaio perimetrale maggiorato in considerazione di nuovo cappotto sp. 5 cm.,
completo di vetro a doppia camera (Valore Ug=0,50 W/m2K calcolato in base alla norma EN673) del tipo 44.1
Stratobel iplus Planibel Clear + iplus |-Top pos.2 — 16 mm Argone 90% — 4 mm Planibel Clear — 18 mm Argon 90%

— 33.1 Stratobel iplus |=Top + Planibel Clear pos.5 della ditta AGC YOUR GLASS o similare.

La trasmittanza media

termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro), dovrd avere un coefficiente Uw uguale o
inferiore a 1,00 W/m2K, calcolato secondo la norma UNI EN SO 10077/1. Il serramento dovrd avere un potere

fonoisolante con un valore limite di 48 dB.

Linfisso dovra essere diviso in specchiature (come da particolari costruttivi)

con ante a battente tutte dotate di sistema anta/ribalta complete di maniglia a cremonese a pidl punti di chiusura con
meccanismo dotato di dispositivo di sicurezza contro I'errata manovra. Compreso I'assistenza muraria alla posa in opera

ed ogni altro onere o accessorio per esequire I'opera a perfetta regola d’arte.
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