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B | |UMNAZIONE ESISTENTE NON CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
SOGGETTA AD EFFICIENTAMENTO 15 ?Eﬁgggil%go,sggggsh#g LIEDVETRO PIANO
15 (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
P<4Q.. | QUADRO ELETTRICO Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.5—2M)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
e v CORPO ILLUMINANTE CONFORME PRESSOFUSO, SCHERMO IN_VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
Z. ] SEZIONE STRADALE DA UTILIZZARE (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
— o | PER VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE Mod. ITALO 2 OF3 STW 4.5—5M)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
L ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE
LINEA AEREA Mod. ITALO 2 OF3 STW 4.7—5M)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
O POSA NUOVO BRACCIO L=1,5m PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRQ PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7—1M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.7—4M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.7—3M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.5—4M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ITALO 1 OF2H1 STU=S 4.7—1M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF2H1 SV 4.7—1M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ECORAYS TP OF2H1 S 4.5—2M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU=S 4.7—2M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ITALO 1 OF2H1 SV 4.7—2M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.7—2M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
@ PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ECORAYS TP OF3 STW 4.7—2M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7—3M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ECORAYS TP OF2H1 S 4.7—2M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.5—2M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.5—4M)
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7—2M) PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Mod. GALILEO OFBASP4W 4.7—3M)
@ TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE RELAMPING CON PIASTRA LED 38W
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU=S 4.5—2M) (Rif. CREE Mod. RKT)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO NUOVO CORPO ILLUMINANTE
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO ORNAMENTALE CON PIASTRA LED
TEMPERATO, SORGENTE LED, 45W, LANTERNA MODELLO FIRENZE
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7—4M) Mod. FL1314 OH S 002)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO,
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
SORGENTE LED, CON OTTICA SPECIFICA PER
TEMPERATO, SORGENTE LED, ATTRAVERSAMENT! PEDONALI
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE (Rif. AEC ILLUMINAZIONE
Mod. ITALO 1 OF2H1 SV 4.5—1M) -
Mod. ITALO 1 OP DX OF6 4.5—1M)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO CODICE CARATTERISTICHE PALO:
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED, — A o V = MATERIALE SOSTEGNO
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE (Ac/Zn o Vetroresina);
Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.7—1M) = ALTEZZA SOSTEGNO;
~ToBoS o M= TIPO DI
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO ATTACCO (Testapalo o Braccio o
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO Sospensione o Mensola);
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE
Mod. ITALO 1 OF3 STW 4.5—3M)
CORPO ILLUMINANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
PRESSOFUSO, SCHERMO IN VETRO PIANO
TEMPERATO, SORGENTE LED,
(Rif. AEC ILLUMINAZIONE
Mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.5—3M)

COMUNE DI MARTINENGO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
E DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

REV. DESCRIZIONE REDATTQ CONT. [APPROV. DATA
CODICE DOCUMENTO: CODICE INTERNO LAVORO:
TAV.01 TAVOLA INTERVENTI EFFICIENTAMENTO.dwg 003/'] 5
|TWIE"W T
. . . . I".E.-.i i
METCING - studio associato di ingegneria "!15;";%;;-'-“-L%!EE!{:;EE\\
figg7" PER. Inp NN
PER.IND. E. STELLA DOTT.ING. C. RAMORINO PER.IND. M. VILLA :‘! ' STELLA \ 3!!
n°1225 Collegio Periti Bergamo n°2695 Ordine Ing. Bergamo n°1468 Collegio Periti Bergamo ‘ci l ]EHWIE:STI[) é':} ,? ;;F'
% ¢ ==L N e
: ° N. lscr. Albg g, L4707
Piazzale San Paolo n°2 - Bergamo A ?”'Eﬁgﬁ o ?5532!! ‘;ﬁisza i g
i

i L f
Tel./Fax 035.26.10.86 (:,..--‘!E;i e ~"‘Eﬁiiﬁii!:iax,mﬂm’ ),
email: info@metcing.com e ' e-u.,!ii;g!gﬁ!;!::ﬂ"

PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTVG 12500
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA oty

NUMERO DI TAVOLA

TAVOLA INTERVENTI EFFICIENTAMENTO O




