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Il Tecnico Capogruppo Il Committente - Pilastro prefabbricato esistente
3 Asole/putrella 50x20mm

Carlo Zupelli " barra filettata 8.8 M16 L=200"
resina Vinilestere tipo HILTI HY200A
dado, controdado e rondella
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Pilastro prefabbricato

SELLA DI ANCORAGGIO NUOVE TRAVI L.L. ALLA STRUTTURA ESISTENTE
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Vista Superiore: ancoraggio alla piattabande delle travi in cap
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ATTENZIONE:

T VERIFICARE IN SEDE ESECUTIVA TUTTE LE GEOMETRIE
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% 7 resina Viniestere tipo HILT HY200A - DEFINIRE CON LA D. LL. STRUTTURALE LA CLASSE
| SERRAGGIO COMPLETO DI TOLLERANZA DELLE CARPENTERIE METALLICHE
]

l - DEFINIRE CON LA D. LL. STRUTTURALE LA TIPOLOGIA
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777777777777777777777777 Piastra di base in acciaio s=10mm TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ESECUZIONE
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o 2 Fori @12 filettati per passaggio Classi di conseguenza CCA1 cC2
{1 Spina M12 L=500mm
o Classi di esercizio SCH SC2 SCH SC2
: Categorie di EXCI| | EXC2 | EXC2 | EXC3
produzione PC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3 | EXC4
~
5 10 g L Classe di conseguenza: CC3 - Conseguenze di elevata entita per perdite di vite
K : : umane, economiche, sociali e ambientali.
260 . . . . o .
Classe di esercizio: SC2- Strutture e componenti progettati per azioni a fatica
Vista Frontale Vista Laterale e connessioni progettate per azioni sismiche nelle regioni a media e alta sismicita
550 Classe di esercizio: PC1- Componenti saldati realizzati con acciaio di grado inferiore
10 10 a S355
145 240 145
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J: j 3+3 Asole 50x20mm g MATERIALI BULLONERIA SALDATURE TIPICHE
10 e barra filettata 8.8 M16 L=200" BN Tipologie zggﬁizf‘g{;‘fe Tipologie Zﬂf,t:r?f‘?i?ﬁe .
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" resina Vinilestere tipo HILTI HY200A oAl . ; —1
dado, controdado e rondella non serrati O Grezzo UNIl EN 15048 - : i I
‘ Materiali EN 10025 g Zincet q 0 Zincatura elettrolitica x=60% s=1+1,5mm
ateriali incatura a caldo Bulloneria strutturale UNI EN ISO 4042 =1+1,5mm;
‘ SERRAGGIO FLOTTANTE UNI EN ISO 1461 non a serraggio 0 Zincatura a caldo a:t16<’t72xt1 tg=31,0+18f0mm
controllato UNI EN ISO 10684
‘ 0 Sabbiatura SA2 1/2 WPS DI RIFERIMENTO
\ B S2350R B MEDIA RESISTENZA |0 Nera 0 WPS 0 WPS
8 | | 8 B S2750R 0 Primer tipo UNIEN 14399 - 0 Zincatura elettrolitica 0 wps 0 wpPs
. . . P o . . . . . Bulloneria strutturale UNIEN ISO 4042 — —
A ] Piastra di testa in acciaio s=10mm o N°2 piastre in acciaio di contenimento 0 S3550R Manin. media resistenza a | Zincatura a caldo i — i —
| ‘ trave LL S=1 Omm gma___ serraggio controllato UNI EN ISO 10684 FILO DI MISCELA DI
0 Verice a finire tpo SALDATURA SALDATURA
& P ’ \ & 0 ALTA RESISTENZA |0 Nera
g ‘ \ uLO) 0 27500 UNIEN SO 12044 UNI'EN 14399 - 0 Zincatura elettrolitica
8 o__ RAL Bulloneria strutturale UNI EN ISO 4042
| i 0 Mani n. ad alta seristenza a 0 Zincatura a caldo
‘ - oma - serraggio controllato UNI EN ISO 10684
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= | | \ | =) o o FORATURE TIPICHE PER BULLONI STANDARD
O\
o | | ‘ N NS BULLON| ® FORO COPPIA DI SERRAGGIO BULLON @ FORO COPPIA DI SERRAGGIO
: | ? VERNICIATO | ZINCATO 8.8 109 |° VERNICIATO | ZINCATO 8.8 10.9
J ‘ ‘ M8 a9 210 /I /I M18 219 220 309 387
- ‘ M10 211 g2 /I /I M20 g 22 @22 439 549
o
'- “ \ - © M12 213 o114 90 113 M22 @24 @24 597 747
, ’ W , T M14 215 16 144 180 M24 26 26 759 949
N~ /’ / ’j M16 o117 218 225 281 M27 @29 29 1110 1388
A AA A | /| N Tolleranze Generali lineari UNI EN 22768 - V (molto grossolana)
) ) Oltre 3 | Oltre 6 | Oltre 30 | Oltre 120 | Oltre 400 | Oltre 1000 | Oltre 2000
e %77. 0 . 175 17. . 0 77_5# Classe i toller. Tipologia Da 0.5 @ 3l a 6 fino a 30 |fino a 120 |fino a 400|fino a 1000 |fino a 2000 | fino a 4000
104 250 X 100———190— v Lineari in mm - +-05 |+-10 | +-15 +-25 +- 4,0 +/-6.0 +- 8,0
550 \Y Smussi raccordi mm - +/-0,5 +/-1,0 +/-1,5 +/-2,5 +/- 4,0 +/- 6,0 +/- 8,0
Tolleranze Generali angolari UNI EN 22768 - V (molto grossolana)
. . Oltre 3 Oltre 6 Oltre 30 Oltre 120
Classe di toller. Tipologia Da 0.5 @ 3|6 a 6 |fino a 30 |fino a 120 |fino a 400 - - -
\ Angolari Gradi - Min +/- 3° +/-2° +/-1° +/- 0° 30' +/- 0° 20"




