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CALESTRELLATURA PILASTRI IN CAP DI CAMPATA
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TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI ESECUZIONE 2 v
Classi di conseguenza CCH cC2
|
Classi di esercizio SCH SC2 SCH SC2 | ,
|
Categorie di EXCI| | EXC2 | EXC2 | EXC3 0 , ! o
. (32} | N
produzione PC2 | EXC2 | EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3 | EXC4 INTERNO
|
Classe di conseguenza: CC3 - Conseguenze di elevata entita per perdite di vite |
umane, economiche, sociali e ambientali. , .
|
Classe di esercizio: SC2- Strutture e componenti progettati per azioni a fatica | | /
€ connessioni progettate per azioni sismiche nelle regioni a media e alta sismicita S
o L.
Classe di esercizio: PC1- Componenti saldati realizzati con acciaio di grado inferiore | T
o
a S355 , m /
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MATERIALI BULLONERIA SALDATURE TIPICHE | &/
. . Protezione . : Protezione o , Y \
Tipologie wcvoﬂmmomo_m Tipologie wcvmlw_omo_m o > ” ﬂ
O NORMALI 0 Nera Mh —r
. 0 O_._,mNNo UNIEN 15048 - 0 Zincatura elettrolitica Xx=60° s=1=1 5mm
Materiali EN 10025 B Zincatura a caldo Bulloneria m::.:cqw_m C.Z_ EN ISO 4042 Hto @H; 1 ~m3.3“ |
UNI EN ISO 1461 mmmﬁwomwmm@@_o 0 mﬁNﬁﬂM mmo_mmw a= 0,7xt1 t=3,0+8,0mm | mmquz O
0 Sabbiatura SA2 1/2 0 Nera WPS DI RIFERIMENTO "
B S235JR O Primer tipo B MEDIA RESISTENZA . - 0 WPS 0 WPS M
N e PEases | owes owes |
0 S355JR Manin, media resistenza a B Zincatura a caldo Owps__ Oowps_ =
oima serraggio controllato UNI EN ISO 10684 FILO DI MISCELA DI
0 Vernice a finire tipo SALDATURA SALDATURA ,
0 ALTA RESISTENZA |0 Nera | Vm
0 $275J0 UNIEN ISO 12944 UNI EN 14399 - 0 Zincatura elettrolitica , , vT\
o__ RAL Bulloneria ,m:\cqc_‘m_m C.Z_ EN ISO 4042 |
o Manin.__ e = i O SO I s N g g s 1 S S S S Fazzoletti di rinforzo saldati agli
oma 4 , 4 angolari ed alla piastra di base sez. 100x8mm
FORATURE TIPICHE PER BULLONI STANDARD S , | N SHEMA DI RIFERIMENTO INTERVENTO
¢ FORO COPPIA DI SERRAGGIO ¢ FORO COPPIA DI SERRAGGIO , |
@ BULLONI ¢ BULLONI !
VERNICIATO| ZINCATO 8.8 10.9 VERNICIATO | ZINCATO 8.8 10.9 ,
|
M8 29 @10 I I M18 19 20 309 387
M10 11 @12 / i M20 @22 @22 439 549 \\ | _U Q O_ ._“ W 0 0 0 sw m m m
M12 g13 214 90 113 M22 Q24 g 24 597 747 L/ﬂ | ‘ - _mjo, | Umw 10
M14 g15 216 144 180 M24 0 26 26 759 949 ;
M16 a17 @18 225 281 M27 @29 229 1110 1388 w
Tolleranze Generali lineari UNI EN 22768 - V (molto grossolana) ,%
Classe di toller Tinologia Da 05 a 3 Oltre 3 Oltre 6 Oltre 30 Oltre 120 | Oltre 400 Oltre 1000 | Oltre 2000
. polog ’ fino a 6 [fino a 30 |fino a 120 | fino a 400|fino a 1000 |fino a 2000 | fino a 4000 m S M >n_
\ Lineari in mm - +/-0,5 +/-1,0 +/-1,5 +/-2,5 +/- 4,0 +/- 6,0 +/- 8,0 N w . - wm
\ Smussi raccordi mm - +/-0,5 +/-1,0 +/-1,5 +/-2,5 +/-4,0 +/- 6,0 +/- 8,0 S . U/w._.—.w ._"__m_”._”m_”m mm_l___/\__l\l_ﬁm_._l__lﬁNNOQ%\P > i - m
Tolleranze Generali angolari UNI EN 22768 - V (molto grossolana) S S LS \\\\1\\\\\\\_‘mm_\sxmww_\ﬂ_\m\mmmmm\m_m@ \\\\\\\\\\\\\
al di toll Tibologi Da 0.5 a 3 Oltre 3 | Oltre 6 Oltre 30 Oltre 120 _ _ _ Al \ QNQO. controdado e rondella
asse d forer polegia @ %29 lfino a 6 |fino a 30 |fino a 120 |fino a 400 NI ~
Y Angolari Gradi - Min +/- 3° +/-2° +/-1° +/- 0° 30' +/- 0° 20" - - - ” W o > a = m
ATTENZIONE e~ L7700 Piastre di base s=15mm A
-DEFINIRE CON LAD. LL. STRUTTURALE LACLASSE | [N | = pieehiere difondazione -E
. . A
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- VERIFICARE IN SEDE ESECUTIVA TUTTE LE Calcestruzzo di inghisaggio pilastro L - . E
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