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CANNA FUMARIA IN POLIPROPILENE INTUBATO @110
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SCHEMA IMPIANTO TERMICO
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circuito riscaldamento piano terra @1°1/4
circuito riscaldamento piano primo @1

contacalorie Conteca @11/4
contacalorie Conteca @3/4
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circuito riscaldamento piano terra ventilconvettori @1
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contacalorie Conteca @3/4
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predisposizione 91

valvola di bilanciamento
per correzione durezza
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LEGENDA IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - TUBAZIONI

==

TUBAZIONI ACQUA DI RISCALDAMENTO

TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA

TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA 60,/65'C

TUBAZIONI DI' ACQUA CALDA SANITARIA MISCELATA 45°C

TUBAZIONI DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

TUBAZIONI GAS METANO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CANALIZZAZIONI

by—pass NC @W\ﬁ

F————— —. - | CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA
F————— — - | CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA
=== - | CANALIZZAZIONE DI PRESA ARIA ESTERNA
F————== - | CANALIZZAZIONE DI ESPULSIONE ARIA
STty | conporTo FLESSIBILE

M o3/4"

PRESCRIZIONI

- | dispositivi di sicurezza e di protezione previsti
devono essere installati sulla tubazione di mandata del
entro una distanza,

generatore,

mantello, non superiore ad 1 m.

- Anche dove non espressamente indicato, dotare tutti
I punti alti dellimpianto di valvole di sfogo d'aria
automatiche a galleggiante.

- Realizzare la canna fumaria secondo le prescrizioni

del costruttore della caldaia.

- L'isolamento delle tubazioni dovra rispettare gli
indicati

spessori  minimi

412/93.

nell'allegato B del

allesterno del

DPR

Per qualsiasi ulteriore specifica, chiarimento o

approfondimento riguardante le apparecchiature presenti

rimanda al relativo manuale e

NOTA 2 : Tutte le marche dei materiali riportate nelle tavole
grafiche sono a scopo esemplificativo.
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neutralizatore condensa - -
Gruppo di caricamento con disconnettore
ADDOLCITORE tipo MANTA
MCV 17 18 litri
CALDAIA A CONDENSAZIONE (D POMPA CIRCUITO PIANO TERRA
produttore = Weishaupt
serie = murale Portata = 2700 I/h
modello = WIC 60-A-H-PEA Prevalenza = 40 kPa
Pot. Focolare = 13-59 kw Modello = Priux Home D 80-32
Pot. Utile (50/30) = 13,9-60,7 kw Costruzione = Salmson
rendimento = 107% Potenza Ass. = max 75 W
Alimentazione = 1-230-50 Alimentazione = 1-230-50
dimensioni = 640x453xH792 mm
peso = 65 kg @ POMPA CIRCUITO PIANO PRIMO
Portata =800 I/h
Prevalenza = 70 kPa NOTA
Modello = Priux Home D 80-32
Costruzione = Salmson -
nel progetto, si
Potenza Ass. = max 75 W ! .
Alimentazione = 1-230-50 documentazione tecnica
® POMPA CIRCUITO VENTILCONVETTORI
Portata = 1000 _\:
Prevalenza = 70 kPa
Modello = Priux Home D 80-32
Costruzione = Salmson
Potenza Ass. = max 75 W
Alimentazione = 1-230-50
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Progetto definitivo/esecutivo

Il presente progetto & tutelato dalla legge sul diritto d'autore, che vieta a terzi la riproduzione e I'utilizzo anche parziale senza il nostro consensol




