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CENTRALE TERMICA

LEGENDA IMPIANTI MECCANICI

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - TUBAZIONI

[ =—————- | TUBAZIONI ACQUA DI RISCALDAMENTO
) [ | TUBAZIONI DI ACQUA FREDDA SANITARIA
-—-—- —] | TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA 60/65C
-—-—- —] | TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA MISCELATA 45°C
., 7 | TUBAZIONI DI RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA
/ | | TUBAZIONI GAS METANO

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - CANALIZZAZIONI
F——— —— — -] | CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA
F————— — -] | CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA
Nu ............. |N CANALIZZAZIONE DI PRESA ARIA ESTERNA
g p— - | CANALIZZAZIONE DI ESPULSIONE ARIA
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NOTE C.T.
- Portata termica caldaia: 59,0 kW

(D.M. 12.04.1996)

- Combustibile utilizzato: Gas metano;

Verifica superficie di aerazione

- 15 cmq ogni kW installato (locale seminterrato)
- Apertura minima di aerazione 3.000 cmq

- Aperture richieste 59,0 kW x 15 cmq = 885 cmq
- Apertura di areazione da effettuare 3.200 cmq

- 3.200 > 885 > 3000 cmq - VERIFICATO

Verifica altezza netta del locale

- h netta del locale al controsoffitto 2,50 m
- h netta richiesta per portate sotto i 116 kW =2,00 m
-2,50>2,00m - VERIFICATO
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T collettore riscaldamento i
) canna fumaria in polipropilene 2110
/(_\ intubata nel camino esistente
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B Locale caldaia _ CALDAIA A CONDENSAZIONE
|5 h min 2,0 mt EE produttore = Weishaupt
£ _ | serie = murale
w | modello = WIC 60-A-H—-PEA
2 ! BN Pot. Focolare = 13-59 kw
g — =+ Pot. Utile (50/30) = 13,9-60,7 kw
£ _ rendimento = 107%
g soffitto O Alimentazione = 1-230-50
REI 120 caldaia dimensioni = 640x453xH792 mm
peso = 65 kg
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\Hm%j_mm REI 60 antincendio REI 120
Apertura di ventilazione a
soffitto minima 3.000 cmq
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H tubazione a vista
Nuovo accesso alla centrale in acciaio zincato #1"
termica da disimpegno con
porte REI 60
Quadro elettrico
Disimpegno ventilato
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Pulsante di sgancio Intercettazione generale Giunto dielettrico 1" e
elettrico centrale termica gas metano giunto di transizione
polietilene/acciaio
Porta di accesso in materiale incombustibile
dimensioni utili 120x240 cm prevedere
grigliatura di aerazione naturale a filo soffitto S
Tubazione interrata
in polietilene @32
dal contatore distante circa 10 ml
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Sigillatura © .UQU condotta gas
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Tubo guaina passante impermeabile al gas \ g Letto di sabbia
avente diametro interno maggiore di 10 mm v \ _ per alloggiamento
rispetto al @ esterno della tubazione = E tubazioni

PASSANTE MURO TUBAZIONE GAS
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CONDOTTA INTERRATA

Terreno esistente

NOTA : Per qualsiasi ulteriore specifica, chiarimento o
approfondimento riguardante le apparecchiature presenti
nel progetto, si rimanda al relatvo manuale e
documentazione tecnica

NOTA 2 : Tutte le marche dei materiali riportate nelle tavole
grafiche sono a scopo esemplificativo.
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Il presente progetto & tutelato dalla legge sul diritto d'autore, che vieta a terzi la riproduzione e I'utilizzo anche parziale senza il nostro consenso




