Isolamento termico dallinterno realizzato
con pannello in schiuma polyiso da 90mm
(tipo o equivalente Stiferite GTE A=0,023
W/mK)  preaccoppiato a lastre  di
cartongesso idrorepellente

Prima di realizzare entrambe le tipologie di
isolamento  dall'interno,  predisporre lo
spostamento di tutte le apparecchiature
installate a ridosso delle pareti interessate
dall'intervento e relativi sistemi di fissaggio in
modo da intaccare il meno possibile la
continuita dell'isolamento stesso e dei freni
vapore che dovranno essere accuratamente
posati

Isolamento termico dallinterno realizzato
tramite sistema a secco composto da
pannello in fibra di legno da 100mm (tipo o
equivalente Pavatherm A=0,038 W/mK),
freno al vapore igrovariabile (tipo o
equivalente Proclima Intello), controparete in
gessofibra  con interposto un isolante
flessibile in fibra di legno pari a 40 mm (tipo
0 equivalente Pavaflex A=0,038 W/mK).

Nel caso in cui durante la posa in opera del
sistema a secco si riscontri la presenza di
umidita di risalita capillare, oppure per le
pareti a contatto con il terreno, prevedere
una zoccolatura di almeno 30 cm con
materiale impermeabile tipo XPS.

L'isolamento  termico dall'interno  deve
essere realizzato in maniera continua fino al
solaio in legno soprastante ai controsoffitti
presenti nei vari locali. Questo comporta la
demolizione e successivo rifacimento di
alcuni controsoffitti chiusi segnati nella
tavola grafica.

L'isolamento  termico dallinterno  deve
essere realizzato in maniera continua fino al
solaio soprastante ai controsoffitti presenti
nei vari locali. Questo comporta per i
controsoffitti ispezionabili lo smontaggio di
una fascia perimetrale di circa 1 m per
permettere le lavorazioni.
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Nei bagni e nelle cucine & prevista la
rimozione delle piastrelle per permettere una
migliore adesione al supporto da parte del
sistema isolante. Le piastrelle verranno poi
riproposte sul cartongesso tramite
incollaggio con appositi primer e collanti
specifici.
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Verificare in opera il possibile isolamento
della parete con angolo doccia
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La parete divisoria non portante del vano

Su tutti gli innesti importanti di pareti interne

(> 10 cm) su pareti perimetrali bisogna confermata la disposizione attuale dei locali
prevedere un risvolto di almeno 30 cm per e la partizione non demolita durante le
correggere il ponte termico (vedi particolari lavorazioni.

scale verra isolata solamente se venisse

costruttivi)

Tutti i risvolti sulle spallette e sul cielino delle
finestre per correggere il ponte termico,
devono avere uno spessore minimo di
isolamento pari a 30 mm, che potra variare
in  funzione dello spazio realmente
disponibile una volta installati i nuovi
serramenti (vedi particolari costruttivi).
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CONTROSOFFITTO CHIUSO DA SMANTELLARE E SUCCESSIVA NUQGVA
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO MODULARE 600X600 RIBASSATO

CONTROSOFFITTO DA SMONTARE E SUCCESSIVAMENTE RIMONTARE
CON L'INSERIMENTO DI PANNELLI DI LANA DI VETRO IMBUSTATA SP.40 mm

CONTROSOFFITTO DA SMONTARE E SUCCESSIVAMENTE RIMONTARE

ISOLAMENTO INTERNO TIPO O EQUIVALENTE STIFERITE RP3 WP

SISTEMA DI ISOLAMENTO INTERNO A SECCO TIPO O EQUIVALENTE IGROSAN
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| tramezzi tra le varie stanze al piano primo,
ove possibile, verranno staccati dalla
muratura esterna per permettere la
continuita del pacchetto isolante.

Non essendo a conoscenza della reale
portata del solaio in legno del piano primo,
prevedere per sicurezza alcuni montanti
collegati direttamente alla parete tramite
listelli in legno per scaricare parte del peso
sulla parete stessa.
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SERRAMENTI

In particolari situazioni il risvolto puo essere sostituito dal un cuneo isolante
per occupare meno spazio (tipo o equivalente MUFFAWAY cuneo)
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NOTA : Per qualsiasi ulteriore specifica, chiarimento o
approfondimento riguardante le apparecchiature presenti

nel progetto,
documentazione tecnica

rimanda al

manuale e

NOTA 2 : Tutte le marche dei materiali riportate nelle

tavole grafiche sono a scopo esemplificativo.
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