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solare in m

odo che il fattore solare globale
sia < 0,35.

S
erram

enti in legno di pino o abete lam
ellare

giuntato con telaio di spessore m
inim

o 78
m

m
 e vetrocam

era a doppia intercapedine
(triplo 

vetro) 
con 

rivestim
ento 

basso
em

issivo e riem
pite con gas argon. Il profilo

di 
collegam

ento sarà 
del 

tipo 
a canalina

calda.

V
alore di trasm

ittanza term
ica globale del

serram
ento < 1,2 W

/m
qK

V
erniciatura 

R
AL 

eseguita 
con 

prodotti
all'acqua 

per 
riprodurre 

il 
colore 

dei
serram

enti attuali.

0.95
0.80

0.95
0.80

P
ortoni 
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con

sopraluce 
fisso, 

realizzati 
con 

doppio
pannello in legno con interposto un isolante
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valore 
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e traverso inferiore in P
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taglio term

ico del davanzale.
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l'isolam

ento 
term

ico 
interno 

che 
con 

la
m

uratura 
esistente, 

si 
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seguire i particolari costruttivi riportati nella
tavola 
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m

ateriali
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- nastro per il raccordo im
perm
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eabile
per il davanzale.
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arche dei m
ateriali riportate nelle

tavole grafiche sono a scopo esem
plificativo.


