Portoni di ingresso in legno (P) con
sopraluce fisso, realizzati con doppio
pannello in legno con interposto un isolante
termico per raggiungere un valore di
trasmittanza termica globale del serramento
< 1,3 W/mgK.

Verniciatura RAL eseguita con prodotti
all'acqua per riprodurre il colore dei
serramenti attuali.

Accesso appartamento
al piano primo

L'installazione dei serramenti deve avvenire
su falsotelaio in legno OSB con sezione a L
e traverso inferiore in PVC per realizzare il
taglio termico del davanzale.

Prevedere l'inserimento di vetri
antisfondamento e antirumore nei casi
richiesti dalla normativa vigente.
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Serramenti in legno di pino o abete lamellare
giuntato con telaio di spessore minimo 78
mm e vetrocamera a doppia intercapedine
(triplo vetro) con rivestimento basso
emissivo e riempite con gas argon. Il profilo
di collegamento sara del tipo a canalina
calda.

Valore di trasmittanza termica globale del
serramento < 1,2 W/mgK

Verniciatura RAL eseguita con prodotti
all'acqua per riprodurre il colore dei
serramenti attuali.
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Per tutti i serramenti senza persiane esterne

PIANTA PIANO TERRA

INGRESSO PRINCIPALE
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Per il raccordo dei serramenti sia con
lisolamento termico interno che con la
muratura esistente, si raccomanda di
seguire i particolari costruttivi riportati nella
tavola dedicata, utlizzando i materiali
appositi quali:

- nastro autoespandente

- nastro per il raccordo angolare del freno
vapore

- nastro per il raccordo impermeabile all'aria
contro la parete esistente

- nastro adesivo di raccordo impermeabile
per il davanzale.
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Serramenti in legno di pino o abete lamellare
giuntato con telaio di spessore minimo 78
mm e vetrocamera a doppia intercapedine
(triplo vetro) con rivestimento basso
emissivo e riempite con gas argon. Il profilo
di collegamento sara del tipo a canalina
calda.

Valore di trasmittanza termica globale del
serramento < 1,2 W/mgK

Verniciatura RAL eseguita con prodotti
all'acqua per riprodurre il colore dei
serramenti attuali.
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esposti sul fronte che va da Est verso Ovest
passando per il Sud, bisogna prevedere| 1
I'inserimento di un vetro riflettente a controllo
solare in modo che il fattore solare globale
sia < 0,35.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SERRAMENTI
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Serramenti in legno di pino o abete lamellare
giuntato con telaio di spessore minimo 78
mm e vetrocamera a doppia intercapedine
(triplo  vetro) con rivestimento basso
emissivo e riempite con gas argon. Il profilo
di collegamento sara del tipo a canalina
calda.

Valore di trasmittanza termica globale del
serramento < 1,2 W/mgK

Verniciatura RAL eseguita con prodotti
all'acqua per riprodurre il colore dei
serramenti attuali.
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NOTA : Per qualsiasi ulteriore specifica, chiarimento o
approfondimento riguardante le apparecchiature presenti
nel progetto, si rimanda al relativo manuale e
documentazione tecnica

NOTA 2 : Tutte le marche dei materiali riportate nelle
tavole grafiche sono a scopo esemplificativo.
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