SEZIONE TIPO -1:25-

TAPPETO D'USURA sp. cm 3

TOUT-VENANT BITUMATO sp.cm 8

GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE COESIONATO
SOLAIO IN LASTRE PREDALLES cm 5+15+5

TAPPETO D'USURA sp. cm 3
SOTTOFONDO IN CLS

CON RETE ELETTR.
A VAR
| 150/200 100/130
RIEMPIMENTO SCAVO CON
MATERIALE ARIDO DRENANTE
MARCIAPIEDE AIUOLA
()
oD

SOPRALZO MURI IN C.A.
SPINOTTATI AL MURO ESISTENTE
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Firma e timbro - o o o
COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGEL L o
Comune di: \
CAROBBIO DEGLI ANGEL
Provincia di: \ — N
BERGAMO \
STATO PROGETTO : TAVOLA COMM. NR : \
2 T 03 —
B ESECUTIVO ’,\/
OGGETTO 7
MANUTENZIONE STRADE, VIE E PARCHEGGI -2017- ed °
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- INTERVENTO 02 - via GIOVANNI XXIII -
RIFACIMENTO COPERTURA ROGGIA e MANUTENZIONE PARCHEGGIO/AIUOLA/MARCIAPIEDE
Scala @ 1:200 | File : asfalti carobbio
DATA :
Ing. Francesco Plebani
AGGIORNAMENTO 1:

24060 via Nazionale 2a - Borgo di Terzo (Bg)

tel. e fax 035-822984
AGGIORNAVENTO 2: e_mail studiotecnicoplebani@virgilio.it




