LEGENDA

MANUTENZIONE MANTO STRADALE

fresatura - nuovo tappeto d'usura in bitulite sp. cm 3
sopralzo chiusini / caditoie

rifacimento segnaletica orizzontale

ADEGUAMENTO largh. MARCIAPIEDE a ml 1,50

SEZIONE TIPO -1:10-

RIFACIMENTO TAPPETO D’USURA sp. cm 3

ALLARGAMENTO CON SOTTOFONDO IN CLS RIPRISTINO ASFALTO E SOTTOFONDO FASCIA LATERALE

NUOVE CORDONATE IN CLS 12/15x25 em

ZONA RIFACIMENTO CORDONATE

150 ‘ FRESATURA E NUOVO TAPPETO D’USURA IN BITULITE sp. cm 3

—

COMMITTENTE :

COMUNE DI' CAROBBIO DEGLI ANGEL

Firma e timbro

Comune di:

CAROBBIO DEGLI ANGELI

Provincia di:

BERGAMO

STATO PROGETTO : TAVOLA : COMM. NR :
g 02
u
B ESECUTIVO
OGGETTO

MANUTENZIONE STRADE, VIE E PARCHEGGI DIVERSI -2017- ed
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

MANUTENZIONE STRADA, RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE

Scala : 1:200

- INTERVENTO 01 - via GIOVANNI XXIII -

| File : asfalti carobbio

DATA :

AGGIORNAMENTO 1:

AGGIORNAMENTO 2:

Ing. Francesco Plebani

24060 via Nazionale 2a - Borgo di Terzo (Bg)
tel. e fax 035-822984
e_mail studiotecnicoplebani@virgilio.it

CORDONATE IN CLS

MARCIAPIEDE IN ASFALTO

DARDINI E LASTRE IN CEMENTO

PER ACCESSI CARRALI

DARDINI E LASTRE IN CEMENTO

PER ACCESSI CARRALI

CORDONATE IN CLS
MARCIAPIEDE IN ASFALTO




