
SEZIONE/PROSPETTO FRONTALE NUOVO MURO PIAZZA

SEZIONE TRASVERSALE NUOVO MURO PIAZZA

RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI CORTEN DI SP. 4 MM
FERRO A "L" SALDATO AL PANNELLO DI DIM. 20X40X4 MM

PIASTRE DI RINFORZO SALDATE INTERNE ALLA PIEGATURA DI SP. 5 MM
FERRO ZINCATO A "C" DI SEZIONE 60X30X5 MM TASSELLATO CON BARRE
FILETTATE M14 RESINATE CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE

PIATTO IN CORTEN DI SEZ. 50X210X15MM SALDATO AL PANNELLO

PANNELLO IN RETE STIRATA RB 75 (Italfim) PIEGATA E SALDATA A
PIATTI IN FERRO ZINCATI DI SEZ. 60X12MM

RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI CORTEN DI SP. 4 MM
FERRO A "L" SALDATO AL PANNELLO DI DIM. 20X40X4 MM

PIASTRE DI RINFORZO SALDATE
INTERNE ALLA PIEGATURA, SP. 5 MM

FERRO ZINCATO A "C" DI SEZIONE 60X30X5 MM TASSELLATO CON BARRE
FILETTATE M14 RESINATE CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE

PIATTO IN CORTEN DI SEZ. 50X210X15
MM SALDATO AL PANNELLO

PANNELLO IN RETE STIRATA RB 75 (Italfim) PIEGATA E SALDATA A
PIATTI IN FERRO ZINCATI DI SEZ. 60X12MM

PARTICOLARE 1

PART. 1
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PANNELLO IN RETE STIRATA
RB 75 (Italfim) PIEGATA E
SALDATA A PIATTI IN FERRO
ZINCATI DI SEZ. 60X12MM

RIVESTIMENTO IN PANNELLI DI CORTEN DI SP. 4 MM

FERRO A "L" SALDATO AL PANNELLO DI DIM. 20X40X4 MM
FERRO ZINCATO A "C" DI SEZIONE 60X30X5 MM
TASSELLATO CON BARRE FILETTATE M14 RESINATE
CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE

PIASTRE DI RINFORZO SALDATE
INTERNE ALLA PIEGATURA, SP. 5 MM

PIATTO IN CORTEN DI SEZ. 50X210X15
MM SALDATO AL PANNELLO

MURO IN C.A. ARMATO CON FERRI E STAFFE
Ø 10/20/20 E RIPRESE Ø 12/20/20 AD "U"
DI DIMENSIONE 100+15+100 CM
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MURO IN C.A. ARMATO
CON FERRI E STAFFE

Ø 10/20/20 E RIPRESE
Ø 12/20/20 AD "U"

DI DIMENSIONE
100+15+100 CM 12

12

studio associato cortinovis e perolari | architetti

Servizio ingegneria e architettura riqualificazione
Castione centro

Proposta di intervento urbano
CUP C54E17000130004

TAV.13
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DETTAGLI - SEZIONI TIPO - Scala 1:20/10

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
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SEZIONE/PROSPETTO FRONTALE NUOVO MURO IN PIETRA SCALA

PANNELLO IN FERRO CORTEN PIEGATO E SALDATO A
PIATTI IN FERRO SEMPRE DI CORTEN DI SEZ. 60X12 MM

PIATTO IN CORTEN DI SEZ. 50X210X15 MM SALDATO A UN TONDO DI DIAMETRO
50 E SP. 10 MM CON SALDATO A SUA VOLTA TONDO IN FERRO Ø 24 DI LUNGHEZZA
20 CM PER ANCORAGGIO (SPINATO CON RESINA EPOSSIDICA) AL MURO IN C.A.

NUOVO MURO IN PIETRA CON RETROSTANTE MURO PORTANTE IN C.A. ARMATO
CONARMATO CON FERRI E STAFFE Ø 10/20/20 E RIPRESE Ø 12/20/20 AD "U"
DI DIMENSIONE 80+15+80 CM

SEZIONE NUOVO MURO IN PIETRA SCALA

PANNELLO IN FERRO CORTEN PIEGATO E SALDATO A
PIATTI IN FERRO SEMPRE DI CORTEN DI SEZ. 60X12 MM

PIATTO IN CORTEN DI SEZ. 50X210X15 MM SALDATO A UN
TONDO DI DIAMETRO 50 E SP. 10 MM CON SALDATO A
SUA VOLTA TONDO IN FERRO Ø 24 DI LUNGHEZZA 20 CM
PER ANCORAGGIO (SPINATO CON RESINA) AL MURO IN C.A.

NUOVO MURO IN PIETRA CON RETROSTANTE MURO PORTANTE
IN C.A. ARMATO CONARMATO CON FERRI E STAFFE Ø 10/20/20
E RIPRESE Ø 12/20/20 AD "U" DI DIMENSIONE 80+15+80 CM

DISCHETTI SEGNA PARCHEGGIO DIM.
120x120 MM E SP. 10 MM, IN ACCIAIO

CORTEN, CON TONDO INFERIORE DI
ANCORAGGIO Ø 24 E LUNGH. 25 CM, FISSATI

NELLA PAVIMENTAZIONE/CALDANA CON
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE

SEZIONE GENERALE

PART. 2

PARTICOLARE 2

PIANTA PARTICOLARE 2
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www.cortinovisperolari.com
Vicolo Boesi, 5
24029 Vertova (BG)
T. 035711834
M. studio@cortinovisperolari.com

Comune di Castione della Presolana
24020 - Piazza Roma, 3

PARTICOLARE MURO PIAZZA BROLETTO

SEZIONE/PROSPETTO RETRO NUOVO MURO PIAZZA

PARTICOLARE NUOVO MURO SCALINATA BIBLIOTECA PARTICOLARE DISCHI
SEGNA PARCHEGGIO
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riempimento con pietrischetto pezzatura 2-4 cm

delimitazione con lamiera in corten sp. 4 mm e altezza
piantumazione di essenza arborea tipo ippocastano

lastre in porfido dim.15/20/30 cm a correre con colorazione tendenzialmente rosso

delimitazione con sagoma da concordare con la D.L. al momento dell'esecuzione in base al modulo delle lastre
palo illuminazione h=5,5 m con proiettore Ecorays 42W-AEC

PARTICOLARE AIUOLE PIAZZA ROMA

PIANTA AIUOLE PIAZZA COMUNE

SEZIONE AIUOLE PIAZZA COMUNE

riempimento con pietrischetto pezzatura 2-4 cm
delimitazione con lamiera in corten sp. 4 mm e altezza

piantumazione di essenza arborea tipo ippocastano

lastre in porfido dim.15/20/30 cm a correre con colorazione tendenzialmente rosso
delimitazione con sagoma da concordare con la D.L. al momento dell'esecuzione in base al modulo delle lastre
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