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pianerottolo, pendenza 1 cm

pianerottolo, pendenza 3 cm
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NB: le quote indicate con * si riferiscono a dimensioni
reali ed esatte, ma che nella rappresentazione grafica
SONo in scorcio.

n.10 alzate h 16 cm,
pendenza pedata 1 cm
n.8 alzate h 16 cm,
pendenza pedata 1 cm
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n.15 alzate h 14 cm,
pendenza pedata 0,5 cm

50 50 50

n.1 alzate h 15 cm, pendenza pedata 1,5 cm

£
£ \ %
- 0
(\q:'/\ montante singolo verticale con angolazione 90° ..QCE
. ©
)
: \ . . . . o
(\Cg/ montante singolo verticale con angolazione 80 8
. ©
(\CB/\ montante singolo verticale con angolazione 70° 10 GCJ \ //
- = o :
P . -
(\ d /\ montante doppio verticale con angolazione 60° e 90° 8 ;
~ <60 £
(\9/\ corrimano singolo (ringhiera lato muro) .: \
| e <« \
A c_,\U, =
= '\E/ : N - __
~ AN
('/J\'\ | -
<l BN i
(c3)
ol : +861.55
28 152 | 76 4L 40 | |
S I
/j\ 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ‘ 50 | 50 ‘ 50
(e | //
2 2 |
/J\'\ |
( . !
g '\,Cg/ |
./'l\.
d) |
Q =/ |
L
(1) |
cl) l
24 71 ( .
'\C§/
26 100 100 100 100 4L 48
T}
©
& studio associato cortinovis e perolari | architetti <
e N N Firmato digitalmente da:Gianpietro Bertoli S
(C /\ DETTAGLIO MONTANTE SINGOLO SU GRADINI IN CUBETTI [ d /\ DETTAGLIO MONTANTE DOPPIO SU GRADINI IN CUBETTI ) ) DETTAGLIO CORRIMANO SINGOLO (RINGHIERA LATO MURO) - Motivo:Resp. Area LL.PP., Manut. e Patrimonio 2
N N N ™ Luogo:Castione della Presolana &
b Data:04/11/2017 11:07:01 &
c1 | 257 S
~ DISPOSITIVO DI FISSAGGIO AL PIEDE (ZINCATO) - U/ i ™
—MONTANTE IN DOPPIO FERRO PIATTO ZINCATO DA 60 X 12 MM ™ | T
—TUBO IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 42 MM SP. 3 MM ca. o %
\ —SNODO ZINCATO PER SOSTEGNO CORRIMANO SUPERIORE © [ CZ ] | — — | =
—TUBO IN FERRO ZINCATO DIAM. 33 MM SP. 2 MM ca. - 7=/ | 2
37 @ —SNODO ZINCATO PER SOSTEGNO CORRIMANO INFERIORE | l o
’ ‘g —STAFFA ZINCATA PORTA SNODO SUPERIORE pa e '\\ | =)
5,05 @ —STAFFA ZINCATA PORTA SNODO INFERIORE (\C']/ | 2
a8 — _— =
© g g8 cl) | 309 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO =
e e ™ e | o
2 ﬂ;ﬁqﬁ@} = /J\ o s . . . ege .
=3 el o-,s ' c3) | — Servizio ingegneria e architettura riqualificazione
o s © N | Castione centro
T y | | B
0 o | | i e e o - - I %\ Proposta di intervento urbano
3 3 - | GRABCS S pC T = e ® (c1) | CUP C54E17000130004
S 8 - B e o =1 9 Cl) Py
78 == SN el ) o E e B T e |
e 1] | ~ T g 2 e - Ll | , 2
\“>_’/ R . 1 H a 25| 73,05 g 'S W% © | ’ s . e \
0 2% g 98 .2 § ® i st SN ] N RS = -
5% \ e T c2) | b B o —
) K \\ 33 . El [ - N | g SRR S o | I
W N .6 @ 7 |l « | — T, i . i 8 9 P . ?
A N N o | E— : 3 =
~ [ \ | (S
h ~ = | a | : :
~ L — N | 3 =}
S - - ,:ﬁ:, ™ |
T | ] A Sxa
. c1) |
| | / = & |
PIANTA PIASTRA DI ANCORAGGIO PIANTA PIASTRA DI ANCORAGGIO B 7 /J\ o Eebonaacts def i
CON ZANCHE ALLINEATE AL CORRIMANO CON ZANCHE ALLINEATE AL CORRIMANO % 3\ |
- | = * = 3, | = -
: \ . . . o I s . | : \ . . . o o T #H'J-!— ) : Edificio In Ipotes| di acquisizione
(\C’l/. montante singolo verticale con angolazione 90 =0 — (\ d ) montante doppio verticale con angolazione 60° e 90 e -.oT i — /J\
- \ - \ 25 4 71 24 21 24 21 24 71 ( C']/\
. ; ; ; 10 10 N
| | NB: la piastra di ancoraggio a terra va sempre mantenuta g NB: il presente corrimano puo essere abbinato @ part. estremita corrimano singolo 26 50 100 100 100 100 51 101 100 50 100 100 100 100 100 24
e \\ _ _ _ . o _— ortogonale al montante e allineata al corrimano. Nei casi in cui il 20 alle seguenti tipologie di montanti: 7
(\02/' montante singolo verticale con angolazione 80 Ittt s corrimano non seguisse la direzione della pavimentazione, e ' DETTAGLI QUADRO 7 - Sca Ia 1:20
"" \ le fughe dei cubetti si dovranno adattare a seguire le zanche di /'/_ “'\ , L . ¢
ancoraggio. \ a1 -2-3 , montante singolo su gradini in smolleri
~ ‘ J— - N.B. Compete all'impresa la predisposizione del progetto costruttivo e i Casti
(/ 3'\ tante singol ical lazi 70° o //— ''''''''' “\ o LT P P o 2 prog Comune di Castione della Presolana
, ' montante singolo verticale con angolazione S +—— , , ; P ; . . b
\Cd./ 0 ‘ \.;._._b_._._/./ montante doppio su gradini in smolleri Ia reIaZ|one dl calcolo. 24020 - Piazza Roma, 3
. . . . 10 L 10 - T = = - . b o . . . . i .
lc\)l:c.);s::t;al r(j:;:;){:geg;)lii;z:;aa\llisi?np;re]om;I;’Eegl:stﬁn i 20 < C1 _2_3 > montante singolo su gradini in cubetti 1l progetto andra consegnato alla Direzione Lavori prima della y‘wv;/.c;rtln.0\é|sperolar|.com
: - - . . - e .c: . icolo Boesi,
corrimano non seguisse la direzione della pavimentazione, —_———— — costruzione in officina per le verifiche di competenza. 24029 Vertova (BG)
le fughe dei cubetti si dovranno adattare a seguire le zanche di ( d > montante doppio su gradini in cubetti T.035711834 1 0 b
ancoraggio. —_—— — M. studio@cortinovisperolari.com TAV.




	Fogli e viste
	Modello


		2017-11-04T11:07:01+0000
	Castione della Presolana
	Gianpietro Bertoli
	Resp. Area LL.PP., Manut. e Patrimonio




