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PROGETTO - QUADRO 2 - Scala 1:200/50
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LEGENDA

nuovi cavidotti illuminazione pubblica

porfido tendenzialmente grigio

pavimentazioni con smolleri - posa a correre:

porfido misto
pavimentazioni con cubetti - posa ad archi alternati:

pavimentazioni con binderi:
granito grigio chiaro
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pavimentazioni con lastre - posa a correre:
porfido tendenzialmente rosso ruggine

chiusini tipo TRUCK400 EN124 D400 NF - fonderie VELO

chiusini tipo TRUCK600 EN124 D400 NF - fonderie VELO

chiusini tipo TRUCK5070 EN124 D400 NF - fonderie VELO

griglie tipo TRUCK400G EN124 D400 NF - fonderie VELO

chiusini tipo TWUINO SR EN124 D400 - fonderie VELO

chiusini tipo TRUCK300 EN124 D400 NF - fonderie VELO

canali tipo FILCOTEN PRO300 con bordo zincato con
griglie a fessure D400 a fissaggio rapido- fonderie VELO

chiusini tipo TRUCK500 EN124 D400 NF - fonderie VELO
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*

*

nuovo muretto rivestito in corten con barriera
(rif. tav.13)

**

**

gradini con cordoni di contenimento in granito grigio chiaro
(rif. tav.13)
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QUADRO n. 2 - estratto da quadro d'unione (Tav. 02)

N.B. - le quote sono indicative, sarà a cura dell'impresa
esecutrice il tracciamento, mediante stazione totale,
sulla base dei disegni esecutivi forniti in formato
digitale (dwg/dxf)
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M. studio@cortinovisperolari.com
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

*

nuovo muretto rivestito in corten con barriera
(rif. tav.13)

**

sezione gradini
(rif. tav.13)
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