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72.486
segnaletica di pericolo

72.544

segnaletica di verso
della ciclabile

72.506

cordolo in granito 150x250 a
"filo" asfalto

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

cordolo in granito 150x250 a "filo"
asfalto

cordolo  in granito 150x250 a
"filo" asfalto

segnaletica di attraversamento

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

nuova segnaletica su palo

nuovo manto di usura previa scarifica

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

STOP
cordolo in granito 150x250 a "filo"
asfalto

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

nuovo manto di usura previa scarifica

nuovo manto di usura previa
scarifica

Vi
a 

C
. M

ar
ch

es
i

Viale Motta

accesso
carrabile

accesso
carrabile

Via  del  Bersaglio

STOP

72.235

72.241

72.130

72.309

72.412

72.548

72.657

72.921

73.105

accesso
carrabile

accesso
carrabile

accesso
carrabile

accesso
carrabile

STOP

Vi
a 

D
on

 P
rim

o 
M

az
zo

la
ri

Viale Motta

STOP

Vi
a 

C
. M

ar
ch

es
i

accesso
carrabile

accesso
carrabile

accesso
carrabile

accesso
carrabile

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

accesso
carrabile

72.368

nuovo manto di usura previa scarifica

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

riposizionamento caditoia stradale

segnaletica di attraversamento

segnaletica di pericolo

73.791

segnaletica di verso della
ciclabile

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

72.377

72.675

nuova segnaletica su palo

cordolo  in granito 150x250 a
"filo" asfalto

72.558

72.659

72.767

72.681

72.712
72.683

72.796

segnaletica di attraversamento

nuovo manto di usura previa scarifica

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

segnaletica di verso della
ciclabile

72.708

72.571

72.545

72.472

73.353

73.416
73.168

73.416

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

cordolo in granito 150x250 a
"filo" asfalto

nuovo manto di usura previa scarifica

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

num.4 paletti dissuasori

segnaletica di pericolo

segnaletica di pericolo

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

num. 11 paletti dissuasori

num.6 paletti dissuasori

num. 12 paletti dissuasori

num. 15 paletti dissuasori

cm 130

riposizionamento caditoia
stradale

riposizionamento caditoia stradale

73.229
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FOGLIO 5 - Tratto di pista ciclabile lungo via Marconi, dal Molin

P.05Planimetria di progetto e sezioni puntuali
e Viale Motta

Progetto per l’esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto compreso
tra via Marconi, via dal Molin e Viale Motta

arch.Simone Barnaba Rudi - via interrato Redentore,3 - 37129 Verona - 335.6449264
arch.Valerio Tinazzi - via Campo del Portone,8 - Desenzano d/G - tel/fax 030.9144717
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