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num.4 paletti dissuasori

segnaletica di
attraversamento

num.8 paletti dissuasori

STOP

num.3 paletti dissuasori

num.5 paletti dissuasori

num.4 paletti dissuasori

num.5 paletti dissuasori

num.2 paletti

num.7 paletti dissuasori

num.7 paletti dissuasori

num.14 paletti dissuasori

Vi
a 

S.
 A
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nd

e

71.379

71.578

71.592

71.826

71.963

72.003

72.072

72.177 72.259

72.219

72.165

72.119

72.183

72.267

72.225

72.194

72.212

72.207

72.235

accesso
carrabile

accesso
carrabile

Viale Motta

accesso
carrabile

accesso
carrabile

Viale Motta

STOP

cordolo in granito
150x250 a "filo" asfalto

segnaletica di verso della
ciclabile

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

accesso
carrabile

cordolo accoppiato in
granito 150x250 l. 1 m

segnaletica di
attraversamento

segnaletica di attraversamento

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

accesso
carrabile

nuovo manto di usura
previa scarifica

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

nuovo manto di usura previa scarifica

nuovo manto di usura
 previa scarifica

segnaletica di attraversamento

segnaletica di pericolo

segnaletica di verso della
ciclabile

cordolo in granito
150x250 a "filo" asfalto

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

segnaletica di pericolo
cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

cordolo in granito 150x250 a "filo" asfalto

cordolo accoppiato in
granito 150x250 l. 1 m

accesso
carrabile

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

riposizionamento
caditoia stradale

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

segnaletica di verso della
ciclabile

riposizionamento
caditoia stradale

segnaletica di pericolo

segnaletica di
attraversamento

nuovo manto di usura
 previa scarifica

nuovo manto di usura
 previa scarifica

riposizionamento caditoia stradale

paletto dissuasore h. 100 diam. 10 tipo "baliza"
fissato direttamente nel cemento e dotato di rondella
 quadrata di finitura 150x150

cordolo in granito
150x250 a "filo" asfalto

cordolo accoppiato in granito
150x250 l. 1 m

nuova segnaletica su palo

segnaletica di pericolo

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

nuova segnaletica di
 attraversamento

rettifica della curvatura del marciapiedi
 con il posizionamento di nuova
cordolatura  in granito (150x250 l. 1 m)

raggio 825

nuova segnaletica di
 attraversamento

cordolo in granito 150x250
a "filo" asfalto

nuovo manto di usura
 previa scarifica

cordolo accoppiato in
granito 150x250 l. 1 m

raggio 550

cordolo in granito 150x250 a
"filo" asfalto

nuovo manto di usura
 previa scarifica

nuovo manto di usura
 previa scarifica

larghezza invariata
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Titolo
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IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Ing. Lorenzo Peretti

COMUNE DI DESENZANO D/G
PROVINCIA DI BRESCIA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO novembre 2016

FOGLIO 4 - Tratto di pista ciclabile lungo via Marconi, dal Molin

P.04Planimetria di progetto e sezioni puntuali
e Viale Motta

Progetto per l’esecuzione di alcuni tratti di pista ciclabile nel tratto compreso
tra via Marconi, via dal Molin e Viale Motta

arch.Simone Barnaba Rudi - via interrato Redentore,3 - 37129 Verona - 335.6449264
arch.Valerio Tinazzi - via Campo del Portone,8 - Desenzano d/G - tel/fax 030.9144717

1:200 - 1:100

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

foglio04


