CARATTERISTICHE

QUADRO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

0 1 | 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 10
CONTATORE Icp=10kA
ENEL / ENERGIA SOTTO RETE 3F+N 400/230Vac—50Hz FG180R18 SEZIONE 8mmq In=25A Icw=10kA \&w\ LVL2A3/N
4C25A
10kA
05A
an | IST.
TEMPERATURA AMBIENTE: 5/+40 °C
ALTITUDINE S.LM: <1000m VISTA A VISTA A
AMBIENTE: INTERNO INDUSTRIALE PORTELLE APERTE PORTELLE CHIUSE
INVOLUCRO ESTERNO: P43
SEGREGAZIONI INTERNE: 1P20
APPARECCHIATURE: PXXB ]
PORTELLA: DOPPIA TRASPARENTE e ~N
TENSIONE NOM. D'ISOLAMENTO: 690V (]
TENSIONE NOM. D'IMPIEGO: 400/230Vac
FREQUENZA NOMINALE: 50Hz
CORRENTE CORTO CIRCUITO DI DIMENSIONAMENTO 10kA a
CORRENTE NOMINALE: 25A
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE: 1
COMANDO: 24-230Vac m
o o o o o | A : .
RESISTENZA ANTICONDENSA: 0000000000 g A YT T T T T T T T T T T T T T T T T T e e it
PRESE DI SERVIZIO: - <
TIPO DI APPARECCHIATURA: ANS S AN
NORME DI RIFERIMENTO: CEI7-13/1 X <
SPECIFICA DI RIFERIMENTO: -
] —
COLORE ESTERNO: Grudion — —
N J o
MATERIALE TARGHETTE: PVC MORSETTIERA VIZA | Dereninazone LEA oalERALE
o e Poterza I/ Al
LINGUA: : ITA Costruttore e tipo MODULARE
) Sganciatore/curva SEZIONATORE
INTERRUTTORE N. poli Portata [Al 4 Y+
FORMA DI SEGREGAZIONE: I 0 B o/ BAl /g0 / kAl
POSA: PARETE SEZIONATORE | . % et o
Range /4 (Al /4 [Al
ACCESSO: FRONTALE Range W/ M)
INGRESSO/USCITA CAVE: BASSO nﬂ:.—_zg.“ < Tipo >
SEZ. MINIMA MORSETTI: kmmg . pol Portata N
CAVO DI CABLAGGIO: NO7V-K DIFFERENZIALE =.§n / W W
SEZ. MIN. CIRCUITI AMPEROMETRICI: 4mmq Range q: sl ,,E. el
SEZ. MIN. CIRCUITI VOLTMETRICI: 2,5mmq Costrattore ¢ fipo
SEZ. MIN. CIRCUITI AUSILIARI: 1,5mmq FUSIBLI N, moli Portata N
SEZ. MIN. CIRCUITI 170 PLC: - SPAZI0 MINIMO PER EVENTUALI AMPLIAMENTI 20% d. -
COLLEGAMENTI: DOVE NON SPECIFICATO SARANNO SEZ. MINIMA 35mmq PER INTERRUTTORI SCATOLATI E 6mmq OER INTERRUTTORI MODULARI CONTATTORE | Costruftore e tipo
COMUNQUE NON INFERIORI ALLA LINEA IN USCITA A VALLE DELL'APPARECCHIO N. poli Portata 1Al
RELE TERMCO Costruttore e tipo
LA DISPQSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E LE DIMENSIONI DELLA CARPENTERIA DEL QUADRO ELETTRICO Range /3 (Al /4 1Al
SONO INDICATIVE E DEVONO ESSERE VERIFICATE DAL COSTRUTTORE, AL QUALE E’ DEMANDATA LA VERIFICA Tipo FGI60R1G 0.6/ KV
TERMICA DELLA COMPOSIZIONE ESECUTIVA, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA NORMA CEI DI RIFERIMENTO. Formaziane e sezione mhl mma.
LINEA
Tipo PE Sez PE Inh ]
Lunghezza [n]
0 1 2 3 5 6 1 8 9 | 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
LVL2/L3IN LVL23/N LVL2/L3N LVL23/N
Ian lan lan Ian /an Ian /an
d
Accensione Accensione Accensione Accensione Accensione
X1 X2 X1 X.2 X3 _H_
4 4
g g
g g # % # F &
PE =3 PE PE =3 g PE
——— e — = = — - —_— S —— e ——— — —_—ff—— g ——— — — = = = H— —— === £ ——— — — — —r———— 1r------4r--———fr-———- -t - —_—_———————— . A———
Y ] g o) g ] . E
g U v g
s s
Circuiton. Circuiton.
L ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 La UFFII0 ANTIBAGNO BAGNO La PRESE PRESE ALIMENTAZIONE ALMENTAZIONE
UTENZA Denominazione MAGAZZNO QEG-H1 QEG-H2 UFAO0 QEG-121 QEG-12.2 QEG-123 UTENZA Denominazione ESTERNE MAGAZZNO UFAO0 BOLER + (DZ. v
QEG-BA QEG-PR1 QEG-PR2 QEG-(DZ QEG-TVCC
Potenza kW] 7y [Al Potenza kWl 7y 1Al
Costruttore e tipo MODULARE MODULARE Costruttore e tipo MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Sganciatore/curva C C Sganciatore/curva C C C C C
_z._.mxx“._._. ORE N. poli Portata [Al 2 1 2 ] _z._.mxx“._._. ORE N. poli Portata [Al 2 1% 4 % 2 1% 2 % 2 1%
/a0 /e (KAl /o /m [kAl /a0 /e WAl /o /m [kAl 6 - 6 -— 6 - 6 -— 6 -
SEZONATORE | pge 1 A1/ Al SEZONATORE | page /4 IAI /s 1Al - % * - % * - %
Range /n (Al /4 0] Range /y (Al /4 0] — 160 - %0 — 160 - %0 — 160
Costruttore e tipo MODULARE MODULARE Costruttore e tipo MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
N. poli Portata (Al 3 10 2 L] N. poli Portata (Al 2 1 4 L] 2 1 3 L] 2 1
DFFERENZALE | pnge /s [Al /o 1Al 03 003 OFFERENZALE | pnge /s [Al /o 1Al - 003 03 - 003 0,03 — 003
Range t Islt sl - IST. — IST. Range t Isl t sl - IST. - ST, — IST. - KT. — IST.
Costruttore e tipo Costruttore e tipo
FusiBLI N. poli Portata (Al FusiBLI N. poli Portata (Al
Costruttore e tipo Costruttore e tipo
CONTATTORE N. poli Portata (Al CONTATTORE N. poli Portata (Al
N Costruttore e tipo s Costruttore e tipo
RELETERMO Rage 1, W1y Al RELETERMO | Rage 1, W1y Al
Tipo FG160R16 0,6/%V FG160R16 0,6/1kV Tipo FG160R16 0,6/1kV FG160R16 0,6/1kV FG160R16 0,6/1kV FG160R16 0,6/1kV FG160R16 0,6/1kV
LNEA Formazione e sezione [md ] 3615 3615 LNEA Formaziane e sezione [md ] 3625 5625 3625 3625 3625
Tipo PE Sez. PE [nd ] Tipo PE Sez. PE [nd ]
Lunghezza [m] Lunghezza [m]
1 2 3 4 5 | | 1 | 8 9 10 1 12
FUNZIONALE CREPUSCOLARE
0 1 _ 2 _ 3 _ 4 5 6 7 8 9 _ 10
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE CONTATORE Icp=10kA
ENEL / ENERGIA SOTTO RETE 3F+N 400/230Vac—50Hz FG160R16 SEZIONE 8mmq In=25A Icw=10kA www\ LVL2A3N
COMANDO CREPUSCOLARE \% MW ’
AUX {+Vacl (+Vac) AUX Wh
W LI25A
10kA
0,5A
Jan | IST. /an
m Va
3 Fe
2 — e = e A=
E
Circuiton.
ARRIVO ALQEG. ALIMENTAZIONE
UTENZA Denominazione LINEA CANCELLO ELETTRICO
- - CE
Potenza kW] /y [A] 10 18
Costruttore e tipo MODULARE MODULARE
AUX {-Vadl (-Vac) AUX Sganciatore/curva C
_z._.mxx“._._. ORE N. poli Portata [A] 4 5 2 %
/a0 /o WAl g0 /g [kAl 6 -—
SEZIONATORE Range /¢ [Al /4 [Al - %
Range /y (Al /4 1Al 160
Costruttore e tipo MODULARE
N. poli Portata [Al 2 %
OFFERENZALE | pnge /s [Al /an M) o3
Range [s] Isl - IST.
Costruttore e tipo
FUSBLI N. poli Portata [Al
Costruttore e tipo
CONTATTORE N. poli Portata [Al
N Costruttore e tipo
RELETERMO | pnge /4 WAL /s 1Al
Tipo FG¥60R16 0,6/1kV FG160R16 0,6/1 kV FG¥60R16 0,6/1 kV
LNEA Formazione e sezione Imh ] 566 5G6 3625
Tipo PE Sez. PE [ ]
Lunghezza [n]
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sistema di g g S
m pesatura CANALINA PORTACAVI
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33W P66 8W IP65 33W P66 tondino a rete 33W IP66
 — [=e=]  — in accialo  —
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SEZIONE MAGAZZING - scala 1:100

DISTRIBUZIONE GENERALE F.M.

~
INGRESSO

IP55
Kid-o30 | f

sistema di
pesatura
QEG-PR1
Wmﬂ.mo > QUADRO
ELETITRICO
MK GENERALE
QEG-PR faEG)
-
mo‘omm ET%
mmm-mﬂo C 210
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PIANTA - scala 1:100

IMPIANTO TVCC (solo predisposizione)

LEGENDA

QUADRO ELETTRICO

CONDUTTURE MONTANTI

GRUPPQ PRESE IEC COMPOSTO DA: N.1 PRESA [EC
230/16A (2P+T), N.1 PRESA IEC 400/16A (3P+N+T)

SCATOLA PORTAFRUTTI DA PARETE AD INCASSO

CANALE PORTACAVI IN ACCIAIO 100x75mm mod.

SCATOLA PORTAFRUTTI DA PARETE A VISTA

CABLOFIL senza coperchio MD g.d.p. IP55
s INTERRUTTORE N:a DEVIATORE
==y _mnomm_uo ILLUMINANTE LED DI EMERGENZA 8W g.d.p. @ CORPO ILLUMINANTE LED 25W DA ESTERNO g.d.p. IP66
SITTOGRAMMA PER VIA DI FUGA m‘mﬂmmﬂmzcmq%m CREPUSCOLARE PER ILLUMINAZIONE
— CORPO ILLUMINANTE LED 33W g.dp. IP66 I DISTRIBUZIONE GENERALE FM.
] IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E IMPIANTO DI SICUREZZA
— CAVIDOTTO IN PEAD Sefiomm i PRESA UNIVERSALE UNEL (SCHUKO) BIPASSO

10-16A/230V 2P+T

POZZETTO 40cm

CENTRALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

TELECAMERE SOLO PREDISPOSIZIONE

PRESA UNEL (SCHUKO) 16A/230V 2P+T CON
SEZIONATORE BIPOLARE In=2x16A

TIPOLOGIA IMPIANTI

GRADO DI IMPIANTO A
AMBIENTE P\,MM_M__%MD% PROTEZIONE Eqm_www_mrm VISTA/ NOTE
DELL'IMPIANTO SOTTOTRACCIA
AMBIENTE A _ o _
MAGAZZIN| MAGGIOR RISCHIO IN IPS5 Fe-Zn A VISTA ww_ﬁﬁﬂm_mnw_ﬂqu%_g_ dell” art. 75104 e seguenti
CASO DI INCENDIO -
UFFICI ORDINARIO IP4X PVvC SOTTOTRACCIA Possibile "Ambiente a maggior rischio di incendio”
SERVIZI IGIENICI ORDINARIO IP4X PVC SOTTOTRACCIA
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NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO

DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MOLINO NUOVO

Committente
Comune di Martinengo

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto TAV. N°
Grafico Scala
IMPIANTO ILLUMINAZIONE - DISTRIBUZIONE GENERALE F.M. - IMPIANTO TVCC
Pianta piano ferra 1:100/1:200
Sezione 1:100
Revisioni
Copie n° Rev. n°| Descrizione Data Ver App
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