ABACO SERRAMENTI ESTERNI

SERRAMENTI IN FERRQO ZINCATO

1

Porfone ingresso in ferro zincato
aperfura alibro

maniglia: standard

dimensioni: cm 296x300

SERRAMENTI IN PVC

apribile

fi1ss3 fissa

Finestre deposifo in ferro zincato

aperfura: 2 partizioni fisseen ?

apribill

felaio: profilato semplice in ferro

maniglia: standard

dimensiont: cm 584 x 124

quantita:n. 3

Inferriate in ferro vedi parficolare

quantita:n 3

Finestre deposifo/bagno in pvc

aperfura: baffenfe singolo

con anfa aribalfa

felaio: pve a raglio fermico
frasmittanza 140 W/mg

vetro camera: Dasso emissivo

secondo normafiva

maniglia: Ghidini Milena cromosafinata

0 equivalenfe
dimensioni: cm §0x100

quantita n. 2

PARTICOLARI PORTONE INGRESSO DEPOSITO

Pannello sandwich

Profilo a U dim. 12 x 12 x5 zincafe
per fissaggio serramenfi a nasfro
superiori e confenimento

ESTERNO

ESTERNO

pannelli isoplan soffostanti
Tubolare zincafo

Profilo sagomato zincato

Cernlera .

Pannellatura in sfondafo con doppia

lamiera zincata e inferposto
Isolamento spessore m 15

Piatfo 5 x50 mm

INTERNO

INTERNO

HEA 160 A

=

ofilo 3 U dim. Tmm 2 x 12 x5 zincato

r fissaggio partone e contenimento
pannelli isoplan soprastanti

ev. elemento in legno

massello di abete
dim. mm 110 x 55

profilo sagomatfo zincato

tubolare zincato

SEZIONE ORIZZONTALE - scala 1:5

SEZIONE VERTICALE - scala 15

PIANTA DI RIFERIMENTO - scala 1:100

INFERRIATE IN FERRO ZINCATO

tubolare zincato

LOxL0 mm

telaio inferriata zincato

piatto 30 x 8 mm

inferriata ferro zincafo

@ dimensione telaio : 584 x 124 cm
quantita- 3

quadro 14 x 1h mm

5

felaio inferriata zincafo

piatto 30 x 8 mm
inferriata ferro zincafo

dimensione telaio: 80x 100 cm
quantita= 2

quadro 14 x 14 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE PORTE

PORTE

in legno a battente piano famburato, rivestite sulle due facce con laminato nobilitato

spess. fofale finifo di 43 mm, telalo maestro per ravolafo finifo di

cm 10 e 15 ¢m, coprifili in nobilitato, cerniere fipo Anuba, serrafura con chiavi normall,
maniglia fipo Ghidini modello Milena cromosatinato o similare.

Finitura: nobilitato colore grigio

(A) Ports

aperfura: baffente singolo
maniglia: fipo Ghidini-Milena
cromo safinafo o similare

dimensiont: cm 8§0x210
quantita:n 2

PARTICOLARI FINESTRE ALTE DEPQSITO IN FERRO

Profilo a U dim. 12 x 12 x5 zincato

telaio inferriata zincato

piafto 30 x 8 mm
inferriata ferro zincato

quadra 14 x 14 mm
vefro

sfratificato 3+3/PVB/3+ 3

fermavefro piaffo zincafo

mm 30 x 8

profilo sagomafo zincato

per fissaggio serramenfi a nastro
superiori e contenimento
pannelli isoplan soffosfant

Pannello sandwich

SEZIONE VERTICALE FISSAGGIO INFERIORE- scala 1:5

profilo sagomato zincato

ermavefro piafto zincafto

vefro sfrafificafo

3+3/PVB/3+ 3

inferriata ferro zincato

quadro 14 x 14 mm
telaio inferriata

piatfo zincato 30 x 8 mm

SEZIONE VERTICALE FISSAGGIO SUPERIORE - scala 15

PARTICOLARE PORTA

MANIGLIA GHIDINI - MILENA

CROMO SATINATO O SIMILARE

ANTA TAMBURATA IN LEGNO CON

- SPESS. TOTALE 43 MM

RIVESTIMENTO IN LAMINATO NOBILITTATO

FALSO TELAIQ TELAIO
g CERNIERA
COPRIFILD 601 L
G| 7 ﬁ@
- %y
/%
9 N N
- | <
PARETE IN = =
CARTONGESSO /
SPESS. 100 mm % )
f GUARNIZIONE GUARNIZIONE
COPRIFILO p‘ANTA
scala 115

ZOCCOLING

IN NOBILITATO

SEZIONE VERTICALE

scala 1:2

PARTICOLARE FINESTRE IN PVC

vefri €

3SSO eMisSivi

le vige

Serf

secondo
nti normafive

amentfo in pvc

frasmiff

Pan

nza 1.4 W/mq
colore grigio

ello sandwich

SEZIONE VERTICALE - scala 15

Profilo a U dim. 12 x 12 x5

per fissaggio serramenti a nasfro

superiori e contenimento

pannelli isoplan soffostanti

Inferriata

Pannello sandwich

serramenfo in pvc

trasmittanza 1.4 W/mq

colore grigio

SEZIONE ORIZZONTALE - scala 15
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