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PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
RELATIVO Al LAVORI DI UN NUOVO CENTRO DEL RIUSO

1 Premessa

II piano di manutenzione & il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, lattivita di
manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita,
I'efficienza ed il valore economico.
Il Piano di manutenzione viene aggiornato con apposite tavole As Built e viene allegato al Collaudo finale al
fine di programmare I'efficienza dell’opera nel tempo.
II piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificita
dellintervento, ed é costituito dai seguenti documenti operativi:

e il manuale d’uso

e il manuale di manutenzione

e il programma di manutenzione

2 Manuale d’uso (art. 38 DPR 207/2010)

Il manuale d’uso si riferisce all’'uso delle parti pit importanti del bene, ed in particolare degli impianti
tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le
modalita di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i danni
derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua
conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di
deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Collocazione nell’intervento delle parti menzionate e rappresentazione grafica

Sirinvia alla visione delle tavole grafiche depositate presso il Committente con il progetto esecutivo.

Descrizione
Per una migliore comprensione degli impianti (loro tipologia, posizione, dimensioni e caratteristiche) si rinvia

alla visione delle relazioni tecniche specialistiche e relativi elaborati grafici.

Modalita di uso corretto
Sirinvia alla lettura delle pagine successive.
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Strutture 1n elevazione 1n acciaio

S1 definiscono strutture in elevazione gl insiemi degli elementi tecnici del sistema edilizio avent: la funzione di resistere alle azioni
di vania natura agenti sulla parte di costruzione fuori terra. trasmettendole alle strutture di fondazione e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costituite da aste rettilinee snelle collegate fra loro in punti detti nodi secondo una disposizione
geometrica realizzata in modo da formare un sistema rigidamente indeformabile. Le strutture in acciaio si possono distinguere in
strutture in carpenteria metallica e sistemi industrializzati. Le prime, sono caratterizzate dall'impiego di profilati e laminati da
produzione siderurgica e successivamente collegati medianti umoni (bullonature, saldature, ecc.); le seconde sono caratterizzate da
un numero ridotto di componenti base assemblati successivamente a seconde dei criters di compatibilita.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
°01.04.01 Travi

©01.04.02 Pilastri

©01.04.03 Capriate

©01.04.04 Arcarecci o Terzere
©01.04.05 Controventi

©01.04.06 Controventi non verticali
©01.04.07 Travature reticolar

201.04.08 Torri a traliccio
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Travi
Uniti Teenologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio
Le trav1 sono elementi shuttural, che 51 ponzono m opera m posizone orizzontale o melinata per sostenere 1l peso delle stuthure

sovrastanfl, con una dimensiope predominante che trasfenscono, le sollecitamom di fipo tasversale al proprio asse geometnico,
hingo tale asse, dalle semom investite dal canco fino a1 vincokl, garentendo l'equbbno esterno delle travi in modo da  assicurare 11
contesto circostante. Le fravi m accialo sono realizzate mediante profilati (IFE, HE, €, L, ecc.) . Il loro impiego diffuse & dovuto
dalla lore maggore efficienza a canichy flessiopal, infatt la concentranione del matenale sulle ali, le parti pia distant dal punto
bancentrico della semone, ne aumentano la loro nzidezza flessionale Vengono generalmente uhlizzate nella realizzazione di telal in
zcciaio, per edificl ponti, ecc.

Modalita di use corretto:

Hon comprometiere l'integnita delle stutture. Controllo penodico del mrado di uswa delle partt in vista. Riscontro di eventuali
amemalie.

ANOMALIE RISCONTRABILYT

01.04.01.401 Corrosione

Decadimento degh elementt metzllics a causa della combinamone con sostanze presenti pell'ambiente {osmgeno, acqua, amdnde
carbomica, ecc.).

01.04.01.402 Deformazioni e spostamenti

Deformazmon e spostament: dovuh a cause esterne che alterano la normale confipwrazione dell'slemento.
01.04.01. 403 Imbozzmmenta

Deformamone dell'elemento che =1 localizza m prossimita dell'ala ef'o dell’anima.

01,0401 404 Snervamento

Deformazmone dell'slemento che s pud venficare, quando all'sumentare del canco, viens meno il comportamento perfettaments
alastico dell'zccialo.
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Pilastri

Unitd Tecnologica: 01.04
Strutiure in elevazione in acciaio

I pilastii in acciao sono element southoall verticall portanti, m genere profilat efo profilan cana |, che trasfenscono 1 canchu della
sovrastruttwa alle stutture di nicemione delle part sottostantl indicate a neeverh, posizionate e collegate con piath di fondazone e
trafondi. Sono generalmente trasportah m canfiere & montan mediante unom {bullonatwre, cluodature, saldature, ecc).
Fappresentano una valida alternativa a pilastn in c.a. realizzat in opera.

Modalita di use corretto:

In caso di vertfiche struthwrzh ded pilastn controllare la resistenza alla compressione e la venfica ad instzbilita a canco di punta. In
zona sismuca vertficare altresi gh spostaments.

Non compromettere 'integnta delle strutture. Controllo penodico del grado di wsura delle partt m wista. Bisconfro di eventuali
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.04.82.401 Corrosione

Decadimento degh elementn metzlbic a causa della combinamone con sostanze presenti pell'ambiente {osmzeno, acqua, amdnde
carbonica, ecc. ).

01.04.02.402 Deformaziont e spostamenti

Deformamom e spostament dovuh a cause esterne che alterano la normale confizwrarione dell'slemento.

01,0402, 403 Imbogzmmento

Deformamone dell'slemento che =1 localizza in prossimita dell'ala efo dell'amma.

01,0402, 404 Snervamento

Deformamone dell'slements che s pud venficare, quando all'zumentare del canico, viene meno il comportamento perfettamente
elazhico dell'accimo.
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Arcareccl o Terzere

Unita Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio

51 fratta di elementi stutturall immiegan negh schemn delle copertme a struthia metallica carattenzzat generalments dal fatto di
essere infles=1 e di mportare 1l caneo verficale che agisce m coperhwa zlle trama prinetpali. Vengono impiegah normalmente profili
IFE. a C, ecc., pregati a freddo e mn aloum casi ad omega.

Modalita di use corretto:
Non compromettere l'integnta delle strutture. Controllo penedico del grade di uwswra delle parh m vista. Fascontro di eventuali
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILT

01.04.04.401 Corrosione

Decadiments degh elomentn metzlbicr a causa della combinamone con sostanze presenti nell'zmbiente (osmizenc, acqua, amdnde
carbonica, ecc. ).

01.04.04.402 Deformaziont e spostamenti
Deformanom e spostament: dovwh a cause esterne che alterano 1a normale confipiramone dell'elemento.

010404, 403 Imbozzamento
Deformanone dell'elemento che =1 localizza m prossimta dell'zla efo dell'amima.

01,0404 404 Snervamento

Deformamone dell'slemento che @1 pud venficare, quando all'aumentare del canco, viene meno 1l comporfamento perfettamente
elashico dell'aceialo.
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Controventi

Uniti Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio

51 fratta di element: struthwali verticah costhuh da aste progettate per dare una magmore stabilita a parbcolan costrumom. Vi sono
tipologe strutturali diverse di controvent; quell di tipo verticali, sono destinat a neevere le nsultanti costituent: le forze onzzontah
Per OFm plano.

Modalita di nso corretio:

Mon compromettere l'integrita delle stmutture. Controlle penodico del grado di usura delle part m vista. Riscontro di eventuah
anomalie.

ANOMALIE RISCONTRABILYT

01,0405, 401 Corrosione

Decadimento degh elementi metallict a causa della combinazone con sostanze presenti nell'ambiente {osmzeno, acqua, amidride
carbomica, ece ).

01.04.05.402 Deformazioni e spestamenti

Deformazmoni & spostament dowvut a cause esterne che alterano la normale confisurazione dell'elemento.
01.04.05.402 Imbozzamento

Deformamone dell'elemento che =1 localizza m prossimuta dell'ala /o dell'amima.

01.04.05. A04 Snervamento

Deformamnone dell'elemento che =1 pud venficare, quando all'aumentare del canco, viene meno 1l comportamento perfettaments
elashico dell'acciaio.
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Controventi non verticali

Unita Tecnologica: 01.04
Strutture in elevazione in acciaio

51 fratta di elementi strutturall costituit da aste progettate per dare una maggiore stabilita a particolan costrumom. Vi sono tipologie
strutturall diverse di controventi:

- dh tipo onzzontali, se dispost nel piane degh orizzontamenti & delle coperture per zssiourare la indeformabilita nel love plano;

- d1 tipo a falda, e dispost sulle testate efo lungo 1l penmetro delle struthure di copertura per mon permetiers lo svergol amento a'o 1l
nbaltamento delle principah struttwre di copertura come trana, capnate, ece..

Modalita di use corretio:

MNon compromettere l'integrita delle stmitture. Controllo penodico del grado di usura delle part m vista. Riscontvo di eventuali
anomabe.

ANOMALIE RISCONTRABILYT

#1.04.06. 401 Corrosione

Decadiments degh elementi metallict a causa della combinamone con sostanze presenti nell'ambiente {(osmzeno, acqua, amdnde
carbomica, ecc).

(#1.04.06.402 Deformazioni e spostamenti

Deformamom e spostamentt dovuh a cause esterne che alterane 1a normale confimurazione dell’slemento.
01.04.06.403 Imbozzamento

Deformamone dell'elemento che =1 localizza m prossimta dell'ala efo dell'anima.

01.04.06.404 Snervamento

Deformaznone dell'elemento che 51 pud venficare, quande all'mumentare del canco, viene menc 1l comporiamento perfettaments
elashco dell'aceiato.
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EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano ['insieme delle unia tecnologiche e di tutt gli element tecnici del sistema edilizic che hanno |a fmzione di separare e di configurare
g spazi che si trovano allintemo del sstema ediizio rspetio all'esterno.

Unita Tecnologiche:

“02.01 Paret1 esterne

*02.02 Facciate continue

*02.03 Frvestment: esterm

*02.04 Infis=1 esterm
*02.05 Coperture piane
*02.06 Coperfure mclinate

“02.07 Recinmom e cancell

Pannelli in alluminio

Unita Tecnologica: 02.02
Facciate continne

51 tratta di elemment modulan costrhut da elements opachi realiz=at da pannelh sandwnch (m poliwretans afo alin materiah) meestt
m lanune di allummmeo. I pannell possono essere assemblat sul posto o in fabbnca. In genere 1 mistenn di collegamento sono
costhufl da agganci particolan che possonme vanare a secopdo delle tipologme e tecnologe whbizzate (pastre, bullom, win, staffe,
eoc.).

Modalita di use corretto:

Particolare attenmione wa posta el punh di commessione con gh alin subsisten dell'edificio e nspetto al tranato del sistenm
mpiantistiel connessi. Dal punto di vista mamutentive non bisogna comprometiere 1infegnita delle pareti mediante aziom esterne
{(wt violent, font di calore elevate, ecc.). Controllare pertodicamente 1l grade d uswa delle parti in vista e det gunt silicomicl.

ANOMALIE RISCONTRABILT

§2.02.02.401 Decolorazions
Alterazions cromatica della superficie.
§2.02.02.402 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di alin mateniah estrape:. di speszore vanabile, poco coerente & poco aderente alla superficie
del mvestimento.

020202403 Distacce
Distaceo di lanune di nvestimento dal paramento esterna.
02,0202, 404 Penetrazione di nmidita

Penetrazione di unudita all'interne degh elementi ediliz connessi dovuta alla rothura del sigllante siheomico.
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Pannelli in acciaio mmossidabile

Unita Tecnologica: 02.02
Facciate continue

51 fratta di elementi modulan costrhut da element: opach: realizzat da pannell sandwich (i poliwretano efo alin materizh) mvestit
m lamine di acciate nossidabile. I parmell possono essere assemblat sul pesto o 1o fabbniea. In genere 1 sisterm di collegamento
sono costtutl da aggancl particolan che possone vanare a secondo delle tipologie e tecnologe utihzzate (prastre, bullons, a1,
staffe, ece ).

Modalita di use corretto:

Particolare attenmione va posta nel punfi di comnessione con gl alm subsisteni dell'edificio & nispetto al transito del sistenm
mpiantishcl connessli Dal punfo di vists manutentve non bisozna comprometiere lintegnita delle pareti mediante aziom esterne
{uwrt vrolent, fonn di calore elevate, ece.). Controllare perodicamente 1l grado di uswa delle parh in vista e den gunt sabicomier.

ANOMALIE RISCONTRABILT

§2.02.01.401 Decolorazione
Alteramione cromatica della superficie.
32.02.01.402 Deposito superficiale

Acoummulo di pulviscolo atmosferico o di alin matenah estrapes, di spessore vanahbile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del mvestomento.

§2.02.01.403 Distacco
Distacco di lanune di nvestimento dal paramsento esterno.

02,0201, 404 Penetrazione di nmidita

Penetrazione di nmmdita all'interme degh elementi ediliz connes=n devuta alla rothna del aigllante sihconico.
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Infissi esterni

Gh mfiss esterm famno parte del sistema chimswa del sistema tecnologico. 11 loro scopo & quello di soddisfare 1 requisits da
benessere qundi di permettere I'lluminazmione e la venhlamone naturale degh ambienh, zarantendo molte lo prestamom di
1solamento termaco-zcustico. Gl infizzi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per fipo di apertura.

L'Unita Tecnologica e composta dai seguenti Elementi Manuitenibili:
*02.04.01 Cancelli estensibih

02.04.02 Grate di sicurezza
=02.04.03 Infizs a trplo vetro
*02.04.04 Serrament: in allminio

°02.04.05 Sarramenti in lemmo

°02.04.06 Serramenti in materie plastiche (BVC)
202.04.07 Serramenti misti lezno/allumini
°02.04.08 Serramenti misti PVC/alhuminio
°02.04.09 Serramenti mist PVC/lemmo
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Cancell1 estensibili

Unita Tecnologica: 02.04
Infissi esterni

I cancelh estenmibili sono det sistenn di chiwsura anfintrusione a servizio di aperture &'o accessi a fabbricati con destinazione diversa
(abrtazom, uffici, scucle, magazzini ecc.). Sono g}enﬂalmenre m acclale Oncato, acclale ZIncato vermlclato, acclalo inox, ecc.. L1a
le caratteristiche Pl'll}ﬂpal.l vengono evidenziate: sicurerza, mgombro hmotato, facle scormimento, ece. Es=l oz adattano ad ogm
dimen=ione e 51 mstallano con estrema semplicita e senza miterventt muran conservande la himmosita all'mterne della stuthoa
protetta.

Modalita di use correfto:

Provvedere penodicamente alla lnbnificazions di semrature ed organi di movimentazione nonché di binan e paro fisse per lo
scormmento. Venficare, in caso di saracinesche motorizzate, 1l comretto fimmonamento nspetto alle fasi di apertwra-chinswa e di
arresto nelle drverse posimom di servizio.

ANOMALIE RISCONTRABILT

§2.04.01.401 Alterazione cromatica

Alteramione cromatica delle superfiel che 51 pud manifestare atbraverso la variamione di wno o pii parametri che defimscono 1l colore:
tintz, chiarezza, sahwazione. Pug evidenziars m modo localizzato o In zone pid ample drversamente a secondo delle condizion.
§2.04.01.402 Corrosione

Decadiments der matenall metallics 2 causa della combinamone con sostanze presenti nell'ambisnte (ossizenc, acqua, amdnde
carbomica, ecc ).

32.04.01.402 Degrade degli organi di mansvra

Dezrado degh orgam di manowvra a cansa di proces= di ossidamione delle part metalliche ed m particolare di quelle di mamovra.
Deformanone e relatrva difficolta di movimentazione degh orgam di apertura-chmsura.

32.04.01.404 Difficolta di comande a distanza

Telecomand: difettosi e'o batterie energetiche scariche e/o cenfraline di ricezione difettose.

32.04.01.405 Nen ortogonalita

Mon ortogonalita delle parts mobili rispetto a quelle fizse dovuta alla mancanza di remstrazmone penodica.

32.04.01.406 Rettura degli organi di manevra

Fottwa degh element di manovra con sganciament dalle sedi onginane di part o alin elementi costituent.
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Grate di sicurezza

Unita Tecnologica: 02.04
Infissi esterni

Le grate di spcurerza sono dei sisterm di chmeswra antnfrusions a servizmo di aperhure efo accessi a fabbricati con destinazione
diversa (abitazions, wffici, scuole, magazzim ecc). Sono generalmente in allumume, acclalo @ncato, acclzo Ancato verniciato,
acciae mox, ece.. Esse 51 adattano ad ogm dimensione & 51 mstallano con estrema semplicita e senza intervent muran conservando
la luminesita allinterno della struttura protetia.

Modalita di nse corretto:

Provvedere periodicamente alla lubnficanions di serrature ed orgam di movimentazione nonché di binan e pari fisse per lo
soormments. Venficare, in caso di saracinesche motonzzate, 1l comretto fimmionamento rspetto alle fasi &1 aperfura-chinswa e di
aresto nelle drverse posimom di servizio.

ANOMALIE RISCONTRABILT

02,0402, 401 Alterazione cromatica

Alterazione cromatiea delle superfici che =1 pué manifestare athaverso la variazione di uno o pm parametn che definiscone il colorve:
tinfz, chiarerza, satwrarione. Pud evidenmiarsi m modo localizzate o mn zone pnl ampie diversamente a secondo delle condiziom

§2.04.02.402 Corrosione

Decadimento det mateniall metallicn 2 causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigeno. acqua, amdiide
carbomica, ece ).

32.04.02.402 Degrade degli organi di manovra

Dezrado degh orgam di manovra a causa di processl di ossidamione delle partt metalliche ed m particolare di quelle di manovra.
Deformanone e relatrva difficolia di movimentamone degh organ i apertura-chmsura.

92.04.02. 404 Difficolta di comando a distanza

Telecomand: difettosi e/o batterie energetiche scanche e'o cenfraline di neezione difettose.

#2.04.02. 405 Nen ortogonalita

Heon ortogonzhia delle parth mobili nspetto a quelle fisse dowuta alla mancanza di regmistrazions peniodica.

02.04.02. 406 Rottura degli organi di manovrn
Fottwra degh elements di manowra con sgancament: dalle sedi cngmane di parti o alin element costituenti.
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Serramenti 1 materie plastiche (PVC)

Uniti Tecnologica: 02.04
Infissi esterni

%1 tratta di infissi in plastica realizzan in PVC {osma in polmimlelorre) mediante processo di estrusione. I telai sone realizzati
mediante miunzion meccamches o con saldature 3 prastra calda dei profil. Per 1a modesta resistenza meccanica del materiale ghi
mfizzl vengonoe realizzatl 3 sezom con pin camere e per la chiwswa di luct elevate s fa nicorso a rmfor=m con profilat d1 acclao. 1
prncipah vantagz del seramenti in PV sono la mesistenza agh agenti aggressma e all'wmidita, la leggerezza, 1imputrescibilita,
l'elevata colbenza termmica Difficelta imvece nellimpiege mpguwarda nel comportamento zalle vanaziom & temperature e
conseguentemente alle dilataziont; si sconsighane infath profilati n colon scun. 51 possone otteners anche effetto legne mediante
I'mecllapmio a ealdo di un film aenlico sm profilan

Modalita di use corretto:

E' necessanio provvedere alla manutenzione peniodica deghh mmfism i particolare alla mmozione @ residwm che possono
compromettere suarmiziom & sigllature & allz repolazione degh orgami di manenra. Per le operazmom pmd specifiche mvolgerst a
personale tecmico specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

32.04.06.401 Alterazione cromatica

Alterazione che =1 pud mamifestare attraverso la vanazione di uno o pm parametnn che defimscono 1l colore: tmta, chiarezza,
satwrazone. Puo evidenziara in mode localizzato o m zone pm ampre diversamente a secondo delle condimom.

§2.04.06.402 Bolla

Fiponfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura.

32.04.06.402 Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfict mterne dei tela m prossita & ponti termics.

§2.04.06.404 Corrosione

Decadiments det matenali metallics 2 causa della combinamione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigens, acqua, amdnde
carbomica, ecc.).

32.04.06.405 Deformazione

Vanamone peometiche & morfologiche del profil & degh sloment di tamponamento per fenomeni di mfvro quall imbarcamento,
svergolamento, ondulazone.

32.04.06. 406 Degrade degli organi di mansvra

Dezrado degh orgam di manovra a cansa di proces= di ossidazione delle part metalliche ed m particolare di quelle di manovra.
Deformanone e relatrva difficolta di movimentazione degh orgam di apertura-chmsura.

32.04.06.407 Degrade delle guarnizioni

Dhstacch delle puarmizmom, perdita di elasticita e lore fessmazione.
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02.04.06..408 Deposito superficiale

Acemmmlo di pubascolo atmosferico o di alin matenah estraner qualt: moerorgamsnm, residm orgamecl, ecce. di spessore variabile,
poco costente & poco aderents al matenale sottostante.

02.04.06.409 Frantumazione

Fiduzione della lastra di vetro in framments per canse fraumatiche.

02.04.06.410 Macclie

Pizmentamione accidentale e localizzata della superficie.

02.04.06..411 Non orfogonalita

La ortogonalita det fela mobal nispetto a quelh fizs dowvuta generalments per la mancanza di remistrazions penodica del fissazg.
02.04.06.412 Perdita di materiale

Mancanza di parti e di precels element n segmito ad evenh fraumaticn

02.04.06..413 Perdita trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'zmone i agent esterm.

02.04.06.414 Rottura degli ovgani di manovra
Fottwra degh element di manowrz con distacco dalle sedi onginane di mamighe, cermiere, aste, ed alin meccamisom.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

(2.04.06.C01 Controllo frangisole

Cadenza: agm anno

Tpelogia: Conirolle a vista

Controllo fimmeonalita degh orgam di manovra e delle part in vista.

Fequiziti da venficare: ) {drimudine al) contrallo dal fattore selare; 1) (Attitudine al) controlle del fluszo hmminpso.
Anomalie nscontrabih: 1} Non ortogenalita; 2) Degrade degli ovgani di manowa; 3) Rottura degli organi df marwovwra_

(02,0406, C02 Controlle generale

Cadenza: ogm 12 mesi

Tipoelogia: Conmalle a vista

Controllo delle fimture & dello shrato di protemone superficiale, controllo der mroch e plananta delle parti.

Requsit da venficare: I) Parmeabilita all'aria; 2} Regolarita delle finiture; 3) Pulibilita; 4) Tenuta all'acqua.

Anomalie nscontrabili- I} Alteraziens cromatica; 2} Bolla; 3) Corrozione; 4) Deformazione; 5) Deposito superficials; G}
Frantumazions; 7} Macchie: 8) Non orfogonalita; 0} Perdita di mateviale; 10) Pardita trasparenza. _

02,04, 06.C04 Controlle gnide di scorrimento

Cadenza: ogm 12 mesi
Tipologia: Conmolle a vista

Contiollo della lore funmonalita.

Feqmu=ih da venficare: 1) Parmeabilita all'aria; 2) Pulibilita: 3} Temuta all'acqua.

Anomalie nscontrabih: 1) Deformazions; 2) Now ortogonalita. _
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(2. 04.06.C0F Controlle maniglia

Cadenza: ogm 12 mesi

Tpelogia: Controlle a visia

Controllo del corretto fimmionamente.

Feqmsih da venficare: I} Resistenza a manovre falze ¢ violente.
Apomalie nscontrabili: 1} Nen ortogonalitd._

(2. 04.06.C0& Controlle ergant di morvimentazione

Cadenza: ogm 12 mesi

Tpelogia: Controlle a visia

Controllo dell'efficacia delle cemiere & della perfetta chivsra dell'anta col telmo fisso. Controlle degh crgam ¢ semaggio con
finestra aperta e controllo der movimentt delle aste di chiwsure.

Fequisit da venficare: 1) Parmeabilita all'aria; 2) Regolarita delle fiminure; 3) Tenuta all'acgna.

Anomahe nscontrabih: 1) Deformazions; 2) Degrado degli orgam di manovra; 31 Non ovtogonalita; 4) Rothra degli orgam di
ANV,

2.04.06.C07 Controlle persiane
Cadenza: ogm 6 mest
Tipelogia: Contrallo a vista
Controllo dello stato di conservazione e commingue del grade di uswura delle parth in vista. Controllo delle cemiers & dei fiszagm alla
paretfe.
Reqmsit da venficare: 1) Parmeabilita all'aria; 2) Regolarita delle fimiture; 3) Resisienza all'acqua; 4) Tenuta all'acqua.
Anomalie riscontrabili: 1} Deformaszions. _

(2. 04.06.CO9 Controllo serrafire

Cadenza: ogm 12 mesi

Tipelogia: Contrallo a vista

Requsit da venficare: ) Resistenza a manovre falze ¢ violenre.
Apomalie nscontrabili: [} Corrosione; 2 Non ortogonalitd. _

32.04.06.C12 Controllo vetri

Cadenza: ogm 6 mest

Tipologia: Controllo a visia

Controllo umformmita der vemn e delle sigllatwme vetro-telaio. Controllare 1a presenza di deposihi o sporce. Venifica di assenza di
anomalie a's difett (rothwra, deposin, macchie, ace ).

Feqmesih da venficare: 1} Izolamento acustico; 2 Isolamento termico; 3) Permeabilita all'aria; 4) Pulibilita: 5} Resiztenza agli wi;
0} Resistenza al vente; 7) Teruta all acgua.

Anomalie nscontrabili: [} Condenza superficials; 21 Deposito superficiale; 3) Frannmazione: 4) Macchie: 3) Perdita trasparenza. _

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.04.06.101 Lubsificazione serrature ¢ cerniere

Cadenza: ogm 6 anmi
Lubnficamons ad ingrassagzo delle serrature & cermers con prodoth sitheomiel, verifica del cometto fimmionaments.
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02.04.06.102 Pulizia delle guide di scorriments

Cadenza: ogni 6 mest
Pulima des residm orgamel che possono comprometters |z funmonahits delle snde di scommento.

2.04.06.102 Pulizia frangisole
Cadenza: guando occorre

Pulinia e nmozone dello sporco & del deposin superficiall con detergenti idoner.

02.04.06. 104 Pulizia guarniziont di tenuta

Cadenza: ogm 12 mesi

Pulinia des residm e deposit che ne possono pregmdicare 1 buon fanmonamento con detergent non aggressivi.

02.04.06.105 Pulizia organi di movimentazione

Cadenza: quande occorre
Pulina degh orgam di movimentarione tranute detergent commm.
02.04.06. 106 Pulizia telai fissi

Cadenza: ogmni 6 mest

Pulina det residm orgamcl che possono provocare lothwrazions delle asole, dei canzh di drenagzio, dea fon, delle battute. Pulizia dal
telaio fiszo con detergenti non aggressivi.

204,06, 107 Pulizia telat mobili

Cadenza: ogm 12 mesi

Pulina des tela mobili con detergenti non agmessiv.

02.04.06.108 Pulizia telai persiane

Cadenza: guando occorre

Pulina des tela con detergent non aggressivi.

02,0406, 109 Pulizia vetrt

Cadenza: quande occorre

Pulinia & nmozone dello sporco e del deposin superficiall con detergenti idoner.

02.04.06. 110 Registrazgione maniglia

Cadenza: ogmni 6 mest

Femstrazione e lnbnficarione della mamgha, delle it e degh accesson di manowrs apertura-chiusura.
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Coperture inclinate

Insieme degli element: tecnicl onzzontall o subonzzontall del sistema ediizio aventi fimmone i separare gh spam miterni del
sisterma edilimo stesso dallo spazo esterno sovrastante. Le coperhore inclhinate {coperbure discontinue) sono carattenzzate dalle
solimom di comtimuta dell'elemento di tenutz all'acqua e necessitano per wn corretto fimzionamento di una pendenra mumima del
planc di posa che dipende dai component ufilizzat e dal clima & nferimento. L'orgamizzarions e 1a scelta der van strah fun=ienal
nel divers: schemm di funmonamento della copertma consente di definve la qualita della coperta e soprattutto 1 requisin
prestazionali (Gh elementi e 1 strah fiinmonali 51 pessono ragzuppare in-

- elemento di collepaments;

- elements di supporto;

- glements di termta;

- elemento portante;

- elemento 150lante;

- strato di bamerz al vapore;

- strato di nparhzione det cancha;

- shrato d protesione:;

- shrate di tenuta all'ana;

- strate & ventilazions

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
“02.06.01 Acces= alla copertura
*02.06.02 Canali di gronda e phmviali
“02.06.03 Comtgnoli e termunal
“02.06.04 Parapett ed elementi di coronamento
“02.06.05 Strato di bamerm al vapore
“02.06.06 Strato di solamernts terrmes
“02.06.07 Stato di nparimone del carichy

“02.06.08 Strato di tenuta m copp

“02.06.09 Strate di tenuta m lastre di acciaio
“02.06.10 Strato di tenuta m lastre di allwmmo
“02.06.11 State di tenuta m lastre di ardesia
“02.06.12 Strato di tenuta m lastre di fibro-cemento
“02.06.13 State di tenuta m lastre & PVC
“02.06.14 Strato di tenuta m lastre di rame
“02.06.15 Strate di fenuta m lastre di vetro
“02.06.16 Strato di tenuta m lastre di =inco
“02.06.17 Strate di tenuta m tegole

“02.06.18 Strato di tenuta m tegole bitmmnose
“02.06.19 Strate di ventilamone

“02.06.20 Tegole fotovoltache
Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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Canali di gronda e pluviali

Unita Tecnologica: 02.06
Coperture inclinate

I canzh di gronda seno gl element dell'impiante di 1zccolta delle acque metecriche che 21 saluppanc hinge la linea & zronda. La
phriali barmo Iz finmone di convogliare ai sistenu di spaltimento al suolo le acque metecriche raccolte net canah di gronda. Ez=a1
sono destinat alla raccelta ed allo soeloments delle acque meteoniche dalle coperture degh edifict. I van profilah possono essere
realizeafi m PVC, i lamera metallica (n alhomime, m orame, m accizmo, m mnceo, ecc). Per formare 1osisterm completi di
canalizzamiom, essl vengono dotatl di appropriafl accesson (fondell di chmswra, bocchelll, parafoglie, staffe di sostegmeo, ecc)
collezatl tra di lore. La forma e le dimensiom der canal di zronda e delle phniah dipendone dalla quantita d'acqua che deve essere
comvoghizta e da parametn della progettazione architettoreca. La capacita di smeltomento del sisterna dipende dal progetto del tetto
e dalle dimensiom det canah di gronda e der phnaah.

Modalita di use corretto:

Le pliniah vanno posizionste nel punfl pra bassi della copertura. In particolare lo strate mmpermeabile di nvestimento della corona
del bocchettons non deve trovars a vello supenore del prano corente della tenrazza. Per oviare al problems wviene neavatz miomo
al phrviale una semone con profondita di 1 - 2 cm. Parheolare atfensione va posta al numero, al dimensiopamento (diametro d
seanco) ed alla disposizmone delle phmaah in finmone delle superfier di copertwa servite. I fon del boechettorn devono essemrs
provvish di grighe parafoghe e paraghiala remennibih. Controllare la finmonzbita delle phraah, delle snighe paafoghe e di eventuah
depositi e detnt & foglie ed altre ostumom che possono compromettere 1l comretto deflusso delle acque metecriche. In parbicolare &
opportme effettnare controlll generall desli elements di defluzso In occasions di events meteo di una certa enfita che possono aver
compromesso la love integmita. Controllare gli element accesson di fissazzie e connessione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.06.02. 401 Alteraziont cromatiche

Presenes di macchie con conseguents variamons della tonalita dei colon e scomparsa del colore ongmane.

02.06.02.402 Deformazione
Cambiamento dells forma miziale con mmbarcamento degl element e relatva imegolanta della soviapposizone degh stessi.

02.06.02.403 Deposite superficiale

Acewmmlo di matenale e di mevostazion di diversa consistenza, spessore @ aderenza diversa.

02.06.02.404 Diferti di anceraggio, di raccorde, di sevrappesizione, di assemblaggio

Dnfetn nella posa degli elements e'o accesson di copertrs con conseguente nschio di arato deflusso delle acque metecriche.

02.06.02.405 Distacco

Dhstacoo degh elements da dispositin di fizsapgio e relatreo scommento.

02.06.02.406 Errort di pendenza

Emrore nel caleolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale. nispetto al piano arzzontale & glacitura delle falde)

n=petto zlla morfologia del tetto, alla lunpherza di falda (per teth a falda), alla scabrositd der matenah, all'area geoprafica di
nfenimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente nstagno dells stessa.
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02.06.02.407 Fessurazioni, micrefessurazioni

Inerinature locahizzate mtereszant lo spessore degh elementy.

02,06.02.408 Mancanza elementt

Aszsenza di elementi della copertura

02.06.02.409 Penetrazione e ristagni d‘acqua

Comparsa di macchie da ummdita e'o gocoolamento localizzato 1n prossimmta del soffitto e negh angoh per cause diverse quali:
mvecchiamento dello strato impermeabilizzante con rothura della guzsina protetirva; rothra o spostament: degli elements di copertura;
ostmuzone delle lmee di deflusso acque meteoniche.

02,06.02.410 Presenza di vegetazione

Precenza di vegetazione caratterizzata dalla formarione di lichem mmsch e piante n prossimita di superficl o giumti degradan.
02.06.02.411 Rottnra

Fottuwra degli elementi costituent: 1] manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02,0602, C01 Controllo dello stato

Cadenza: ogni 6 mest

Tipologia: Conmrolle a vista

Contrellare le condiziom e la fimmonalita dei canali di gronda e delle plnazli. Controllo della regolare dispesinions degh elementi
dope 1l venficars di fenomen meteorolopicn parficolaments intens. Verfica dell'zssenza di eventuzh anomabe. Confrollare la
funmonality delle phronah, delle gnglhe parafoghe e @ eventuah deposii e detnifi di foghe ed alive ostruziom che possone
compromettere 1 cometto deflusso delle acque meteoriche. Controllare zh element di fissazmo ed eventuall connessiom.

Fequ=ih da venficare: 1) Imparmeabilita ai liguidi: 2} Resistenza al vente; 3) Resistenza all'acqua; 4) Resistenza meccanica per
canali di gromda e phodali.

Anomalie nscontrabih: 1) Alterazioni cromatiche; 2) Deformazione; 3) Deposito superficiale; 4 Diferti di ancoraggio, di raccorda,
di sovrapposizions, di assemblaggio; §) Distacco; 6) Ervori di pendenza; 7) Fezsurazioni, micrafessurazioni; 8) Mancanza
slementi; 0} Penetrazions ¢ vistagni d acqua; 10) Presenza di vegetazions; 11} Rottura. _

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.06.02.101 Pulizia griglie, canali di gronda, boechettont di raccelta

Cadenza: ogni 6 mest
Pulinia ed asportazone del residm & fogliame e detmhh depositafl nel canah di gronda. Fimomone delle snghe paraghiaa e
parafoglie da bocchettond di racceolta e lovo puliza.
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Strato di tenuta in lastre di acciaio

Unita Tecnologica: 02.06
Coperture inclinate

Essa e carattenzzata da solumiom di conhmmia dellelemento di tenuta all'acqua. La fimzone & legata alla pendenza pumma del
plano di posa che vana a secondo del components impiegzst e dal chma,

Modalita di uso corretto:

L'utente dowra provvedere alla pulina del manto di copertra mediante la mmozone di element di deposito in prossimata der canah
d1 grondz e delle linee di comphrio. In parhicolare & opporiuno effettuare controlh penerali del manto In occasione di event meteo
di unz certa entifa che possono aver compromesso 'integnita degh element di copertura.

ANOMALIE RISCONTRABILT

02.06.00. 401 Alterazioni cromatiche

Precenza di maechie con conseguente vanamone della tonalita de colon e scomparsa del colore onpmano.

02.06.09.402 Deformazione

Cambiamento della forma miziale con imbarcamento degl element e relativa iregolanta della sevrapposimone degh stessi.
02.06.09.402 Deliminazione e scagliatura

Dhsgregazione mn scaghe dells superficy.

02.06.09.404 Deposite superficiale

Accumle di matenale e di merostazniom di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

02.06.09.405 Diferti di ancoraggio, di raccorde, di sovrapposizione, di assemblaggio

Dhnfetn nella posa degh elementi costifuenti 11 manto di copertwra con conseguente emrata sonvrapposizione degll steszi e nschio di
mfilbraziom dh acqua piovana

02.06.09.406 Disgregazione

Dhsgregamone della massa con polverizzazione degh elements.

(2.06.09. 407 Dislocazione di elementi

Spostamente degh elemenh costituent 1l manto di copertma dallz pesimione di ongme.

02.06.09. 408 Distacce

Dhstacco degli elements dai dispostva di fissagzio e relativo scormmento.

02.06.09.400 Efflorescenze

Fomanone cristalline sulle superfic, di colore biancastro, di sals sobabeh.
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02.06.09.418 Errert di pendenza
Emrore nel caleolo della pendenza (la determinazione m gradi, o m percentuale, nspetto al plano cnzzontale di macihwra delle falde)

rpetto alla morfoloma del tetto, alla hingherza di falda (per teth a falda), alla scabwosita der matemazh, all'area geografica di
nfenmento. Insufficiente deflusso delle acque con conse guente nstagno delle stessa.

02.06.09.411 Fessurazioni, micrefessuraziom

Incrinature loczhizzate mteressant lo spessore degh elementy.

02.06.09. 412 Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

02.06.09.412 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura hologica, di colore vanabile, per lo pin verde. La
patna hioclogica & costituita prevalentemente da mderorganisim o possono adenre polvere, tamiceio.

02.06.09.414 Penetrazione e ristagni d'acqua

C-}mpar'_.»a di macchie da unmdita efo gi:»t:n_:i{-lamm localizzato n prossimuta del soffitto e negh angoli per cause diverse quali:

mvecchiamento delle strato impermeabilizzante con rothra della guaina protethva; rothea o spestament degh element di copertma;
ostmuzmone delle lnee di deflusso acque metecniche.

02.06.09.415 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazone carattenizzata dalla formazione di hichem, mouschi e prante in prossumita d superfic: o grunhy degradat.
02.06.09.418 Rottura

Fottura degli elements costituents 1l manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

(12, 06.09,C01 Controlle mante di copertura

Cadenza: ogm 12 mest

Tipolagia: Conmrolle a vista

Controllo dello stato generale della superficie. Venfica dell'assenza di eventuall anomalie m particolare la presenza di vegetazions,
depositi superficiali, alterazioni cromztiche. Confrollo della regolare disposizione degh elemwenti dopo il verificarsi di fenomem
metecrologicl particolarmente infensi. Controllare 1a presenza di false pendenze e conseguentt acounmli d'acqua.

Fequeitt da venficare: 1) (dirmuding al) conpolle della condensazione superficiale: 2) (Amtituding al) controlle della regolarita
geometrica per strate di fenuta in lastre di acciaio; 3) Impermeabilita ai quidi; 4) Eelamento termice; 3) Resiztenza al gelo; 6)
Resistenza al venito; 7) Ventilaziens.

Anonalie nscontrabih: 1) Alterazioni cromatiche: 2) Deformazions; 2) Deliminazione e scagliamra; 4) Deposito supsrficiale; 5)
Difeiti di ancoraggio. di raccorde. di sevrapposizions, di azsemblageia; §) Disgregazions; 7} Dislocazione di elementi: 8 Distacco;
O Eflovescenzea; 10} Errori di pendenza; 11} Fessurazioni. micrgfessurazioni: 12} Mancanza elementi; 13) Pating lologica: 14)
Penarrazions e ristagni d acqua; 13} Prezenza di vegetazions; 10) Rottura. _
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Strato di tenuta in lastre di alluminio

Unita Tecnologica: 02.06
Coperture inclinate

Esso & carattenizzate da solumom di contimuta dell'elemento di tenuta all'acqua La finmone & legata alla pendenza mumima del
plano di posa che vana a secondo del componenti impregat: @ dal chma.

Modalita di use corretto:

L'utente denta provvedere alla pulima del manto di copertwra mediante la mmo=one di elementi i deposito in prossioita dea canah
di gronda e delle lines di comphrio. In particolare & opporiuno effettuare controlll generall del manto in occasione di event meteo
di unz certa entita che possono aver compromesso l'integnita degh element di copertura.

ANOMALIE RISCONTRABILT

02.06.10.401 Alterazioni cromatiche

Presenza di macchie con conseguente vanamone della tonalitd de colon e scomparsa del colore anpmane.

02.06.10.402 Corrosione

Corrosione degh elemsent metallicl m seguito all'azone di agenh aggressivi.

02.06.10.402 Deformazione

Cambiamento dells forma miriale con imbarcamento degh elements e relativa imezolanta della sovrapposimone degh stessi.
02.06.10.404 Deliminaziene e scagliatura

Dhsgregamione in scaghe delle superfic

02.06.10.405 Deposite superficiale

Accmmmlo di matenale e di merostaziom di diversa consistensa, spessore @ aderenza diversa.

02.06.10.406 Diferi di anceraggie, di raccorde, di sovrappesizione, di assemblaggio

Dhfett nella posa degh element costituent 1l manto di copertra con consegnents errata sovrapposizione degh stesz e nschio &
miiltraziom di acqua provana.

02.06.10.407 Disgregazione

Dhsgregamions della massa con polven 1one degh element:.

02.06.10.408 Dislocazione di elementi

Spostamento dezh slements costitnents 1l manto di copertira dalla posizione di onipme.
(20610409 Distacco

Dhstacee degh elemenh dan dispoatn & fssagmio e relatrvo scommente.
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02.06.10.410 Efflorescenze

Fomanone cristalline sulle superficl, di colore biancasiro, di sah sohabil.

02.06.10.411 Errort di pendenza

Emrore nel caleolo della pendenzz (la determinazione m gradi, o n percentuale, nispetto al piano onzzontzle di gactiura delle falds)

rispetto alla morfologia del tetto, alla hmpherza ¢ falda (per teth a falda), alla scabrosita del matenah, all'area geografica di
niferiments. Insuffictente deflusso delle zcque con consegnents nstagno dalle stesse.

02.06.10.412 Fessurazioni, microfessuraziont

Inerinature locahizzate mteressants lo spessore degh elamenty.

02.06.10.413 Mancanza elementi

Assenza di element della copertura.

02.06.10.414 Patina bislogica

Strato sotile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie & di evidente natura biclozica, di colore vanabile, per lo pin verde. La
patna biclogica & costbuta prevalentements da muerorgamsm o pesseno adenre polvere, termiccio.

02.06.10.415 Penetrazione ¢ ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da ummdita e'o gocciolamento localizzato in prossinmta del soffitto e negh angoll per cause diverse quali:

mvecchiamento delle strato mpermeabilizzante con rottura della guainz protethva; rothra o spostament degh element: di coperhura;
ostruzone delle hnee di deflusso acque meteonche.

02.06.10.416 Presenza di vegetazione

Precenza di vegetanone carattenizzata dalla formazione di hichem mmseli e piante 1n prossmmta di superfiel o giuntl degradan.
02.06.10.417 Rottura

Rottura degli elementi costituent: 1] manto di copertura.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

2.06.10.C01 Contralle mante di copertura

Cadenza: ogm 12 mesi
Tipelogia: Contrelle a visia

Controllo dello stato generale della superficie. Venfica dell'assenza di evential anomalie i parhcolare 1a presenza di vegetazione,
deposifi superficiah, alterzziom cromstche. Controlle della regolare disposimone degh element dopo 1l venficars: di fenomem
metecrologicl particolarmente intensi. Controllare 1a presenza di false pendenze & conseguent accunmb d'acqua.

Requait da venficare: 1) (dmimdine all controlls della condensazione superficiale; 2} {Attimdine al) controlle della regolarita
geometrica per sivate di tenuta i lastre di alluminio; 3) Impermeabilita ai liguidi: 4) Iolamento termico; 3) Resistenza al gelo; 0)
Rezistenza al vento; 7} Fentilazions.

Anomalie nscontrabih: 1} Alterazioni cromatiche; 2) Corrosions; 3) Deformazione; 4) Deliminazions e scaglianra; 5} Deposito
superficiale; 0) Difetti di ancoraggio, di raccorde, di sovapposizions, di azzsemblaggio; 7) Disgregazions; 8) Dislocazione di
elementi: P Diztacco; 10) Eflorescenze; 11) Ervovi di pendenza; 12) Fessurazioni, micrgfessurazioni; 13) Mancanza elementi; 14}
Patina biologica; 15} Penetrazione e ristagni d acqua; 16) Prezenza di vegetazions; 17) Rotra. _
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Recinzioni e cancelli

Le recinziont sono strutture verticall avenfts funmone d delumitare & chiudare le aree esterne di propreta privata o di uso pubbhco.
Possono essere costihmte da:

- recinzion opache in mmrzhwra plena a faccla vista o intonacate:

- recinziom costhute da base in mwatua e cancellata in forre;

- recinzione I rete 3 magha seiolta con cordolo di base eo bauletto;

- recinzion in legno;

- recinzon in slepd vegetall efo con rete metallica,

I cancell sono costhuh da msiem di element mobih con funmione di zperhura-chinsura e separazione di locall o aree e di controllo
degh accesa legan al sasterma edihzo efo ad alin sistenn fimmonah. Gh element costiuent fradizionali possono essere I genere In
ferro, legno, matene plastiche, ecc., moltre, la shuttura portante der cancelh deve commmaue essere poco deformabile & garantive un
buon fimmonamento degh crgam di guida e & sicurezza. In genere sono legafl ad awtomatizon di confrollo a distanza del comando
d1 apertura-chivsura,

L'Unita Tecnologica e compesta dai seguenti Elementi Manutenibili:
“02.07.0]1 Automatizom
“02.07.02 Barmere mobih
“02.07.03 Cancelli m farro
“02.07.04 Cancelli m legno
“02.07.05 Cancelli m materiali plastici
“02.07.06 Dhspositi di sicurerza
“02.07.07 Element di trazione
“02.07.08 Gude di scommento
“02.07.09 Recinmom di sicurezza
“02.07.10 Fecipzion m element prefabbricat
“02.07.11 Recinmoni m ferro
“02.07.12 Fecinmoni m legno
“02.07.13 Siep1 vegetali
“02.07.14 Staccionate
“02.07.15 Telecomand
“02.07.168 Transenna
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Cancelli 1n ferro

Unita Tecnologica: 02.07
Recinzioni e cancelli

Sono costhufl da insterm di elementi mobih realizzan m matenzle metallico con fimzione di aperbma-chiuswa e separazione
local o aree e di controlle degh accesm legati al sistema edilizmo e ad altn sisterm funmenah. In genere sono legah ad automatisrm
di controllo a distanza del comando di aperturz-chinsura.

Modalita di use corretto:

I cancell motonzzat devono poters: azmionare anche marmalmente Incltre gl apparat per lanomamento mammale delle ante non
devono creare pencoll di schiacciamento e'o di fagho con le parfi fisse e mobih disposte nel contorno del loro penmetro. Swm
cancellh motorizzat va mdicato: 1l mmmers di fabbncamons, 1l nome del formitore, dellinstallatore o del fabbncante, l'anne d
costuzione o dell'mstallamione della motonizzazions, 1a massa m kz degh slement mobih che vanne sollevat durante le aperture.
Sw dispesitivi di movimentazione va indicato: il nome del formitore o del fabbricante, l'anne di costruzione e il relative oumers di
matmeola, 1 fipo, la veloota massma di zmonamento espressa in msec o 1 mmmero di gn'mun. la spmta maszima erogabile
espressa m Mewton metre. Confrollare pencdicamente l'mtegrita degh elemenn, 1l grado di finitwa ed eventuali anomalie
{comosione, bollature, perdrta di elements, sce.) svidenti. Intervents maran al manternments dall'sfficiensa degh orgam di apertura-
chiusura e degh automatison connessi. Controlle delle gmde di scommento ed ingranags di apertwa-chivsura & venfica degh
ancoragz &1 seurerza che vanno profette confro la caduta In caso accidentale di sganciamento dalle pmde. Inoltre le muote da
movimento delle parth molih vamno protette onde evitare dersghamento dai bman di scommento. E' wietato l'uso di vetm (pud
essere ammesso soltanto vetro di siowrerza) o aln matenall fagh come matene d'mmpiego nella costumione di pari Bapresa
puniuale delle vermel protethve ed anticormosive. Sostitunone puntuale det component wmrat.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.07.02.401 Corrosione

Comrosione degh elementt metalhics a causa della combimamone con sostanze presentn nell'ambente {ossigeno, acqua, amdnde
carbonica, ecc.).

02.07.03.402 Deformazione
Vanamone geometniche & morfologiche der profili e degli element: di cancelh e bamere.
02.07.03.403 Non ortogonalita

La non ocrtogonalita delle part mobih nspetio a quelle fisse dowuta generalmente per uswa eccessiva e'o per mencanza di
registrarione penodica delle part
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Guide di1 scorrimento

Unita Tecnologica: 02.07
Eecinzioni e cancelli

51 tratta di element di convogliamento delle ante eo parts scorrevol durante le fas1 di movimentazione.

Modalita di use corretto:
Controllo delle gmde di scomments hingo 1 percors delle parti mobili. Venficare I'assenza di depositi efo di alin ostacol.
Assicwrare 1z protezione delle parti mobih da eventual cadute acerdentali devute allo sganciamento o deraghiamento delle stesse.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.07.08.401 Depositi
Acewmmlo di detnfi e deposit himpo le superfic: di scommmento.

02.07.05.402 Deragliamento
Derzghiamento delle mote mobili hmgo le superfics delle gmde & soomomento.
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EDILIZIA: PARTIZIONI

Rappresentano Mnsieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sstema edilizio che hanno la funzione di dividers e di configurare gh

spaz intemi ed esterni deflo stesso sistema ediizo._

Unita Tecnologiche:

“03.01 Paret: mterne

“03.02 Frvestiments mterm

“03.03 Infizs inferm

“03.04 Confrosoffith

“03.05 Balcom & logge

“03.06 Pavimentariom esterne

“03.07 Pavimentaziom interne

Paret1 interne

hﬂmd&g]ielmaqﬁﬁmiciﬁmﬁmﬁdﬂlﬁshmaadﬂiﬁuw@ﬁﬁm&jdiﬁm conformare ed articolare gl spaz mierm

L'Unita Tecnologica ¢ composta dai seguenti Elementi Manutenibili:

“03.01.01 Lastre di cartongesso

“03.01.02 Pareti divisorie antincendio

“03.01.03 Tramer= 1n bloceh di caleestuzzo vibrocompresso
“03.01.04 Tramezz in latenzio
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Lastre di cartongesso

Unita Tecnologica: 03.01
Pareti interne

le lastre d1 cartonpesso sono realizzate con materiale costitnto da wno strato di gesso di cava recchiuso fra due fogh di cartone
speciale msistente ed aderente. Il mercato offre van prodoth drvers: per fipoloma. Gh elementt di cw & composto sono
estremamente nahurall tanto da renderlo wn prodotio ecolozico, che bene 51 insensce nelle mwove esipenze di costumone. Le lastre di
cartongesso sono create per soddisfare qualsizs fipo di soluzione, le troviamo & tipo standard per la reahizzarione normale, di tipo
ad alta flessibilita per la realizzamone delle superfici curve, di tipo antfuoco trattate con vermuculite o cartom 1grafugh classificate
in Classe 1 o 0 di reazione al fuoce, di fipo idrofuge con elevata resistenza all'mmdita o al vapore acqueo, di tipo fonoisolante o 2d
alta resistenza termica che, accoppiate a pannello 1solante in fibre o polistrene estruso, permettono di creare delles controparets di
tanponamento che nsolvono 1 problems di condensa o wmadita, mighorando notevolments le condiziom climatiche dell'ambiente.
Le lastre vengono fissate con vith autofilettant a southwe metalbiche m lamvers di acclaio mincate, o nal caso delle controparet,
fissate drettamente sulla parete esistente con colla e tasselly, le snnzom sone sigllate & rasate con apposito stucco e banda.

Modalita di nse corretto:
Mon conprometters 'integrita delle pareti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

03.01.01.401 Decelorazione

Alterazione cromatica della superficie.

03.01.01.402 Disgregazione

Decoesione caratteryzzata da distacco di gramli o enstall sotto mimme sollecitazions meccanmiche.

03.01.01. 403 Distacco

Dnsgregazione e distacco & parth notevoll del matenale che pud mamfestars: anche mediante espulsione & elements prefabbacat
dalla loro sede.

03.01.01. 404 Efflorescenze

Formazone di sostanze, generalmente di colore blancasivo & di aspetto cnstalline o pobverulento o filamentoso, sulla superficie del

mamufatto. Mel caso di efflorescenze salme, 1a enstallizzanione puo talvolta svvenre allinterno del matenale provecande spesso 1l
distacco delle parti i superficiale 1l fenomeno prende allora 1l nome di eniptoefflorescenza o subefflorescenza.

03.01.01.405 Erosione superficiale
Asportanone di matenzle dalla superficie dovuta a process1 di naturz drversa. Cuande sono note le cause di degrade, possono essere

uhhzzah anche termm come erosione per abrasione o eroslone per colTasione (cause meccamche), erosione per comosione (cause
chomiche e biologiche), erosione per uswa (cause antropiche).

03.01.01. 406 Esfoliazione

Degradazone che = mamfesta con distacco, spesso sepuito da cadutz, di uno o pin stetl superficiali subparalleh fra loro,
generalmente cansata dagh effet del gelo.

03.01.01.407 Fessuraziont
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Presenza di rothure singele, rapmficate. crfogonale o parallele all'srmzathora che posseno mteressare Iinfero spessore del manufatto.

03.01.01. 408 Macclie

Imbrattamento della superficie con sostanze macchiant m srado di aderive & penetrare nel materiale.
03.01.81. 409 Mancanza

Caduta e perdita i parts del matenale del mamfatto.

03.01.801.410 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di unmdita dovute all'assorbmmento di acqua.

02.01.01.411 Polverizzazione
Decoesione che 51 mamfesta con la caduta spontanea del matenal sotto forma di polvere o granuli.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

(#12.01.01.C01 Controllo generale delle parfi a vista

Cadenza: guands occorre

Tpologia: Conmrollo a vista

Controllo del grade di wswa delle parti m vista e di eventuah aromale (distzech, fesswraziom, rothure, ngonfiamenti, ece.).
Fequisit da venficare: ) Regolarita delle finiture; 2) Resistemza agli wrri; 3} Resiztenza meccamica.

Anomalie nscontrabih: 1) Decolerazione; 2) Disgregazione; 3) Distacco; 4) Efflorescenze; 1) Erozione superficials; 0l
Exfoliazions; 7} Fessurazioni; §) Macchis: 8 Mancanza; 10 Penstrazions di umidita; 11) Polverizzazions. _

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.01.101 Pulizia

Cadenza: guands occorre
Pulina delle superfici e nmozniene di sporcizia e macehie medante ntoechi di pittwa efo riprnishno del rivestiments.

Rivestiment: mtermi

51 tratta i strah fimmonah, facenh parte delle chmsure verticah, la e fimmone prnerpale & quella di proteggere 1l sisterna o
chivmure mterne dalle sollecitazion mieme degh edifici & di assicirare un aspetto wmforme ed omementals degh ambenti.

L'Unita Tecnologica ¢ compesta dai seguenti Elementi Manutenibili:
“03.02.01 Infonaco
=03.02.02 Infonaci ignifiushi
“03.02.03 Frvestimenfi e prodoth ceramicl
“03.02.04 Frvestimenh & prodoti di legno
“03.02.05 Fivestimenti in ceramica
“03.02.06 Frvestimenh 1n Inoleum

“03.02.07 Fivestimenti in metallo

“03.02.08 Rivestimenh 1n porcellana

“03.02.09 Tintegmature e decoraziom
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Rivestimenti e prodotti ceramici

Unitia Tecnologica: 03.02
Rivestimenti interni

Impiezat come nvestmenti di pareti con elementi in lastre o piastrelle ceramiche prodotte con argille, silice, fondenti. colorant e
altre materie prime minerall. Tra 1 materiall cerammer utilrzati come nvestiment neordiamo le matoliche, le terraglie, 1 grés naturale
o rosso, 1 klinker. Gh elementi in lastre o prastrelle ceramuche hanno carsttenstiche di asserbimento, resistensa e spessore diverso.

Modualita di nso corretto:

Controllare penodicamente 1'intesita delle superficl del mvestimento atraverso valufaziom visive mirate 3 nsconbrare anopalie
evidenti. Comumque affinché tali contrelli nsultine efficact affidarsi a personale tecnico con espenenza.

ANOMALIE RISCONTRABILT

03.02.02.401 Decolorazione

Alteramone cromatica della superficie.

03.02.03. 402 Deposite superficiale

Acewmilo di pulviscolo atmosferico o di altn matenali estranes, di spessore vanabile, pooo coerente & poco aderente alla superficie
del mvestimento.

03.02.03. 403 Disgregazione

Decoesione carzttenzzata da distacco di gramml o enstall sotto mmime sollecitazon meccamiche.

02.02.02. 404 Distacce

Dhsprepzmions e distzceo di parh notevoll del matenale che pud mamfestarn anche mediante espulzione di element prefabbrican
dalla lovo sede.

03.02.02. 405 Efflorescenze

Formamone di sostanze, genaralmente di colore bu.n:ash'u & d1 aspetto eristalline o pulvernlento o filamentoso, sulla superficie dal

manufaito. MNel caso di efflorescenze salme, 1a cnstallizzanone pud talvolta avvenmre all'infermo del mateniale provocando spesso 1
distacco delle part pin superficial: 1] fenomens prende allom 1l nome di enptoefflorescenza o subefflorescenza.

03.02,03.406 Erosione superficiale
Asportanone di matenale dalla superficte dovuta a process di natwa diversa, Cluando sono note le canse di degrado, possono essere

utibrzati anche teroam come ercsione per abrasione o erosione per corrasions (cause meccamche), erosione per corrosione (oause
chimiche e brologiche), erosione per uswra (cause anfropiche).

03.02.03.407 Esfaliazione

Degradamone che =1 mamfesta con distacco, spesso sepuito da caduta, di uno o pin statl superficiali subparallell fra loro,
generalmente cansata dagli effettn del gelo.

03.02.032. 408 Fessuraziont

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
Piazza Maggiore, 1 PRESSO L'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
24057 Martinengo (BG) DI VIA MOLINO NUOVO



33

Presenzs di rotture singole, rammficate, ortogonals o parallels all'zymatura che possono mitereszare Inters spessore del marmfatto.

03.02.03. 409 Macchie ¢ graffin

Imbrattaments della superficie con sostanze macchiant in grado i adenire e penetrare nel materiale.
03.02.03.410 Mancanza

Caduta & perdita di parti del matenale del marmfatto.

03.02.03..411 Penetrazione di nmidita

Comparsa di macchie di vnmdita devute all'asserbmmento di acqua.

03.02.03.412 Polverizzazione

Decossione che 51 mamfesta con la caduta spontanes del materiah sotto forma di polvere o gramli.

03.02.03. 413 Rigonfiamento

Vanzmone della sagoma che interessa I'mtere spessore del matenale e che 51 mamifesta sopratiutto in element lastnfornu. Ben
riconoscibile essendo dato dal fipico andamento “a bolla™ combimato all’anone della grasata.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03,0203, C01 Controlle generale delle parni a vista

Cadenza: ogm 12 mesi

Tipelogia: Conmrallo a visia

Controllo dello state di conservazione delle fimtwre & venfica dal zrado di uswa o di erosione delle parti m vista ed m parhicolare da
grunti. Controllare |'uniformita dell'aspetto cromstico delle superficn. Riscontro di eventuash anomalie (depositi, macclee, graffit,
efflorescenze, microfesswanom, ece ).

Fequsit da venficare: 1) Regolarita delle finiturs.

Anomalie riscontrabili: I} Decolorazions; 2) Deposito superficiale; 31 Efforezcenze; 4) Macchie e graffin. _
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Rivestiment1 in ceramica

Unita Tecnologica: 03.02
Rivestimenti interni

I mvestimeenti In ceramuca sono carattenizzat da diversi mmpash di arzlla, di hucidatura e fimhwre. Possono essere smaltate, hicide,
opache, metallizzate ece.. hlnmapphcammemdl:ataperpm‘madamumemmd:mpmnuhhmﬁeanchesead.'l.ﬂ‘nrenzadl
quells in porcellana hanno una maggiore resistenza a1 colpl. Sono facilmente pulibil.

Modalita di uso corretto:

Controllare peniodicamente l'integita delle superfics del mveshmento atiraverso valutazoni wisrve mirate a nscontrare anomale
evidenti. Conmmague affinche tali controlh nsultine efficacy affidars1 a personale tecmico con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.05.401 Decolorazione
Alteramione cromatica della superficie.
02.02.05.402 Deposite superficiale

Acewmmlo di pubascolo atmosferico o di altn oatenali estranes, di spessore vanzbile, poco coerente e poco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.02.05.403 Disgregazione
Decoesione carattenizzata da distacco di grammli o enstall sotto mimme sollecitazions meceamiche.
02.02.05. 404 Distacco

Dhsgregazone e distzcco di parh notevoll del mateniale che pud mamfestarst snche mediante espulzione di elementt prefabbncat
dalla loro sede.

02.02.05. 405 Macchie e graffini
Imbrattamento della superficie con sostanze macchiant in zrado di aderire e penstrare nel mateniale.

02.02.05.406 Mancanza
Caduta & perdita di parti del matenale del mamufatto.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

(3.02.05.C01 Controlle generale delle parfi a vista
Cadenza: ogm 12 mesi

Tipelogia: Conmrollo a vista

Controllo dello state di conservazione delle fimture e venfica del zrade di uswra o di erosione delle parti in vista ed in particolare de
prunt. Controllare [umiformita dell'aspetto cromzhes dells superficn. Eiscontro di eventuzh anomalie (deposit, macchue, graffin,

ecc.).

Fequizit da venficare: ) Regolarita delle fimiture.
Anomalie nscontrabih: 1) Decolorazions; 2) Deposite superficials; 31 Macchie e graffisi_
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Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 03.02
Rivestimenti interni

La vasta gamma delle finfeggiature o pitture vana a secondo delle superficie & degli ambienti deve trovano uhlizzazione Per gh
amblenti mterm di fipo rurale 51 possono distnguere le prthwe a calee, le pithare a colla, le wdropatture, le pithoe ad olio; per gh
amibients di fipo whano =1 possono distmguere le prtture alchidiche, le idwpithwe acrilvimbiche (fempere); per le ipelogie indushiakh
=1 hanmo le idvoprtture acribche, le pithre silicomiche, le priture epossidiche. le prthore vimliche, ece. Le decorazom trovans 1l loro
impegs particolamente per gh element di fmwtws mmtema o comumgue a vista. La vasta gamma di matenzh & 4 forme vana a
secondo dell'uhbizzo e degh ambienti d'mmmego. Possono essere element: prefabbneat, lapider, gesa, laten=a, ecc.

Modalita di use corretto:
Controllare periodicamente l'integita delle superfici del mvestimento attraverso valutazioni visrve mirate a nscontrare znomalie
evidents (macchie, dispregamion superfictali, ngonfiament. distacco, sce).

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.02.09.401 Bolle d'aria

Alterazione della superficie del mveshimento, carsttenizzata dalla presenza i for di granderza e distmbuzone nregolare, Zeneran
dalla formazione di bolle d'ana al momento della posa.

02.02.00.402 Decolorazione

Alteramione cromatica della superficie.

02.02.09.403 Deposite superficiale

Acewmmlo di pubiscolo atmosferico o di altn oatenali estranes, di spessore vanzbile, poco coerente & poco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.02.00.404 Disgregazione

Decossione carattenizzata da distacco di grammli o enstall sotto minmme sollecitazion: meccamiche.

02.02.09. 405 Distacco

Dhsgregamone e distzcco di parhh notevoll del matenale che pud mamfestarsi anche mediante espulsione di element prefabbncan
dalla loro sede.

02.02.09.406 Efflorescenze

Fommazone di sostanze, generalmente di colore hancastro & di aspetto cnstalline o pulvernalento o filamentoso, sulla superficie del

mamufatto. Mel caso di efflorescenze salme, 1a enstallizzazione puo talvolta avvermre all'inferno del matenale provecando spesso 1l
distacco delle parti pii superficiakl: 1l fenomeno prende allora il nome di enptoefflorescenza o subefflorescenza.

02.02.09.407 Erosione superficiale

Asportanone di matenale dalla superficte dovita a proces=1 di naturz drversa. Cuande sono note le cause di degrado, possono essere
ufihrzah anche termum come erosione per shrasione o ercslone per comraslone (cause meccamche), erosione per commosione {(cause
chimiche e biolomiche), erosione per usma (cause antropiche).
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02.02.00. 408 Fessuragiont

Presenza di rothure singele, rapmficate. ortogonale o parallele all'srmzhwra che possono interessare 'mtero spessore del manufatto.
02.02.09.409 Macchie ¢ graffini

Imbrattamento della superficie con sostanze macchiant in zrado di aderire e penstrare nel materials.

02.02.09.410 Mancanza

Czduta e perdita dh part del matenale del marmfatta.

02.02.09.411 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di unmdita dovute all'assorbmmento di acqua.

02.02.00. 412 Polverizzagione

Decoesione che 51 mamfasta con la caduta spontanea dei material sotto forma di polvers o granuls.

02.02.09.413 Rigonfimmento

Vanazione della sagoma che interessa 'mifero spessore del materiale e che 51 mamifesta sopratiutto in elementi lastifornu. Ben
neonoscibile essendo dato dal fipico andamento “z bella™ combinato all"azione della gravita

CONTROLLIESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.02.09.C01 Controlle generale delle parti a vista
Cadenza: ogm 12 mesi

Tipologia: Conmrolle a vista

Controllo delle stato di conservazone delle fimture & verifica del grado di wswra delle parti m wista. Controllare I'umformuta
dell'aspetto cromatico delle superfics Biscontro di eventuali ancmahe (macchie disgregaziom superficiall ngonfizment distacen,
ece.) elo difeth d1 esecumona

Feqmsih da venficare: [) Aszemza di emiszioni di sostanze nocive; 1) Regolarita dells finiture; 3) Resiztenza agli agenti agsressivi;
4| Resiztenza agli anacchi biologici.

Anomalie nscontrabih: 1) Bolle d'aria; 2} Decolorazione; 3) Deposito superficiale; 4) Dirgregazions; J) Distaceo; 0} Erosions
superficials; 7) Fessurazioni: 8} Macchis e graffit: 8} Mancanza: 10) Panetrazione di wmidita; 11} Polverizzazione: 12)
Rigonfiamento. _

Infiss1 interni

Gh mfism mterm hanno per scope quello di permettere 1l controllo della commmcarione tra gl spam interm dell'srganismo ediizio.
In particolare I'vhlhrzamone der van ambrents m modo da permettere o meno 1 passaggo di persone, cose, hice natwrale ed ana =1
var ambienti inferni

L'Unita Tecnologica ¢ composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
“03.03.01 Porte
“03.03.02 Porte anfimtmsions

“03.03.03 Porte anfipamco
“03.03.04 Porte taghafuoco
“03.03.05 Soviapporta
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Porte

Unita Tecnologica: 03.03
Infissi interni

Le porte hammo funmione di ramomalizzare Iubhezazone del van spazd m mode da regolare i passaggio di persone, cose, luce
naturale ed aria fra ambeent adiacent:, oltre che funmioni d ordine sstefico & architettornes. La presenza delle porte a secondo dellz
posizone & delle domensiom determina lo svelmmento delle vane atimita previste negh spaz di destinazone. In commercio esiste
un'ampia gamma i fpologe diverse sia per matenale (legno, metallo, plashea, veto, ece.) che per ipo di apertwa (2 rotzzione, 2
ventola, scomrevale, a2 tamburo, npiegabile, a fisamonica, basoulante, a scomparsa). Le porte mteme sono costohute da: anta o
battente (l'elemento apribile), telaio fisso (lelemento fissato al controtelsio che contormna la porta e la soshene per meszzo di
cermere), battuta (la superficie di confatto ra telaio fizsso e anta mobile), cermiera (l'elemento che sostiene 1'anta & ne permette 1a
rotazione nispetto al telaio fisse), controtelzio (formate da due montanti ed una traversa & lelemento fissato alla parete che consente
lallozgio al telaio), montante (lelemento verticale del telaio o del controtelain) e traversa (Telemento onzzontale del telao o del
controtelaio).

Modalita di use corretto:

E' peceszano provvedere alla manutenmone peniodica delle porte m particolare al nonovo degh stat protettig (qualora 1l opo d1
mvestimento lo preveds) con prodotn 1donel al tipo d materiale ed alla pulina e mmomone d resdm che possono comprometiers
Tuso e qundi le manovre di apertura e chivswra. Controllare inolire l'efficienza delle mamighe, delle semrature, delle cermers e delle
suarmzion; proviedere alla loro hibnificamone penodicamente. Per le operamon pin specifiche nivolgersi a personale tecmco
specializzato.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.03.01.401 Alterazione cromatica

Alterzmone che 51 puo mamfestare attaverso la vanazone di uno o pin parametn che defimscone 1l colore: tinta, chiarerza
satrazione. Puo evidenziars in modo localizzato o in zone pin ampie diversamente a secondo delle condizon.

03.03.01.402 Bolla

Figonfiarmento dells pelheola causato spesso da eccessmve temperatura.

03.03.01.403 Corrosione

Decadimento del materiall metalicl a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambiente (ossigenc, acqua, amidnde
carbomnica, ecc.).

03.03.01.404 Deformazione

Vanazione geometriche ¢ momfologiche del profih & degh element di tamponamento per fenoment & ntire qual mmbarcamento,
svergolamsento, ondulzmone.

03.03.01.405 Deposite superficiale

Acoummlo di pubiscele stmosferico o di alin materiali estrane quall ouerorgamisou, resid ofganicl, ecc., di spessore variabile,
poco coerents & poco aderente al mmatenzle sottostante.

03.03.01.406 Distacco

Dhstacco di due o pm strah di un pannello per meufficiente adesione delle parti.
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03.83.81.407 Fessuragione

Formzaznione di selunom di conhnmta nel matenale con distacco macroscopico delle parfi.

02.03.01.408 Frantumazione

Fiduzione della lastra di vetro in framments per canse traumatiche.

03.83.01..409 Fratiurazions

Formaznone di solumom di confimnta nel matenale con o senza spostamento dalle party.

02.03.01. 410 Incrostazione

Deposito a strat molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze morgamche o di matwra bologica.
03.03.01.411 Infracidamenta

Degradamone che 51 manifesta con la formazione di masse seure polvemilente devuta 2d womdita e alla searsa venhlazione.

02.03.01.412 Lesione

Degradamone che 51 manifesta in sepmto ad eventi traumatict con effetn di solumone di contimuta con o senza distacco tra le party.
02.03.01.413 Macclie

Pizmentamione accidentale e localizzata della superficie.

03.03.01.414 Non orfogonalita

La ortogonalita det telan mobal rispetto a quelh fissi dovuta geperalmente per la mencanra di registranone peniodica del fissapgl
02.03.01.415 Patina

Vanazone del colore onmnano del matenale per alterazione della superficie des material per fenomen non legah a degradazione.
03.03.01.416 Perdita di Incentezza

Opaczzanone del legno.

02.03.01.417 Perdita di materiale

Mancanza & part e di piecols elements mn segmito ad evenh fraumatics.

03.03.01.418 Perdita di frasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della frazibita del vetro a causa dell'azone di agent esteau.

03.03.01.419 Scagliatura, screpolatura

Dhistacco totale o parmale di parti della pellicola dette scaghe che aviiene in prossimta di scollagm o solozom d confimnta.
03.03.01.420 Scollaggi della pellicola

Mancanza i aderenza della pellicola al substrato per cawse diverse e successiva scaghahara.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE
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#2.02.01.C01 Controllo delle serrature
Cadenza: ogm 12 mesi

Tpelogia: Conmralle a vista

Fequsiti da venficare: [) Riparabilita
Apomalie nscontrabili: 1)} Corrosione. _

#3.03.01. C02 Controlle guide di scorrimento

Cadenza: ogm 6 mest

Tipologia- Conmrolle a vista

Controllo della lore funmonahis e dell'zssensa di deposifi et binan &1 seormomento (per porte scorrevolr).
Beqmsih da venficare: 1) Pulibilira; 2} Riparabilita.

Apomalie nscontrabili: 1} Deformazions; 2) Deposito superficiale; 3) Non ortogonalita. _

#3.03.01. C02 Controlle maniglia
Cadenza: ogm 6 mest
Tpelogia: Conmrolle a vista

Controllo del corretto fimmonamento.
Requisit da venficare: 1) Riparabilita; 2) Sostinuibilita.

03.03.01. C04 Controlle parti in vista

Cadenza: ogmi 12 mesi

Tipologia: Conmrolle a vista

Controllo delle parts 1n vista, delle firnture & dello strato di protesione superficiale (qualora 1l ipo di mvestiments lo preveda).
Controllo dei fissagzm del telaio al controtelaio.

Requsit da venficare: 1) Permeabilita all'aria; 2) Pulibilita; 3) Regolarita delle finiture.

Anomalie nscontrabili: 1) Alterazions cromatica; 2} Bolla; 3} Carrosione; 4) Deformaziome; 51 Deposite superficiale; 0} Distacco;
7} Fessurazione; 8) Frantumazione; 9) Fratturazione; 10) Incrastazions; 11) Infracidamento; 12} Lezione; 13} Macchie; 14) Non
orfegonalita; 13) Parina; 16) Pevdita di lucentezza; 17} Perdita di materiale; 13) Perdita di raspavenza; 19) Scaglianma,
screpolamra; 20} Scollaggi della pellicola.

03.02.01.C05 Controllo vetri
Cadenza: ogm 6 mest
Tpelogia: Conmrolle a vista

Controllo unifoormta det veim e delle sigllatwre vetro-telsio. Confrollare 13 presenzs di deposii o sporco. Verifica di assenza di
anomalie e'o difettl (rothwa, deposin, macchie, scc.).

Fequeit da venficare: I) Oscurabilita; 2} Pulibilita; 3) Sostituibilisa.
Anomale nscontrabil: 1) Deposito superficiale; 2) Franmumazione; 3) Fratmwrazione; 4) Perdita di lucentezza; 51 Perdita di
trasparenza._

MANUTENZIONT ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.03.01.101 Lubrificazione serrature, cerimiere

Cadenza: ogm 6 mest
Lubnficazione ed ingrassagzio delle serrature & cermere con prodoti siboomer, venfica del comretio fimmonamento,
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02.03.01.102 Pulizia ante

Cadenza: guands occorre
Pulina delle ante con prodoth detergenh non aggressi 1done al ipo di mateniale.
(13.03.01.102 Pulizia delle guide di scorrimento

Cadenza: ogm 6 mest

Pulina del residul orgamiel che possono comprometters la fimmonalita delle gunde di seorrimento.

#3.02.01.104 Pulizia organi di movimentazone

Cadenza: guando occorre

Pulina degh cogam & movimentazione tramute detergent commm.

(03.03.01.105 Pulizia telai

Cadenza: ogm 6 mest
Pulima del telso con prodot detergent non aggressmi idone al fipo di mzteriale.
#3.03.01.I06 Pulizia vetri

Cadenza: quando occorre

Pulina e nmonone dello sporco e del depozin superficiall con detergenti idoner.

#3.03.01.107 Registrazione maniglia

Cadenza: ogm 6 mest

Remstrazione & hibnficazione della mampgha, delle viti e degh accesson di manovra apertora-chinswra.

Pavimentazioni esterne

Le pavimsentaziom esterne fanno parte delle partimom onzzontzh esterne. La loro fimmione, oltre a quella protetiva, & quella &
permettere il transito a1 fiwton e la relativa resistenza a1 canchi. Importante & che la superficie finale dovra nsultare perfettaments
planz con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinamione d'uso dei lnoghi. Gl spesson varnano 1o finmione
al traffice previsto m superficie. La scelta degh elementy, il matenale, 1a posa, 1l gunto, le fughe, gh spesson, 'isolamento, le malte,
1 collanfi, g mmpash ed 1 fissagm vanano in fim=mone del luoghs & del love mmpiego. Lo pavimentamiom esterne possono essere de
tipo: cementizie, lapideo, resinoso, resithente, cerammeo, lapides di cava e lapideo m conglomerato.

L'Unita Tecnologica é composta dai seguenti Elementi Manutenibili:
“03.06.01 Pavimenh 1n pietra neomposta

“03.06.02 Frvestimenti cementizi-bitummmes:
#03.06.03 Fivestiment ceramici

“03.06.04 Fivestment] in cotto

“03.06.05 Fivestmend] in sramizle & marm
“03.06.06 Fivesimenti 1n gres porcallanato

“03.06.07 Favestumenti in khmker

“03.06.08 Frvestomenti lapidei

“03.06.09 Favestiment resinosl
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Rivestimenti cementizi-bituminosi

Unita Tecnologica: 03.06
Pavimentazioni esterns

51 tratta di pavimentazniom che trovane generalmente 1l loro mmpiego 1 noght di servazio (e 1l nvestimento cementrzio & del tpo
semplice), In ambientt mdusmakh, sportiv, ecc.(se 1l mvestimento cementizio & del tpo addirate). Tra le tpolome d rvestment:
cementim per estermy 51 hanno: 1l battuto commme di cemento, 1 mvestimenti a strato Imcorporate anhuswma, 1 nvestmento a stato
nportato anfswa, 1 rvestiment con addiivg bifmmmes: e 1 mvestiment con additivg mesinosl. A secondo delle geometne delle
pavimentaziom da realizzare. 51 possono esegure nvestiment in element: 1n stisce di largherza vanable.

Modalita di use corretto:
Controllare penodicamente 1'intesrita delle superfics del mvestimento atiraverso vahifaziom visive mirate a nscontrare anomahe
evidenti. Comumaue affinche tal contrell nsultne efficact affidars=1 a personale tecmico con espernenza

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.06.02. 401 Alterazione cromatica

Vanamone di uno o pio parametn che defimiscono ol colore.

02.06.02.402 Degrade sigillante

Dhstacco e perdita di elasticra dey matenall whlhizzat per le sigllature impermeabilizzant e del giunt.

02.06.02.403 Deposite superficiale

Acemmmle di pulviseolo atmosferico o di altn ooteriali estranes, di spessore vanzbile, poco coerents & poco aderente alla superficia
del rvestumento.

02.06.02. 404 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distaceo di grammli o enistalls sotto minnme sollecitamont meccaniche.

02.06.02.405 Distacco

Dhsgregamione e distaceo di partl potevoli del matenale che pus pamfestarst anche mediante espulsione di elementi prefabbrican
dallz lovo sede.

02.06.02.406 Erosione superficiale

Aspertanione di matenale dalla superficie dovuta a processi di natwrz dversa. {uando sone note le cause di degrado, possono essers

utihrzah anche teroum come ercsione per abrasione o erosione per corraslone (cause meccanche), erosione per corosione (cause
chimiche e bioloziche), evosione per uswa (cause antropiche).

02.06.02.407 Fessurazioni

Precenss di discontimnta el materiale con distaceln macroscomc: delle parti.

02.06.02.408 Macchie ¢ graffir

Imbrattaments dalla superficie con sostanze macchiant in zrado di aderire e penetrare nel materiala.
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020602409 Mancanga

Czduta e perdita di part del matenale del manufatte.

02.06.02.410 Perdita di elementi

Perdita dh element & parts del rivestimento.

02.06.02.411 Scheggiature

Dhstacee di precols parti di materiale hingo 1 bordi e g sprgoli delle lastre.

CONTROLLIESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.06.02.C01 Controlle generale delle parti a vista

Cadenza: ogm 12 mesi

Tipologia- Conmrolle a vista

Controllo dello stato di conservazone delle fimture & venfica del mrado di wawa o di erosione delle parti in vista ed I particolare del
gunt. Controllare Iumiformita dell'aspetto cromahico delle superfics. Riscontro di eventuzh anomalie {depositt, macclue, graffin,
presenes di vegetazione efflorescenze mucrofessuraziom, ecc.).

Feqmsih da venficare: 1) Regolarita delle finiture; 2) Resistenza agli agenti aggressivi: 3} Resiztenza meceamica

Anomalie nscontrabili: 1} Alteraziens cromatica; 2} Degrade sigillante; 3) Deposite superficiale; 4) Disgregaziens; 5) Distaceo; 6}
Erosions superficials; 7} Fessurazion; §) Macchie ¢ graffiti; 9) Maneanza; 10} Perdita di elementi; 11) Scheggiature. _
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Pavimentazioni iterne

Le pavimentazom famno parte delle parbzom mterne onzzontall & ne costiimscono lultimo stato funmionale. In base alla
merfologia del nvestmento possono suddnaders: i contimue (52 non sono nel loro complesso determinaball 13 morfolomcamente
che dimensionzlmente) e dizcomtmue (quelle costriute da elementi con dimensiom e morfologia ben precise). La lore finmone,
oltre a guella protetiva, & quella di permettere 1l tarato o fwton dell'orgamsme edilizie e la relshva eastenza @ cancha
Importante & che la superficie finale dovra nsultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di mvestomento e
della destinamone d'nso degh ambrenty. Gh spesson vanano m funmene al fraffico previsto in superficie. La scelta degh element 1l
materiale, la posa, 1l grunto, le fughe gl spesson, 'isolamento, le malte, 1 collant, gli impash ed 1 fissagz vanano mn fimmione degh

ambient: & del loro imprege. Le pavimentamiom mieme possono essere di tipo:
- E !nu Enm-m- = -

- lapidee;

- TesImOs;

- resthiente;
- CErAImeo;
- lapadeo di cava;

- lapides m conglomerato;
- hgneo.

]

L'Unita Tecnologica é compeosta dai seguenti Elementi Manutenibili:

“03.07.01 Pavimentanon sopraelevate
“03.07.02 Frvestmenti cementiz

“03.07.03 Favestment ceramici

“03.07.04 Frvestment: in cotio

“03.07.05 Faveshiment in gomma pric & hnoleum
“03.07.06 Frvesimenf in gramighes e marmm
“03.07.07 Bavesiiment1 1n gres porcellanato
“03.07.08 Frvesiments industah in caleestuzzo
“03.07.09 Fivestmenti lapidei

“03.07.10 Fivestment: lizne: a parquet
“03.07.11 Favestimenti resilienty

“03.07.12 Favesimenf in gramighe e marmm
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Rivestiment: cementizi

Unita Tecnologica: 03.07
Pavimentazioni interne

51 tratta i pavimentaziom che trovano generalmente 1l loro imprego 1n locall di serazio (ze 1 mvestimento cementinio & del fipo
semphice). in edibima indusinale 1mpianh sperfive ece. (se i nveshmento cementizio & del tipo additvato). Tra le tipolome di
mvestiment] cementiz per mterm =1 harmo: 1l bathuto conmme di cemento, 1l nvestimento a spolverc, rvestiment a strato meorporato
antivsura, il rvestimento a strato nportato antusura, nvestimenti con additna brfurinesi e riveshmenti con additna resinesi. A
sacondo delle geometrie delle pavimentaziom da realizzare, = possono esepmre rivestomenti m elementt m strisce di larghes=a
vanabile.

Modalita di uso corretto:
Controllare penodicaments l'intesrita delle superficn del mvestimento attraverso valutzziom visive murate a riscontrare anomahe
evidenti. Comumque affinché tali controlli nsultine efficac: affidarsi a personale tecnico con esperienza

ANOMALIE RISCONTRABILT

03.07.02.401 Alferazione cromatica

Vanazione di uno o pii parametri che defimsceno i colore.

03.07.02.402 Degrado sigillante

Dhstaceo e perdita di elasticrta del matenal whhezat per le agpllature impermeabilhizzant e der prunh.

03.07.02.403 Deposite superficiale

Acewmlo di pubiscolo atmosferico o di altn matenali estrane, di spessore vanabile, poco coerente & poco aderente alla superficie
del rivestmento.

03.07.02. 404 Disgregazione

Decoesione carattenzzata da distaceo di grammh o enstalli sotto munmme sollecitaziom meccaniche.

03.07.02.405 Distacco

Dhsgregamone e distacoo di part notevoll del matenale che pud mamfestars: anche mediante espulsione di element prefabbnican
dalla loro sede.

03.07.02.406 Erosione superficiale

Asportanone di matenale dalla superficte dovuta a procesz1 di natura drversa. (uando sono note le cause di degrado, possono essere

uthzzah anche teromm come erosione per abrasione o erosione per corasione (canse meccamche), erosione per corrosione (cause
chumiche & brologiche), erosione per uswa (cause anfropichs).

03.07.02.407 Fessuraziont
Presenza di discontmmta nel matenale con distaceht macroscopic delle parti.

03.07.02.408 Macchie ¢ graffit
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Imbrattaments dallz superficis con sostanze macchiant in zrado di aderire & penstrare nal materiale.
03.07.02.409 Mancanza

Czduta e perdita di party del matenale del manufatto.

03.07.02. 410 Perdita di elementi

Perdita di element: & parti del nvestimento.

03.07.02.411 Scheggiature

Dhstacee di piecole part di materiale hingo 1 bordi e gh spigoli delle lastre.

CONTROLLIESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.07.02.C01 Controlle generale delle parti a vista

Cadenza: ogm 12 mesi

Tipologia: Conmolle a visia

Controllo dello stato di conservazone delle finiture & venfica del grado di wswra o di erosione delle parfi m vista ed . particolare des
gmunti. Controllare l'miformita dell'aspette cromztico delle superficr. FBiscontro di eventuali anomalie (depositi, macchue, graffit
presenza di vegetazione, efflorescenze. muicrofessuramom, ece.).

Feqmsit da venficare: 1) Regolarita delle fimiture per rivestimenti cementizi; 2) Resistenza agli agenti aggressivi: 3) Reasistenza
mMaceanica.

Anomale nscontrabih: 1} Alterazions cromarica; 2} Degrade sigillants; 3) Depesite superficials; 41 Dizgregazions; 31 Distacce; 0
Erosions superficials; 7} Fessurazioni; §) Macchie ¢ graffiti; 0) Mancanza; 10} Perdita di elementi; 11) Scheggiatre. _
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Rivestiment: in gres porcellanato

Unita Tecnologica: 03.07
Pavimentazioni interne

I mveshmenti in gres porcellanate vengono cttenutl da 1mpash & armille paturall grevficanh . opporhmamente comrette con fondent o
smagrant (arglle artificiah). Adatto per pavimenfi e rvestmentl 53 In InfelT 513 In estermo, @ mmpermeabile, compatto, duro,
opaco, dotato di alta merma chomea, anhigelivo, resistente alla rothora, all'abrasione, alla compressione (simo a 200-300 N'mhM2) a2
canch e al fuoco. Il grés porcellanato & dispombile m un'ampia e articolata gamma di format.

Modalita di use corretto:
Controllare penodicamente l'inteznita delle superfics del mvestimento atiraverso valufaziom visive mirate a nscontrare anomake
evidenti. Conmmaque affinché tali controlh nsultine efficacy affidars1 a personale tecmco con esperienza.

ANOMALIE RISCONTRABILT

03.07.07.401 Alterazione cromatica

Vanzzione di uno o pia parametri che defimscono il colom.

03.07.07.402 Degrado sigillante

Dhnstacco e perdita di elasticrta der materiali whlizzat per le sigllature mmpermeabilizzant e del giumfs.

03.07.07.402 Deposite superficiale

Accwmmle di pulviscole atmosfenico o di altn materiali estrane:, di spessore vanabile, poco coerente & poco aderente alla superficie
del rvestimento.

03.07.07. 404 Disgregazione

Dlecoesione carattenizzata da distaceo di grammh o enistalls sotto mmime sollecitazion meceamichs.

02.07.07.405 Distacco

Dnsgregamone e distacco di parth notevoll del matenale che pud mamfestars: anche mediante espulzione di element prefabbncan
dalla loro sede.

03.07.07.406 Erosione superficiale

Asportanions di matenale dalla superficte dovuta a procesz1 di natura drversa. Cuande sono note le cause di degrado, possono essere

uhhzzah anche teromm come erosione per abrasione o erosione per cowrasione (canse meccamchs), ercsione per comosions (cause
chimiche & olomiche), erosione per uswa (cause antropiche).

02.07.07.407 Fessuragioni
03.07.07.408 Macchie ¢ graffiti
Imbrattaments della superficie con sostanze macchiant in zrado di aderire e penetrare nel materiale.
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02.07.07. 409 Mancanza

Caduta & perdita di part del matenale del mammfatto.

03.07.07.410 Perdita di elementi

Perdita di element e part del nvestimento.

03.07.07. 411 Scheggiature

Dhstaceo di piecole part di materzale hingo 1 bordi & gh spozoli delle lastre
03.07.07.412 Sellevamente e distacce dal supperte

Sollevamento e distacco dal supporto di une o poi element: della pavimentazone.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

03.07.07.C01 Controlle generale delle parti a vista

Cadenza: ogm 12 mesi

Tipologia: Conmrolle a visia

Controllo dello stato di conservamons delle fimvture & venfica del grado di uswra, di erosione e di bnllanfer=a delle part 1o vista ed in
particolare del gunfl. Confrollare Jumformita dell’aspetto cromatico delle superfic: e verifica della plananta generale. Risconfro di
evenfuall anomabe (deposit, macchie, sraffin, abrasiom, efflorescenze. mucrofessuramon, sce).

Requ=ih da venficare: I) Regolarita dells finiture; 2) Resistenza agli agenti aggreszivi: 3} Resiztenza mecoamica

Anomalie riscontrabili: 1} Alterazions cromatica; 2) Degrado sigillants; 3) Deposito superficials; 4) Disgregazione; ) Distaccs; 6)
Erosione superficiale; 7} Fessuvazioni; 8) Maechie ¢ graffir; 0) Mancanza; 10} Perdita di elementi; 11} Scheggiatmre; 12}
Sollovamento e distacco dal supperto. _
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3 Manuale di manutenzione

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piti importanti del bene ed in particolare
degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei
materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il

ricorso ai centri di assistenza e servizio.

Collocazione nell'intervento delle parti menzionate e rappresentazione grafica

a) Vedansi elaborati grafici di progetto.

3.1. STRUMENTI DI MANUTENZIONE FACCIATE INTERNE ED ESTERNE

Per la pulizia delle facciate e/o interventi di manutenzione dei corpi illuminanti posti a quota maggiore di 3 metri dovranno

essere utilizzate scale con marcatura GE tipo:

n.1 scala metallica marcata CE tipo
tradizionale per le pulizie interne

(vedasi immagine a lato)

n.1 scala metallica marcata CE tipo
estensibile fino a 6 metri per la
pulizia delle facciate esterne (vedasi
il
—r

immagine a lato)

NUOVO CENTRO DI RIUSO
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4 Programma di manutenzione

OPERE EDILI
Componente controlli Controlli Frequenza
Fondo per Verifica visiva. Presenza di muffe, funghi, Annuale
pavimentazione parassiti, insetti (attacco biologico).
Pavimentazione interna Visivo sullo stato di usura del manto e di Annuale
in eventuali parti/elementi danneggiati
ceramica
Pareti in pannelli Visivo sullo stato di usura degli elementi e di eventuali Annuale
sandwich parti danneggiate
Rivestimento interno Visivo sullo stato di usura degli elementi e di eventuali Annuale
bagno parti danneggiate
Porte interne a battente Controllo dell’ingrassatura della mandata, della Annuale

serratura e delle cerniere

Copertura metallica e Controllo del canale di gronda, dei pozzetti a i piedi Annuale
pluviali dei pluviali e della copertura in lamiera

IMPIANTI ELETTRICI
Componente Controlli Frequenza
Quadri Controllo visivo esterno per verifica integrita apparecchiatura e | Annuale

controllo visivo condutture di alimentazione (ove possibile);

pulizia interna ed esterna;

controllo stato di conservazione delle strutture di protezione

contro i contatti diretti;

controllo serraggi dei bulloni e pulizia connessioni;

verifica continuitd dei conduttori di messa a terra delle

strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di

protezione) e delle apparecchiature installate;

sostituzione morsetti e conduttori deteriorati;

verifica efficienza dei dispositivi di blocco che impediscono

I'acceso alle parti in tensione;

verifica dell’efficienza dell'illuminazione interna al quadro;

verifica serraggio delle connessioni di potenza;

verifica contatti principali fissi;

controllo ed eventuale sostituzione delle guarnizioni delle

porte.
Componenti di Pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa | Annuale
potenza pressione e usando stracci puliti ed asciutti;

verifica che i setti di separazione tra le fasi siano integri e

fissati;

verifica dell’efficienza della bobina e del suo ancoraggio e che
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non ci siano segni di surriscaldamento;

verifica funzionalita ed efficienza dei contatti ausiliari e delle
bobine;

controllo stato di conservazione dei conduttori elettrici;
controllo dei serraggi dei morsetti;

verifica con il tester dell’effettivo stato del circuito di potenza e
delle bobine

Verifica protezione Controllo visivo del buono stato di conservazione delle | Annuale
BT protezioni (fusibili, relé termici, interruttori automatici);

per i relé verifica delle tarature di sovraccarico;

per gli interruttori automatici verifica delle tarature;

verifica dei circuiti amperimetrici;
Verifica ausiliari Controllo dei serraggi dei collegamenti elettrici dei circuiti | Annuale
elettrici ausiliari;

controllo integrita degli interruttori con verifica con il tester

dell’effettiva apertura e chiusura;

controllo integrita, funzionalita ed efficienza dei commutatori,

pulsanti, chiamate ecc;

verifica  efficienza  delle  apparecchiature  ausiliarie

alimentandole e disalimentadole, ove possibile, o verifica con

il tester.
Comando di Controllo visivo generale e, ove possibile, delle condutture Semestrale
emergenza
Impianto prese di Controllo visivo generale e, ove possibile, delle condutture Semestrale
Servizio
Impianto di Controllo visivo generale per verificare [lintegrita delle | Semestrale
llluminazione apparecchiature;
normale controllo visivo dell’efficienza delle lampade con sostituzione

di quelle guaste o con evidenti segni di invecchiamento;
Impianto di Controllo visivo generale per verificare lintegrita delle | Semestrale
illuminazione di apparecchiature;
sicurezza controllo visivo dell’efficienza delle lampade con sostituzione

di quelle guaste o con evidenti segni di invecchiamento;

verifica delle batterie con eventuale sostituzione di quelle

guaste o malfunzionanti
Impianto di terra Controllo visivo generale; Semestrale

verifica del serraggio delle connessioni nei punti accessibili;
sostituzione dei componenti che presentano evidenti segni di
ossidazione o corrosione
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IMPIANTI MECCANICI
SCALDABAGNO / QUADRO ELETTRICO

Ispezioni
INTERVENTO FREQUENZA
Verifica dello stato dei quadri elettrici Semestrale
Controllo delle spie di segnalazione Semestrale

Manutenzione preventiva, interventi curativi

INTERVENTO FREQUENZA
Pulizia dei contatti Semestrale
Verifica dello stato dei manicotti, di passaggio del cavo Semestrale
Riserraggio delle viterie (morsetti, piastre a morsetti, ecc.) Semestrale
Verifica dell’assenza di condensa all’interno dei quadri Semestrale
Controllo d’isolamento e dello stato dei cavi Annuale
Prova meccanica degli interruttori Annuale
Spolveramento dei quadri, scatole e dispositivi di comando elettrico Annuale
Verifica della calibratura delle protezioni e della messa a terra Annuale

OPERE DA IDRAULICO / TUBAZIONE A VISTA DI DISTRIBUZIONE D’ACQUA
Ispezioni

INTERVENTO FREQUENZA
Verifica dell’insieme delle canalizzazioni, di tutti i pezzi accessori di raccordo |  Semestrale
e dei collari di fissaggio

OPERE DA IDRAULICO / TUBAZIONE INCASSATA
Ispezioni
INTERVENTO FREQUENZA
Verifica dell’insieme delle tubazioni, di tutti i pezzi accessori di raccordo e | Semestrale
dei collari di fissaggio

OPERE DA IDRAULICO / COIBENTE
Ispezioni
INTERVENTO FREQUENZA
Verifica dell'insieme delle tubazioni isolate tenendo conto della resistenza | Semestrale
meccanica del coibente e dell’ambiente igrometrico
Ispezione a vista dello stato del coibente dell'impianto da eseguire all'arresto |  Semestrale
del riscaldamento

OPERE DA IDRAULICO / RUBINETTERIA

Ispezioni

INTERVENTO FREQUENZA

Verifica del buon funzionamento e dell’assenza di fughe Semestrale
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Manutenzione preventiva, interventi curativi

INTERVENTO FREQUENZA
Smontaggio e pulizia dei filtri Semestrale
Verifica periodica dell’insieme della rubinetteria Semestrale
OPERE DA IDRAULICO / APPARECCHI SANITARI
Ispezioni
INTERVENTO FREQUENZA
Controllo della manutenzione degli apparecchi sanitari Semestrale
Verifica dell’assenza di perdite tra gli apparecchi e le pareti Semestrale
Manutenzione preventiva, interventi curativi
INTERVENTO FREQUENZA
Verifica dei giunti di tenuta e dei fissaggi Semestrale

ULTERIORI CONTROLLI E PULIZIE

dei  singoli
guarnizioni e delle maniglie

serramenti e delle

MANUFATTO CONTROLLI OGNI SEI MESI CONTROLLI OGNI ANNO

IMPIANTO Ispezione visiva e controllo delle
VIDEOSORVEGLIANZA telecamere.

SERRAMENTI Controllo generale del funzionamento

PAVIMENTI ESTERNI

Pavimentazioni esterne
assestamenti o anomalie

Verifica a vista di eventuali rotture o

Coperture e lattonerie

0 rotture o assestamenti

Verifica a vista di eventuali infiltrazioni

Al termine di ogni sopralluogo gli operatori che saranno intervenuti nei vari controlli redigeranno apposito
VERBALE DI SOPRALLUOGO che sara inviato all’ufficio tecnico comunale.

Di seguito un fac-simile del verbale di sopralluogo che sara inserito in un apposito registro degli interventi.

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

POS DESCRIZIONE DATA DITTA
INTERVENTO INTERVENTO ESECUTRICE

FIRMA
OPERATORE

OPERATORE
INTERVENUTO

—_

N

w

(3}

(2]
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Gli interventi di manutenzione ordinaria riguarderanno:
e manutenzione ordinaria preventiva programmata e personalizzabile in funzione delle esigenze operative
dei locali;

e  programmazione e assistenza delle verifiche periodiche;

Il progettista

arch. Sergio Mecca
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