CARATTERISTICHE IMPIANTO IDRICO SANITARIO

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA

Tubazione in geberit mepla di varie misure e diamefri per |3 refe di disfribuzione acqua calda e fredds,
Isolamento fermico delle fubazioni, raccorderia a vite di perfeffa fenufa, guarnizioni e manodopera. L3
partenza della tubazione e posta sul lato sud esterno al fabbricato come indicato in planimetria.

SANITARI

Lavabo in porcellana di produzione Ideal Standard serie Tesi 60x475 (T3514]) o equivalente sospeso
complefo di sifone a boffiglia, miscelatore monocomando marca Ideal Standandard serie (erasprint
(B9561) o equivalente. Cartuccia tradizionale con scarico automatico, flessibili di alimentazione, con
maniglia, salterello, fubazione per acqua calda e fredda, raccorderia a vite, guaine isolanfi, fubazione
scarico, curve e manadopera.

Water porcellana di produzione ldeal Standard serie Tesi Classic (T3036) o equivalente con scarico a
pavimenfo a ferra bianco complefo di casseffa incasso da lf. 10, placca per cassefta, sedile con
coperchio bianco, canoffo con rosone, vifi di fissaggio e fubazione per acqua e scarico, raccorderia a
vite di perfeffa fenuta, guaine isalanfi, curve e manodopera.

TUBAZIONI DI SCARICO
fubazioni In geberit con recapifo In pozzo esterno a fenuta

Piatto doccia di produzione Ideal Standard serie Connect dim. c¢cm 80 x 80 X 6 (art. T2660), o similare,
complefo di pilefta sifoide, miscelatore cromafo monocomando a incasso - dofafo di docceffa con fubo
flessibile da 1500mm e asta saliscendi — pileffa scarico, fubazione in geberit mepla per acqua calda e
fredda, fubo scarico in geberif, raccorderia a vife, gquaine Isolanti, curve e manodopera.

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
n. 1 Bailer eleftfrico 35 lf con produzione acqua calda sanitaria, complefo di accessori di funzionamento
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