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NOTE

1. Rilevare le esatte dimensioni geometriche degli arcarecci e controventi di copertura esistenti per confermare le ipotesi progettuali (C 100x180x3
pressopiegato a freddo - angolari L 80x80x8)

2. |l mantenimento delle attuali fondazioni della struttura esistente & subordinato alla conservazione dell'attuale destinazione d'uso della costruzione

PRESCRIZIONI MATERIALI

NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO
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Pranta coperftura scala 1100

ACCIAIO profil S775 zincato a caldo
ACCIAID per armature B 450 ( (piegatura a freddo su mandrino 4-12 diametril
(lasse di esposizione (UNI 11104:2004) fondazioni: X(7 Copriferra minimo: 30 mm
CALCESTRUZZ0 (lasse diresistenza: (25/30
(lasse di consistenza: Sk
Diametro max degli aggreqati 22 mm
SPONDE DI TRAVIE PILASTRI dopo 3 giorni
SOLETTE dopa 15 giorni
7 DISARM 7 * TRAVIARCH E VOLTE dopo 2 giorni
SBALZI dopo 28 giorni
AVVERTEN/E
o avvisare la Direzione Lavori prima di ogni geffo con congruo preavyiso
o prelevare n’ 3 campioni di cls prima di ogni gefto nel rispetto del punto 1124 del DM 14/01/2008
o prelevare n° 3 campioni lunghi 1,00 m per ogni fipo di diametro di B 450 C nel rispetto del punto 113 del DM. 14/01/2008
TIPOLOGIA DI STRUTTURA SULLA SEZIONE SULLA LUNGHEZZA SULL'ALTEZZA (OPRIFERRO
PILASTRI 10 mm +10 mm +5mm
SETTI 10 mm +75mm +10 mm +5mm
TOLLERANZE TRAVI DI FONDAZIONE c10mm £ 25 £5mm
(OSTRUTTIVE PLATEE +10mn +25mm 10 mm +5mm
TRAVI- CORDOLI 10 mm +75mm +5mm
SOLAI 10 mm +75mm +5mm
SCALE 10 mm 10 mm +10 mm +5mm

dafa apertura Commessa: Giugno 2016

progeffo reperforio: n® 4472
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