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CAPITOLO1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

I lavori di sistemazione del tratto di via Roma trano in una serie di interventi programmati daflifinistrazione Comunale c:te

hanno come finalita la realizzazione di un percanistopedonale che consenta ai cittadini di raggara punti strategici prese
all'interno dell’edificato comunale.

I lavori in progetto vanno quindi inquadrati nelngolesso delle opere che consentiranno in futurcollegamento della zor
residenziale di via Canossi con il centro abitatmeseguentemente con gli edifici scolastici. Lesbepercorso potra essere ino
utilizzato come collegamento con la stazione faaga e con il vicino parcheggio, recentementeizeato, di via Roma.

Con i lavori previsti la sistemazione stradale peifcorso ciclopedonale si estenderanno sino alestedgarcheggio. Nel tratto
percorso ciclopedonale tra il parcheggio e via Csinsisprevede una sistemazione del piano viabiteppéer rendere funzional
l'intervento di progetto. Pertanto il collegamernttovia Canossi potra prevedere un futuro ulterioiduppo con un contestual
rifacimento della carreggiata.

Risulta inoltre compreso nel presente progettdatimento del marciapiede sud di via Roma sino@aedo con via Canossi.
L'amministrazione Comunale ritenendo indifferibil®Hiettivo sopra esposto ha dato incarico allovearte di approntare U
progetto di fattibilita tecnica ed economica peridmalificazione del primo tratto di via Roma.

In adempimento a tale incarico svolti i rilievieeihdagini necessari si € redatto il presente froge

(=

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Via Roma

Bresc

CAP: 25025 Citta: Paderno F/C Provincia: i

Soggetti interessati

Committente Comune di Paderno F/C

Indirizzo: Via Toselli n. 7 - 25025 Paderno Franciacorta (Brescia) Tel. |0306853931
Progettista Davide Zubbi

Indirizzo: Via Deretti n. 71 - 25013\ Carpenedolo (Brescia) Tel. 10309966439
Direttore dei Lavori Davide Zubbi

Indirizzo: Via Deretti n. 71 - 25013\ Carpenedolo (Brescia) Tel. 10309966439
Responsabile dei Lavori Manuela Messali

Indirizzo: Via Toselli n. 7 - 25025 Paderno F/C (Brescia) Tel. |0306853931
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Davide Zubbi

Indirizzo: Via Deretti n. 71 - 25013\ Carpenedolo (Brescia) Tel. 10309966439
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Davide Zubbi

Indirizzo: Via Deretti n. 71 - 25013\ Carpenedolo (Brescia) Tel. 10309966439

Appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo: - () Tel.
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CAPITOLO 11

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 Recinzione Bracchi

01.01 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del siat edilizio avente funzione di separare gli spaeirni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso ilg@kostruttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superfictafondazioni dirette quella classe di fondaziogalizzate a profondita ridotte
rispetto al piano campagna ossia I'approfondimdatgiano di posa non € elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superfig@abvvedere ad un accurato studio geologico estdama zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione a tipopera e al contesto geologico in cui questmdia a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deve ¢em conto della presenza di sottoservizi e delligriza di questi sul
comportamento del manufatto. Nel caso di reti ltrie fognarie occorre particolare attenzione asipdsinconvenienti derivanti da
immissioni o perdite di liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazisindutto allo stesso livello. Ove cid non sia filnis le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saraenfoate tenendo conto della reciproca influenzieka configurazione dei piani
di posa. Le fondazioni situate nell’alveo o neltdege di corsi d’acqua possono essere soggettsallmamento e percio vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga premaaideve essere presa nel caso delle opereimaritt

01.01.01 Travi rovesce in c.a.

Sono fondazioni indicate nel caso in cui ci siammbfemi di cedimenti differenziali. le travi rovessono le fondazioni piu
comunemente adottate in zona sismica, poiché nom Suggette a spostamenti orizzontali relativiaaacdi sisma. |l nome di trave
rovescia deriva dal fatto che la trave costituémfendazione risulta rovesciata rispetto a quediamunemente usata nelle strutture,
in quanto il carico & costituito dalle reazioni tireno e quindi agente dal basso, anziché dall’al

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , | Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti
riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
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attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.02 Strutture in elevazione in c.a.

Si definiscono strutture in elevazione gli insiatagli elementi tecnici del sistema edilizio aveéatfunzione di resistere alle azioni
di varia natura agenti sulla parte di costruziammifterra, trasmettendole alle strutture di fondiag e quindi al terreno. In
particolare le strutture verticali sono costitudtegli elementi tecnici con funzione di sostenerarichi agenti, trasmettendoli
verticalmente ad altre parti aventi funzione stnitte e ad esse collegate. Le strutture in c.angiono di realizzare una
connessione rigida fra elementi, in funzione dedlatinuita della sezione ottenuta con un getto ritcm

01.02.01 Pareti

Le pareti sono elementi architettonici verticabrrhati da volumi piani con spessore ridotto rigpetta lunghezza e alla larghezza.
Possono avere andamenti rettilineo e/o con geaarditrerse. In generale le pareti delimitano confanrticali di ambienti. Inoltre le

pareti di un edificio si possono classificare in:

- pareti portanti, che sostengono e scaricanara ilgveso delle costruzioni (in genere quelle petrali, che delimitano e separano
gli ambienti interni da quelli esterni).

- pareti non portanti (che sostengono soltantesiopproprio).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Botole verticali;Scale fisse a ' Ponteggi; Trabattelli; Scale.
pioli con inclinazione < 75° ;Scale retrattili a
gradini
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di aggancio di parapetti provvisori  Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,

cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.03 Recinzioni e cancelli

Le recinzioni sono strutture verticali aventi fumizé di delimitare e chiudere le aree esterne gineta privata o di uso pubblico.
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Possono essere costituite da: a) recinzioni agpachuratura piena a faccia vista o intonacatg;recinzioni costituite da base in
muratura e cancellata in ferro; c) recinzioneeite a maglia sciolta con cordolo di base e/o laled) recinzioni in legno; e)
recinzioni in siepi vegetali e/o con rete metalliceancelli sono costituiti da insiemi di elememibbili con funzione di
apertura-chiusura e separazione di locali o adieentrollo degli accessi legati al sistema eilieg/o ad altri sistemi funzionali. Gli
elementi costituenti tradizionali possono esseigeimere in ferro, legno, materie plastiche, eocltiie, la struttura portante dei
cancelli deve comunque essere poco deformabileamig@ un buon funzionamento degli organi di gueddi sicurezza. In genere
sono legati ad automatismi di controllo a distatl@bcomando di apertura-chiusura.

01.03.01 Cancellate in ferro

Sono costituiti da insiemi di elementi mobili reatati in materiale metallico con funzione di apeatahiusura e separazione di
locali o aree e di controllo degli accessi leghsistema edilizio e/o ad altri sistemi funzion#i.genere sono legati ad automatismi
di controllo a distanza del comando di aperturarsiia.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementi in vista e  Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
delle parti meccaniche e/o organi di manovra usurati e/o rotti con  Elettrocuzione; Investimento, ribaltamento; Movimentazione
altri analoghi e con le stesse caratteristiche. [quando occorre] manuale dei carichi; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita.

Tavole Allegate

02 Opere stradali

02.01 Strade

Le strade rappresentano parte delle infrastruttelia viabilita che permettono il movimento o I&oveicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione dstlade viene fatta in base alla loro natura eel lallo caratteristiche: a)
autostrade; b) strade extraurbane principali; tre)de extraurbane secondarie; d) strade urbasmdimento; e) strade urbane
di quartiere; f) strade locali. Da un punto di aigielle caratteristiche degli elementi della sezistnadale si possono individuare:
a) la carreggiata; b) la banchina; c) il margieatrale; d)icigli e le cunette; e) le scarpafele piazzole di sosta. Le strade
e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno mamuti periodicamente non solo per assicurare lmalercircolazione di veicoli
e pedoni

02.01.01 Banchine

E una parte della strada, libera da qualsiasi oktasegnaletica verticale, delineatori di margidispositivi di
ritenuta), compresa tra il margine della carreggiatil piu vicino tra i seguenti elementi longitodli: a)
marciapiede; b) spartitraffico; c) arginello;aglio interno della cunetta; e) ciglio superiatella scarpata nei
rilevati
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino carreggiata: Ripristino carreggiata: Riparazioni di Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento,
eventuali buche e/o fessurazioni mediante ripristino degli strati di | ribaltamento; Inalazione fumi, gas, vapori;

fondo, pulizia e rifacimento degli strati superficiali con I'impiego di

bitumi stradali a caldo. Rifacimento di giunti degradati. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Parapetti;

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Scarpe di
sicurezza; Guanti;

Impianto elettrico di cantiere;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali;

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature;

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi;

Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

Interferenze e protezione terzi c
visibilita;

Tavole Allegate

02.01.02 Carreggiata

E la parte della strada destinata allo scorriméetaveicoli. Essa pud essere composta da una@opsie di marcia. L
superficie stradale & pavimentata ed € limitatstdsce di margine (segnaletica orizzontale).

o}

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino carreggiata: Riparazioni di eventuali buche e/o Investimento, ribaltamento; Inalazione fumi, gas, vapori;

fessurazioni mediante ripristino degli strati di fondo, pulizia e
rifacimento degli strati superficiali con I'impiego di bitumi stradali a
caldo. Rifacimento di giunti degradati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico Scarpe di sicurezza; Guanti;

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

Interferenze e protezione terzi c
visibilita;

Tavole Allegate

02.01.03 Pavimentazione stradale bitumati

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate bdami per applicazioni stradali ottenuti dai pessi di raffinazione,
lavorazione del petrolio greggio. In generale ulnit per le applicazioni stradali vengono suddiiisinsiemi di classi
caratterizzate: a) dai valori delle penetraziamimali; b) dai valori delle viscosita dinamicAeli parametri variano a
secondo del paese di utilizzazione

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.03.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino manto stradale: Rinnovo del manto stradale con Investimento, ribaltamento; Inalazione fumi, gas, vapori
rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata.

Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino

degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego

di bitumi stradali a caldo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Accessi ai luoghi di lavoro ) 0 rmi; . e di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

Interferenze e protezione terzi €
visibilita;

Tavole Allegate

02.02 Segnaletica stradale verticale
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| segnali verticali si dividono nelle seguenti gaige: segnali di pericolo; segnali di prescrizipsegnali di indicazione;
inoltre il formato e le dimensioni dei segnali veng disciplinati dalle norme previste dal nuovoicediella strada. Le
caratteristiche dei sostegni e dei supporti e riaditeisati per la segnaletica dovranno essere pioéfaente di metallo.
Inoltre, per le sezioni circolari, devono esseraitdi dispositivo inamovibile antirotazione delgnale rispetto al
sostegno e del sostegno rispetto al terreno. égoisti supporti dei segnali stradali devono espeweetti contro la
corrosione. La sezione dei sostegni deve inoltrargie la stabilita del segnale da eventuali silgioni di origine
ambientale (vento, urti, ecc.)

02.02.01 Cartelli segnaletici

Si tratta di elementi realizzati generalmente gtalari di lamiera in alluminio e/o acciaio di spes variabili tra
1,0 - 2,5 mm verniciati a forno mediante specialvpri di poliestere opportunamente preparati azpe
attraverso le operazioni di sgrassaggio, lavadg&fatazione, passivazione e asciugatura ed infiediante
operazione di primer per alluminio a mano. Essoswostituiti da sagome aventi forme geometrich&@rgo
simbologia grafica e testo con caratteristicheitgendiverse a secondo del significato del messaggsmesso.
In genere i segnali sono prodotti mediante I'ajpgligne di pellicole rifrangenti di classi diverse.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino elementi: Rinnovo del manto stradale con rifacimento ~ Investimento, ribaltamento; Inalazione fumi, gas, vapori
parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed

asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di

fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi

stradali a caldo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita;

Tavole Allegate

02.02.02 Sostegni, supporti e accessori vari

Si tratta di elementi accessori alla segnaletictoade utilizzati per il sostegno e/o il suppodegli stessi. Si possono
riassumere in:

a) staffe (per il fissaggio di elementi); b) pélibolari in ferro zincato di diametro e altezzaedsa per il
sostegno della segnaletica); c) collari (semptioppi, ecc., per I'applicazione a palo dei carselnaletici); d)
piastre (per l'applicazione di con staffe, a maws.); €) bulloni (per il serraggio degli elemgntif) sostegni
mobili e fissi (basi per il sostegno degli elemgntig) basi di fondazione. Essi devono essere zztli con
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materiali di prima scelta e opportunamente dimaragio

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino stabilita: Ripristino delle condizioni di stabilita, mediante | Investimento, ribaltamento;
I'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli

elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe

caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione

di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.). [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Accessi ai luoghi di lavoro 8 - o A
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta

Interferenze e protezione terzi c
visibilita;

Tavole Allegate

02.03 Segnaletica orizzontale

Si tratta di segnali orizzontali tracciati sullaagta per regolare la circolazione degli autoveiegtier guidare gli utenti
fornendogli prescrizioni ed indicazioni per partam® comportamenti da seguire. Possono esserezzatliin diversi
materiali: a) pitture; b) materie termoplastictom applicazione a freddo; c) materiale termojdaston applicazione
a caldo; d) materie plastiche a freddo; e) malieda postspruzzare; f) microsfere di vetro denpscelare; Q) inserti
stradali; h) materiali preformati. Per consentire maggiore visibilita notturna della segnaleticazontale possono
essere inserite in essa delle particelle sfericketdo trasparente (microsfere di vetro) che &ina la retroriflessione dei
raggi incidenti provenienti dai proiettori dei velic Inoltre per conferire proprieta antiderapaaita segnaletica stradale
possono essere inseriti dei granuli duri di origiaéurale o artificiale (granuli antiderapanti). 4egnaletica orizzontale
pud essere costituita da: a) strisce longitudiraistrisce trasversali; c) attraversamenti peli@naiclabili; d) frecce
direzionali; e) iscrizioni e simboli; f) strisce delimitazione degli stalli di sosta o per la sostgrvata; g) isole di
traffico o di presegnalamento di ostacoli entracdareggiata; h) strisce di delimitazione della fatan dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea; i) altrégnali stabiliti dal regolamento. La segnaleticaddle deve essere
conformi alle norme vigenti nonché al Nuovo Codiedla Strada.

02.03.01 Frecce direzionale

Si tratta di segnali di colore bianco per contrgeaee le corsie per consentire la preselezioneveieoli in
prossimita di intersezioni. Esse possono suddigidar a) freccia destra; b) freccia diritta; m@dcia a sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta;

e) freccia a sinistra abbinata a freccia dirittq;fréccia di rientro. | segnali vengono realizzatediante
I'applicazione di vernici sulle superfici stradadle dimensioni delle frecce variano in funzione tigb di strada
su cui vengono applicate e sono disciplinate dadMduCodice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 19928%) e dal
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Regolamento di attuazione del nuovo codice deliadst (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), dalle &tgi
vigenti (Legge 7.12.1999 n.472; Legge 24.11.20@B61. Legge 27.12.2006 n.296; Legge 2.4.2007 n.40D; D
27.6.2003 n.151; D.Lgs. 23.2.2006 n.149; D.Lgs3 2806 n.150; D.M. 29.12.2006).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01
Tipo di intervento Rischi rilevati
Rifacimento simboli: Rifacimento dei simboli mediante la Investimento, ribaltamento;

squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici
speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita;

Tavole Allegate

02.03.02 Strisce di delimitazione

Si tratta di strisce per la delimitazione deglilsth sosta o per le soste riservate. Esse vengealizzate mediante il
tracciamento sulla pavimentazione di strisce dnieer (0 in alcuni casi mediante plastiche adesieéopmate e/o in materiale
lapideo) della larghezza di 12 cm formanti un regtslo, oppure con strisce di delimitazione ad LTg eon indicazione
dell'inizio e della fine o della suddivisione degfialli al cui interno dovranno essere parcheggiaticoli. La delimitazione
degli stalli di sosta si differenzia per colore) ildianco per gli stalli di sosta liberi; b) agro per gli stalli di sosta a
pagamento; c) giallo per gli stalli di sosta risgrvia realizzazione delle strisce di delimitaz@ono stabilite dal Nuovo
Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 28%3leRegolamento di attuazione del nuovo codicadethda (D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495), dalle altri leggi vigenteige 7.12.1999 n.472; Legge 24.11.2006 n.286; L2gde2.2006 n.296;
Legge 2.4.2007 n.40; D.L. 27.6.2003 n.151; D.L§22006

n.149; D.Lgs. 13.3.2006 n.150; D.M. 29.12.2006).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.02.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la Investimento, ribaltamento;
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici
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speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita;

Tavole Allegate

02.03.03 Rifacimento strisce

Le strisce longitudinali hanno la funzione di sear sensi di marcia e/o le corsie di marcia daer
delimitazione delle carreggiate attraverso la damatione dei veicoli verso determinate direzitailarghezza
minima della strisce longitudinali, escluse quédilenargine, & di 15 cm per le autostrade e peragls
extraurbane principali, di 12 cm per le stradeaxtpane secondarie, urbane di scorrimento ed udianeartiere
e 10 cm per le strade locali. Le strisce longitatlisi suddividono in: a) strisce di separaziahe sensi di
marcia; b) strisce di corsia; c) strisce di maegilella carreggiata; d) strisce di raccordostegce di guida
sulle intersezioni. Le strisce longitudinali poss@ssere continue o discontinue. Le lunghezzeaalti¢ degli
intervalli delle strisce discontinue, nei rettilingono stabilite dal Nuovo Codice della Stradd_¢3. 30 aprile
1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione dedmgodice della strada (D.P.R. 16 dicembre 199®8),
dalle altri leggi vigenti (Legge 7.12.1999 n.472gge 24.11.2006 n.286; Legge 27.12.2006 n.296;d_eqgg
2.4.2007 n.40; D.L. 27.6.2003 n.151; D.Lgs. 23.262A0.149; D.Lgs. 13.3.2006 n.150; D.M. 29.12.2008).
strisce vengono realizzate mediante l'applicazibwernici pittura con o senza l'aggiunta di mideos di vetro

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.03.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la Investimento, ribaltamento;
squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici

speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie
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Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita;

Tavole Allegate

02.03.04 Strisce trasversali

Le strisce trasversali definite anche linee disto@ossono essere continue o discontinue e vemgatiozate
mediante l'applicazione di vernici pittura cosemza l'aggiunta di microsfere di vetro, entramimobbre
bianco. Le strisce continue hanno larghezza miniing® cm e vengono utilizzate in prossimita delieisezioni
semaforizzate, degli attraversamenti pedonali serizahti ed in presenza dei segnali di preceddreatrisce
discontinue vanno usate in presenza dei segnpiiediedenza. In particolare: a) la linea di arrgattracciata
con andamento parallelo rispetto all'asse delalatprincipale; b) la linea di arresto deve essmakzzata in
modo tale da collegare il margine della carreggiatala striscia longitudinale di separazione éessdi marcia.
Per le strade prive di salvagente od isola spafftito, la linea dovra essere raccordata con iscsr
longitudinale continua per una lunghezza non iofera 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e ddrdemtri
abitati; c) lalinea di arresto, in presenza @gingle di precedenza é realizzata mediante ureadidriangoli
bianchi tracciati con la punta rivolta verso il docente dell'autoveicolo obbligato a dare la prened,; tali
triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 am'atlezza compresa tra 60 e 70 cm. In particobase 60
ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; basedi@zza 60 cm su strade di tipo E; base 40 ezalt&0 su
strade di tipo F. La distanza tra due triangolag p circa la meta della base. In prossimita detkersezioni
regolate da segnali semaforici, la linea di arrdsiera essere tracciata prima dell'attraversamegdonale e
comungue ad una distanza di 1 m da quest'ultimoe&lizzazione delle strisce trasversali sono ktzlolial
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 19928%) e dal Regolamento di attuazione del nuaeioe
della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495)edHtti leggi vigenti (Legge 7.12.1999 n.472; Le@del1.2006
n.286; Legge 27.12.2006 n.296; Legge 2.4.2007 m40;27.6.2003 n.151; D.Lgs. 23.2.2006

n.149; D.Lgs. 13.3.2006 n.150; D.M. 29.12.2006).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.04.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Rifacimento delle strisce: Rifacimento delle strisce mediante la Investimento, ribaltamento;
squadratura e I'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici

speciali con I'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.). [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Cuffie o inserti antirumore;

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico
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Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza; Giubbotti ad alta
visibilita;

Tavole Allegate

02.04 Arredo urbani

02.04.01 Barriere pedonali

Si tratta di elementi realizzati generalmente anednti tubolari e/o in grigliato elettrofuso aveftizione di protezione e
perimetrazione degli spazi pedonali. A secondced@dblogie gli elementi vengono saldati in formmeduli diversi. Gli elementi
grigliati vengono zincati a caldo e successivamemgstiti con resine colorate termoindurenti im@gdole in tal modo nel contesto
urbano.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ancoraggi: Ripristino degli ancoraggi al suolo mediante  Caduta di materiale dall'alto o a livello; Investimento, .
riposizionamento, scavo, realizzazione dei plinti di fondazione e/o  ibaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
piastre di fissaggio. [quando occorre] abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino strati di protezione: Ripresa delle protezioni, dei Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione

rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, fumi, gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.
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pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei
(anticorrosivi, protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni
ambientali. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

02.04.02 Alberi

Si tratta di piante legnose caratterizzate da trbecetti e ramificati formanti una chioma postauew certa distanza dalla base. Gli
alberi si differenziano per: a) tipo; b) specie) caratteristiche botaniche; d) carattesistiornamentali; e) caratteristiche
agronomiche; f) caratteristiche ambientali; tigdlogia d'impiego.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Concimazione piante: Concimazione delle piante con prodotti, Movimentazione manuale dei CariChi; SCiVOIamenti, cadute a
specifici al tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

eventuali malattie a carico delle piante. La periodicita e/o le

quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in

funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale

specializzato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Potatura piante: Potatura, taglio e riquadratura periodica delle Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante | Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni.
malate non recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con

sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami

consistenti penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di

passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti

tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita degli interventi

variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del

periodo o stagione di riferimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Scale; Segnaletica di sicurezza.

Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a

Trattamenti antiparassitari: Trattamenti antiparassitari e ) azione aric )
livello; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per
contrastare efficacemente la malattie e gli organismi parassiti in
atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in
possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi
fitosanitari,ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la
somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di
igiene e sicurezza del luogo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda MP001
Informazioni

. . . Modalita di i -
Misure preventive e  necessarie per utilizzo in Verlflch_ee . Intervent'l di o
protettive in pianificare la condizioni di controllida  Periodicita manutenzione Periodicita
dotazione dell'opera realizzazione in sicurezza effettuare da effettuare
sicurezza
Botole orizzontali I serramenti delle Il transito dei 1) Controllare le 1) 1 anni 1) Ritocchi della 1) 5 anni
botole devono lavoratori attraverso | condizioni e la verniciatura e 2) 1 anni
essere disposti le botole che funzionalita rifacimento delle
durante la fase di affacciano in luoghi | dell'accessibilita. protezioni
posa dei serramenti | con rischio di caduta Controllo degli anticorrosive per le
dell'opera adottando | dall'alto deve elementi di parti metalliche.
le stesse misure di  avvenire dopo che fissaggio. 2) Reintegro
sicurezza previste  questi hanno dell'accessibilita
nei piani di agganciato il delle botole e degli
sicurezza. Per le sistema anticaduta elementi di
botole posizionate in ' ai dispositivi di fissaggio.
copertura, se la ancoraggio

posa dei serramenti | predisposti.
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
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Botole verticali

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Scale retrattili a gradini

parapetto.

I serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste
nei piani di
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la
posa dei serramenti
deve avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
o sistemi
equivalenti).
Durante il
montaggio dei
serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o
ponteggi dotati di
parapetto.

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere |'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

Scale retrattili a
gradini che hanno la
sola funzione di

Il transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno
agganciato il
sistema anticaduta
ai dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

1l transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

Il transito sulle scale 1) Verifica della

dei lavoratori, di
materiali e

1) Controllare le
condizioni e la
funzionalita
dell'accessibilita.
Controllo degli
elementi di
fissaggio.

1) 1 anni

1) 1 anni
2) 1 anni

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle
parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

stabilita e del occorre

corretto serraggio | 2) quando

1) quando

1) Ritocchi della
verniciatura e
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.
2) Reintegro
dell'accessibilita
delle botole e degli
elementi di
fissaggio.

1) 5 anni
2) 1 anni

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) quando
occorre

2) quando
occorre

3) 2 anni

4) quando
occorre

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di

1) quando
occorre

2) quando
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Dispositivi di aggancio
di parapetti provvisori

permettere |'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le
misure di sicurezza
da adottare sono le
medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso
non sia piu possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

I dispositivi di
aggancio dei
parapetti di
sicurezza devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.

attrezzature & (pioli, parapetti,

autorizzato previa  manovellismi,
informazione da ingranaggi).
parte dell'impresa ' 2) Controllo

della portanza

| periodico delle
massima delle scale.

parti in vista delle
strutture
(fenomeni di
corrosione).

Durante il 1) Verifica dello
montaggio dei stato di
parapetti i lavoratori ' conservazione
devono indossare un | (ancoraggi
sistema anticaduta | strutturali).
conforme alle norme

tecniche

armonizzate.

occorre

1) quando
occorre

connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione
degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

occorre
3) 2 anni

4) quando
occorre

1) quando
occorre

2) 2 anni

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE - Pag. 18



CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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