COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA

Provincia di Brescia

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA

Manutenzione straordinaria di un tratto di via Roma con
realizzazione di percorso ciclopedonale

ALLEGATO

Data: novembre 2016

Sezioni stradali tipo

Scala 1:50

Aggiornamenti

Dr. Ing. Davide Zubbi

Via Deretti, 71 - Tel. 030 9966439
25013 Carpenedolo (BS)

Manto di usura 3 cm

Collegamento (binder) 5 cm

Fondazione esistente

Nuovi cordolo in cls
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SEZIONE TIPO 1
1:50

Manto di usura 3 cm
Collegamento (binder) 4 cm

243-2.70

Base bitumata 5 cm
Fondazione esistente

Manto di usura 3 cm

Nuovi cordolo in cl

SEZIONE TIPO 2
Manto di usura 3 cm 1:50
Collegamento (binder) 4 cm

Collegamento (binder) 5 cm

Fondazione esistente

Accesso carraio
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Base bitumata 5 cm
ondazione esistente
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SEZIONE TIPO 3
Manto di usura 3 cm Manto di usura 3 cm T
Collegamento (binder) 4 cm Nuovi cordolo in cls Collegamento (binder) 4 cm
Base bitumata 5 cm Base bitumata 5 cm
Fondazione esistente ondazione esistente
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0.40-0.58

//// ’ /‘_—/ =

Manto di usura 3 cm

Nuovi cordoliin cls

Collegamento (binder) 5 cm

Fondazione in misfo granulare stabilizzato

Manto di usura 3 cm
Collegamento (binder) 4 cm
Base bitumata 5 cm

ondazione esistente

SEZIONE TIPO 4
1:50

PLANIMETRIA DI PROGETTO 1:500

anto di usura 3 cm

Massetto in cls 10 cm
Nuovo cordolo in cls
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SEZIONE TIPO 5 Manto di usura 3 cm
: ' 1:50 Massetto in cls 10 cm
Manto di usura 3 cm Manto di usura 3 cm -
Collegamento (binder) 4 cm Collegamento (binder) 4 cm Nuovo cordolo in cls
Base bitumata 5 cm Base bitumata 5 cm
ondazione esistente ondazione esistente
+1 1.0%
Accesso parcheggio +3
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SEZIOQ\!EOTIPO 6 Manto di usura 3 cm
Pietrischetto da pietra call 5 ’ Massetto in cls 10 cm
Slettn?c g 0 _atplet 3 calcarea » cm Zona non oggetto d'intervento Nuovo cordolo n cls
otioondo esistente Ripristino in cong. bituminoso
+1 1.0%
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