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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA
CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

Importo presunto dei Lavori: 11°927,99 euro

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 120 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 60

Dati del CANTIERE:

Indirizzo Via Roma
Citta: Paderno F/C (Brescia)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Paderno F/C
Indirizzo: Via Toselli n. 7

Citta: Paderno Franciacorta (Brescia)
Telefono / Fax: 0306853931

nella Persona di:

Nome e Cognome: Manuela Messali
Qualifica: RUP

Indirizzo: Via Toselli n. 7
Citta: Paderno (Brescia)
Telefono / Fax: 0306853931
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Davide Zubbi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Deretti n. 71

Citta: Carpenedolo (Brescia)

CAP: 25013\

Telefono / Fax: 030 9966439 030 9933439
Indirizzo e-mail: info@zubbi.it

Codice Fiscale: ZBBDVD61D12D999T

Partita IVA: 01744670983

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Davide Zubbi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Deretti n. 71

Citta: Carpenedolo (Brescia)

CAP: 25013\

Telefono / Fax: 030 9966439 030 9933439
Indirizzo e-mail: info@zubbi.it

Codice Fiscale: ZBBDVD61D12D999T

Partita IVA: 01744670983

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Manuela Messali

Qualifica: RUP

Indirizzo: Via Toselli n. 7

Citta: Paderno F/C (Brescia)

CAP: 25025

Telefono / Fax: 0306853931

Indirizzo e-mail: responsabile.tecnico@comune.padernofranciacorta.bs.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Davide Zubbi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via Deretti n. 71

Citta: Carpenedolo (Brescia)

CAP: 25013\

Telefono / Fax: 030 9966439 030 9933439
Indirizzo e-mail: info@zubbi.it

Codice Fiscale: ZBBDVD61D12D999T

Partita IVA: 01744670983

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Davide Zubbi
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: Via Deretti n. 71
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Citta: Carpenedolo (Brescia)

CAP: 25013\

Telefono / Fax: 030 9966439 030 9933439
Indirizzo e-mail: info@zubbi.it

Codice Fiscale: ZBBDVD61D12D999T

Partita IVA: 01744670983
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Appaltatrice
Ragione sociale:

Datore di lavoro:

CAP: .
Citta: ()
Telefono / Fax: .
Indirizzo e-mail:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Posizione INPS:

Posizione INAIL:

Cassa Edile:

Categoria ISTAT:

Registro Imprese (C.C.I.A.A.):

Tipologia Lavori:

Autorizzazione subappalto:
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Caserma Carabinieri di Passirano tel. 030 653113
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando Vvf  chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di Brescia tel. 030 371911
Pronto Soccorso tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese cherape in cantiere dovranno custodire presso glcudfi cantiere la seguente
documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e allaP.L. dal committente e consegnata all'impresawgsee che la deve affiggere
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna dellgrése operanti in cantiere e gli eventuali relaygiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla CameliaGbmmercio Industria e Artigianato per ciascun#edenprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile pexsduna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascurale imprese operanti in cantiere;

Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascunde@hprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionarigiieenti di controllo che abbiano titolo in materi ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESWigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idt@nalla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservagdi mffici del cantiere anche la seguente docua®ane:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna gspresecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di spalablico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavstiadali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli ediitutela (Soprintendenza ai Beni Architettonichmbientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Amhbligrgcc.);

Segnalazione all'esercente I'energia elettricdgperi effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL)egli apparecchi di sollevamento di portata superiar200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostametegli apparecchi di sollevamento di portata sopea 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'orgaeigilanza degli apparecchi di sollevamento ncanomali di portata superiore a
200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di selfegnto con capacita superiore ai 200 kg, completiethali di verifica
periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene liise quelle per l'imbracatura e dei ganci metalliportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di fietenza,;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchindgrezgature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchatéezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressiooempleti dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso penteggi e copia della relazione tecnica del falaimte per i ponteggi metallici
fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smaida@i.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, &2 @l di 20 m o non realizzato secondo lo scheipa tiportato in
autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto eletwida parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrizi parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di massterra, effettuata dalla ditta abilitata, pritedla messa in esercizio;
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Dichiarazione di conformita dell'impianto di peatone dalle scariche atmosferiche, effettuatadiitta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianforoiezione contro le scariche atmosferiche (aiis#idD.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della 'hiirazione di conformita " dellimpianto di proteme dalle scariche

atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere si sviluppa lungo un tratto di via Roathest del passaggio a livello della linea feiadei Brescia - Edolo all'interno della
zona edificata. | lavori riguardano la sistemaeidella suddetta via e pertanto verranno realizatiesenza del traffico stradale.
Si prevede pertanto che la viabilita verra regodas@nso unico alternato sistemando prima la padelella strada e
successivamente quella ubicata a nord dell'assgadtr. Oltre al traffico stradale nella porzionstada destinata all'esecuzione dei
lavori sara necessario garantire I'accesso pederzderaio ai residenti.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| lavori di sistemazione del tratto di via Romanti@no in una serie di interventi programmati daitministrazione Comunale che
hanno come finalita la realizzazione di un percaristopedonale che consenta ai cittadini di raggara punti strategici presenti
all'interno dell’edificato comunale.

| lavori in progetto vanno quindi inquadrati nelngolesso delle opere che consentiranno in futurcollegamento della zona
residenziale di via Canossi con il centro abitatmeseguentemente con gli edifici scolastici. lessb percorso potra essere inoltre
utilizzato come collegamento con la stazione faemd& e con il vicino parcheggio, recentementeizeato, di via Roma.

Con i lavori previsti la sistemazione stradale pdtcorso ciclopedonale si estenderanno sino aeitadparcheggio. Nel tratto di
percorso ciclopedonale tra il parcheggio e via Gansei prevede una sistemazione del piano vialdteppter rendere funzionale
l'intervento di progetto. Pertanto il collegamentiovia Canossi potra prevedere un futuro ulterisvduppo con un contestuale
rifacimento della carreggiata.

Risulta inoltre compreso nel presente progettifatimento del marciapiede sud di via Roma sin@etordo con via Canossi.
L’'amministrazione Comunale ritenendo indifferibifebiettivo sopra esposto ha dato incarico alloivesrte di approntare un
progetto di fattibilita tecnica ed economica peridmalificazione del primo tratto di via Roma.

In adempimento a tale incarico svolti i rilievieeihdagini necessari si € redatto il presente firoge
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Ferrovie

Il cantiere confina nella parte ovest con il paggag@ livello della linea ferroviaria Brescia-Edolo

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per i lavori in prossimita di linee ferroviarie ischi derivanti dal transito dei treni devono essevitati mantenendo con i
mezzi d'opera sempre adeguate distanze dai binaygni caso i mezzi d'opera dovranno operare spai&x mai raggiungere
una distanza dai binari inferiore a 5 m.

Tutti gli interventi in prossimita dei binari dovmao preventivamente essere concordati e autoridaafRENORD

L'Impresa pertanto prima dei lavori dovra cont&t@8RENORD e farsi fornire formalmente tutte le Tadiioni necessarie per
poter operare in sicurezza e senza arrecare distlidualsiasi genere al transito dei treni.

Tutti gli operatori dovranno mantenere adeguateadi dai binari.

Riferimenti Normativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici 0 conseguenti al ribaltamento dstiésse.

Protezione dalla viabilita esterna al cantiere

Per evitare che gli utenti della strada possansegmtare un rischio per l'area di cantiere in proisaidei punti di
sbarramento della strada I'l'mpresa dovra provvea@redisporre una fila di cavalletti stradali andiv jersey al fine di
consentire, a basse velocita, l'uscita dei meztie@ e contestualmente rappresentare un ostabel@rotegga l'area
di cantiere da invasioni da parte della circolagiesterna.

Si dovra provvedere inoltre sia a tutta la segit@eterticale e orizzontale che a quella luminosavigta dal Nuovo
Codice della Strada per i cantiere.
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Cantieri limitrofi

Attualmente non sono presenti cantieri stradalidieti sull'area interessata dai lavori oggetto pledsente piano di
sicurezza e coordinamento.

In caso si verificasse l'installazione di un nuasantiere in prossimita ed in concomitanza del eaatoggetto del
presente piano, il CSE dovra prendere contattilo@sponsabile del vicino cantiere e quindi apgartie modifiche e/o
integrazioni al piano di sicurezza indicanti glcaggimenti necessari atti ad evitare/limitare ristireventuali incidenti
che potrebbero essere causati da possibili interfer.

Condizioni climatiche

In caso di avverse condizioni climatiche e meteagimhe (abbondanti precipitazioni), in relaziona &bro entita e
natura, i lavori potranno o dovranno essere tenma@n@ente sospesi e le operazioni di scavo dovressere
immediatamente interrotte al fine di evitare ichi® di franamento delle pareti del medesimo.

Nel caso in cui gli scavi si dovessero colmare glecsi dovra provvedere all’eliminazione della nsitha mediante
pompaggio in superficie.

Prima di lasciare il cantiere si provvedera comengiriordino ed alla messa in sicurezza del megzsinche al fine di
non arrecare pericoli al traffico veicolare e pealercircostante.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Interferenza con la viabilita

Per la realizzazione delle opere in progetto, e fili ridurre al minimo l'interferenza del cantieren la viabilita
veicolare e pedonale e, per tutelare la salute sidarezza dei lavoratori nonché per garantire fdategione
dell’ambiente circostante da possibili rischi dariti dall’'esecuzione dei lavori, si prevede la shia dell'area di
lavoro mediante posa di idonea recinzione (vedi faslizzazione recinzione di cantiere); l'area ddintiere,
compatibilmente con le lavorazioni da eseguire,rdmssere definita in modo da limitare al minimdispensabile
I'occupazione della sede stradale. La presenzaaidiere verra segnalata mediante I'utilizzo dinsdgtica appropriata
regolamentare e di movieri che gestiranno il ttangeicolare e pedonale nelle fasi operative cheiateederanno la
necessita (eventualmente, dotare gli accessi dékca di specchi in caso di scarsa visibilita).

L'ingresso ad abitazioni, servizi ed a sedi divitti e/o locali commerciali sara sempre garantgéalizzando
camminamenti opportunamente segnalati e protettediante posa di passerelle regolamentari.

| lavori interessanti gli ingressi carrai dovraregsere realizzati in modo tale da arrecare il mifiagio possibile agli
utenti, garantendo nelle ore di fermo dei lavorpélssaggio mediante posa di passerelle carrabiltgso di scavo
aperto) o mediante riempimento dello scavo con miaditanidri o bituminosi stoccabili a freddo.

Su carreggiate e marciapiedi aperte al trafficcolare e pedonale a fine giornata lavorativa nowatmo essere
lasciati chiusini affioranti che dovranno quindisese raccordati al piano della pavimentazione easist In caso di
assoluto impedimento a compiere questo intervertbiusini affioranti dovranno essere segnalati et posa di
idonea segnaletica di pericolo indicante "chiuaffioranti" e transennati.

In caso di scarifica di pavimentazione bituminodine al momento della stesa del tappetino d'usl&r@arreggiata o
porzione di essa oggetto di intervento nel moméentui torna ad essere transitabile (es. a finengi@ lavorativa) deve
essere raccordata con il piano della pavimentazdtaéale esistente al fine di eliminare il didliodra i diversi piani.
L'eventuale blocco di un accesso dovra essere kdgn@mpestivamente agli interessati con i quaticordare gli
eventuali tempi e modalita di interruzione e dlizeb del passaggio semprechée non sia possibitéréoagli utenti un
passaggio alternativo

Dovra comunque essere sempre garantito I'evenpzesaggio dei mezzi di soccorso/pronto intervento.

Abitazioni

Trovandosi I'area del cantiere all'interno di unaaabitate, si dovra prestare particolare attexezém evitare ogni interferenza tra i
residenti ed i mezzi di cantiere. Il transito deizzi di cantiere lungo le strade comunali dovr&reessompatibile con le esigenze
della zona residenziale. Pertano se non strettanmertessario dovranno utilizzarsi le strade coredgione adatta al transito dei
mezzi di cantiere.

Le velocita, indipenddentemente dai limiti massidayranno essere adeguate e valutate in funzideeedtinazione della zona in
cui avviene il transito dei mezzi di cantiere.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Rumore e polveri: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

In relazione alle specifiche attivita svolte devoessere previste ed adottati tutti i provvedimemtessari ad evitare o
ridurre al minimo I'emissione di rumore e polveri.

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si psé@ prevedere di ridurre l'orario di utilizzo deiteacchine e degli impianti
piu rumorosi sia installare barriere contro lawhfbne del rumore. Qualora le attivita svolte cortipo elevata rumorosita
devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle laimrache comportano la formazione di polveri dewassere adottati
sistemi di abbattimento e di contenimento il pitsgibile vicino alla fonte. Nelle attivita edili @fficiente inumidire il
materiale polverulento, segregare l'area di lavorezper contenere |'abbattimento delle polverilaedri di sabbiatura, per
il caricamento di silos, l'aria di spostamento desgere raccolta e convogliata ad un impianto plolyerizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1)  Rumore;

2) Polveri;

Rumorasita delle macchine utilizzate

Rumorosita delle macchine utilizzate

Il cantiere si trova installato all'interno di urea a destinazione residenziale.

Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno eéianno I'utilizzazione di macchine con emisssamiore rilevanti: rullo
compressore, fresa, pala meccanica, pompa pestalze, ecc.: pertanto nell'impiego di tali atrature dovra essere osservate le
ore di silenzio secondo la stagione ed i regolanectli.

Se le emissioni dovessero superare i limiti amnsslia zona in cui si sviluppa il cantiere I'lmpmedovra preventivamente
procurare le necessarie deroghe.

Si prevede trasmissione di rumore verso 'esteahgahtiere. I'impresa dovra prendere visione sgéd'ufficio competente, della
classificazione ai sensi del DPCM 14.11.1997 atioftar zona su cui insiste |'edificio oggetto delrvento e, qualora necessario,
chiedere deroga al Comune.

Emissione di agenti inquinanti

Emissione di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibiigsioni di agenti inquinanti verso l'esterno dahtiere.

Emissioni di polveri

Durante i lavori stradali € prevedibile la formamodi polveri sollevate dal transito dei mezzi dntiere. Si dovra
quindi periodicamente bagnare le superfici del pigiabile al fine di evitare sollevamento di poleer

Interferenza con macchine operatrici

Al fine di evitare l'intralcio e quindi il rischiali investimento dei veicoli e dei pedoni in traos@sternamente o in
prossimita dell'area di cantiere nonché degli aiildétavori, rischio che potrebbe essere causatdrdnsito in entrata e
in uscita dal cantiere medesimo delle macchine aifier, dovranno essere seguiti dall'impresa ese®ii seguenti
accorgimenti:

- utilizzo di segnaletica regolamentare approprita ad informare gli utenti del’ambiente estefeogli addetti ai
lavori) della presenza di tali mezzi;

- utilizzo di movieri nelle fasi critiche di manavdei mezzi; si rammenta che i movieri devono isdos una tuta che
ne garantisca la visibilith con qualungque condigioperativa, secondo le indicazioni del D.M. 09986¢ che devono
essere formati circa il Regolamento di attuazioglecddice della strada ed il D.Lvo 493/93 concetada prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza sul luogatro;

- mezzi e macchinari in movimento internamente si@raamente all'area di cantiere dovranno procederelocita
ridotta ed essere dotati di segnalatore visivocetico (la velocita max consentita in prossimit&adori o di cantieri &
di 30 Km/h).

Nelle fasi di lavoro in cui necessita I'uso di mhaice operatrici € vietata la presenza, nel lorgiagli azione, di
operatori non addetti (gli addetti ai lavori downarindossare indumenti ad alta visibilita).

Misure di protezione dei pedoni

Nella seguente tabella vengono sintetizzati leqipali misure atte a garantire la sicurezza deiopéth transito in
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prossimita di cantieri stradali, precisando comuncloe detti apprestamenti non sono da considersasistivi.

Apporre idonea segnaletica di sicurezza indicdivieti, obblighi (indicanti ad es. il divieto dceesso d aree
pericolose, divieto di accesso a non addetti, pkridi caduta entro scavi,...);

cantieri, scavi, mezzi e macchine operatrici, hendl loro raggio d'azione, devono essere sempliendati,

soprattutto sul lato dove possono transitare pedmm barriere, parapetti o altri tipi di recinzéoitipo
transenne, new jersey colmi d’'acqua, pannelli tipsogrill); le recinzioni e le delimitazioni devoressere
appropriate per il tipo di rischio e come nel casscavi profondi dovranno essere fisse ed invhligasi

rammenta inoltre che i piedini/basi delle recinzidevono essere opportunamente segnalati o protettodo
da eliminare la possibilita di inciampo nei medésim

le recinzioni devono essere esternamente segralatiici rosse fisse e dispositivi rifrangentildeduperficie
minima di 50 cmq, opportunamente intervallati luriiggerimetro interessato dalla circolazione;

nel caso in cui l'area di intervento interferistan i marciapiedi o li occupi, dovra essere realiazun
corridoio della larghezza non inferiore a mt 1,06y il passaggio dei pedoni. Detto passaggio pedeiere
ottenuto mediante costruzione di marciapiede “pismnio’sulla carreggiata, oppure occupando unadti
della carreggiata stessa; il passaggio dovra eskdiraitato e protetto lungo il lato/i prospicierititraffico

veicolare da barriera segnalata lungo il lato/i deffico veicolare mediante luci rosse fisse epdsitivi

rifrangenti.; si precisa che il passaggio pedodalra essere sempre realizzato quando risulti pgewole e/o
pericoloso fare attraversare la strada ai pedoprassimita dell’area di cantiere e comunque Igherza della
carreggiata lo consenta.

Quando l'attraversamento della strada non risphaicolarmente pericoloso si potra prevedere ahe i
prossimita del cantiere i pedoni siano fatti passdrmarciapiede sul lato opposto della carreggiadiante
indicazioni che verranno fornite tramite posa dirida segnaletica verticale e tracciamento di setical
orizzontale

i pozzetti su banchine, marciapiedi, carreggiaperti anche per un brevissimo lasso di tempo, megempre
essere recintati con apposito cavalletto.

Emissioni di polveri

Al fine di limitare lo sviluppo e la diffusione d@olveri, di qualunque specie I'impresa dovra rieoer a modalita
operative idonee a ridurne la propagazione quali:

- innaffiatura con acqua delle parti o superfitenessate dalla lavorazione a rischio;

- limitazione della velocita dei mezzi operantcamtiere (velocita max 15 km/h);

- durante il trasporto di materiale polverulentotpggere questo con idonea copertura;

- si eviti di movimentare materiale polverulentgiesenza di forte vento.

Bitumati e fumo

Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili @& essere adottate misure contro i rischi di teamento delle masse
calde dagli apparecchi di riscaldamento e dei restpper il trasporto e, di incendio, ustione,fafone dei vapori
pericolosi e nocivi.

| trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarict@i forni di essiccamento del pietrisco devon@essgostruiti o protetti
in modo da evitare la produzione e la diffusione pdiveri e vapori oltre i limiti ammessi. L'aria ecente
dall'apparecchiatura deve essere guidata in modeviiare che investa i posti di lavoro.

Gli addetti allo spargimento manuale devono faedisocchiali o schermi facciali, guanti, scarpie@nei indumenti di
protezione; tutti gli addetti devono comunque etitire i DPI per la protezione delle vie respirat@d essere sottoposti
a sorveglianza sanitaria.

Emissione di agenti inquinanti

Emissione di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibiigsioni di agenti inquinanti verso l'esterno datiere.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Relativamente alle caratteristiche idrauliche dellma interessata dal cantiere si precisa chec#iupiesenza di acque e quella
derivante dallo scorrimento superficiale di quetieteoriche. E' da tenere in considerazione cheoliesta pendenza del terreno non
puo generare ruscellamenti e notevoli velocitdatzjua.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere desgere impedito mediante recinzione robusta etutaramunita di
segnaletica ricordante i divieti e i pericoli.

Quando per la natura dell'ambiente o per I'esteesitel cantiere non sia praticamente realizzahiletinzione completa,
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramesinalazioni in corrispondenza delle eventuelidv accesso alla
zona proibita e recinzioni in corrispondenza deighi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositie possono costituire
pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno unarmesibne progressiva i cantieri stradali devonoressgottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori e comprendansieconda dei casi, mezzi materiali di segregazéosegnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o soliaeg.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, sdpa protezioni devono essere di natura tale slstare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazize naturale , gli stessi devono essere illuminéficgalmente; l'illuminazione
deve comunque essere prevista per le ore notturne.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi igienico - assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condigimbiettive in relazione anche alla durata deiolavo non esistano
disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devoessere impiantati e gestiti servizi igienico -istesziali proporzionati al
numero degli addetti che potrebbero averne neéessittemporaneamente.

Le aree dovranno risultare il piu possibile segaddi luoghi di lavoro, in particolare dalle zongemative piu intense, o
convenientemente protette dai rischi connessi eattivita lavorative.

Le aree destinate allo scopo dovranno essere cimiemente attrezzate; sono da considerare ircpkatée: fornitura di acqua
potabile, realizzazione di reti di scarico, form#tudi energia elettrica, vespaio e basamenti dioggip e ancoraggio,
sistemazione drenante dell'area circostante.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza eodrdinamento e delle modifiche significative apiate allo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra wter® il rappresentante dei lavoratori per la igzaa e fornirgli tutti gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. ifarimento agli obblighi previsti sara cura deiaati lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici clintiere o eventuale altra sede riunioni periodictie i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riani saranno trasmessi al Coordinatore della Skasrén fase di Esecuzione.
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Cooperazione e coordinamento delle attivita

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative.
Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta genga necessario, il Coordinatore della SicurézZase di Esecuzione puo
riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutieid i lavoratori autonomi per illustrare i contémel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, con particolare riferimento aglietmecessari a garantire il coordinamento e tpecazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso coreut attrezzature e servizi.

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavordranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opposizionate in prossimita
degli accessi dei lavoratori e comunque in mart&@eda non interferire con le lavorazioni presenti

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di stoccaggio dei materiali devono essigatificate e organizzate tenendo conto della litakgenerale e della loro
accessibilita. Particolare attenzione deve essestaper la scelta dei percorsi per la movimentezidei carichi che devono,
guanto piu possibile, evitare l'interferenza conezin cui si svolgano lavorazioni.
Le aree devono essere opportunamente spianatenatelral fine di garantire la stabilitd dei depodiivietato costituire
depositi di materiali presso il ciglio degli scagualora tali depositi siano necessari per le coadi di lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature o sostegn@ntivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Investimento, ribaltamento;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALESTIMENTO CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al finenpedire I'accesso involontario dei non addttavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolveres) indumenti ad alta visibilitaf) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b)  Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;

€) Smerigliatrice angolare (flessibile);

f)  Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strute prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpogi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforakilepcchiali di sicurezza.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Ponteggio mobile o trabattello;

d) Scala doppia;

e) Scala semplice;

f)  Sega circolare;

g) Smerigliatrice angolare (flessibile);

h) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

SISTEMAZIONI STRADALI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Asportazione di strato di usura e collegamento

Demolizione di marcipiedi

Preparazione del piano di posa

Posa cordoli

Realizzazione di marciapiedi

Asportazione di strato di usura e collegamento (fase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamentdiamée mezzi meccanici ed allontanamento dei naieiii risulta.

Macchine utilizzate:
1)  Scarificatrice;
2) Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Vibrazioni;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di marcipiedi (fase)

Demolizione dei marciapiedi compreso Il'allontanetorkzlle macerie

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore con martello demolitore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di massetto;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digiposli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Vibrazioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Preparazione del piano di posa (fase)

Formazione per strati di rilevato stradale con n proveniente da cave, preparazione del piapmsh, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Pala meccanica;
2) Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofjeptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa cordoli (fase)

Posa in opera si cordoli prefabbricati

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofieptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Realizzazione di marciapiedi (fase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito medianpedaentiva posa in opera di cordoli in calcestruamfabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di etass posa finale della pavimentazionone.

Macchine utilizzate:
1)  Dumper.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofieptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Vibrazioni;

c) Chimico;
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
€) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

REALIZZAZIONE CAVIDOTTI B.T.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di cavidotto
Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Posa di cavidotto (fase)

Posa di cavi telefonici in scavo a sezione obkdigatecedentemente eseguito, previa sistemazidhetiedi posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1)  Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura telefonica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura telefonica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciotoperforabile;e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase)

Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati.
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Macchine utilizzate:
1) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccioimgerforabile; e) occhiali o visiera di sicurezzaf)
otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

PAVIMENTAZIONI STRADALI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di manto di usura e collegamento

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bimso mediante esecuzione di strato/i di collegamerstrato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Rullo compressore;
2)  Finitrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofieptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Cancerogeno e mutageno;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

REALIZZAZIONE RECINZIONE BRACCHI
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici
Scavo a sezione ristretta

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Montaggio di strutture verticali in acciaio

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di
mezzi meccanici (fase)

Demolizione delle murature. Durante la fase laveaasi prevede il trasporto del materiale di rigult cernita e I'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore con martello demolitore.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipdsli protezione individuale:a) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabdgpcchiali; e) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) Vibrazioni;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Scavo a sezione ristretta (fase)

Scavi a sezione ristretta, esequiti a cielo apeatiinterno di edifici con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Escavatore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpogli protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdruccioloperforabile; €) mascherina antipolverd) otoprotettori.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)

Realizzazione della carpenteria per strutture@ddézione diretta, come plinti, travi rovesce, itpaartatompagno, ecc. e successivo
disarmo.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
(fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e pe#ia casserature di tondini di ferro per armatlirgrutture in fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Gru atorre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digipdsli protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforakdecintura di sicurezzag) occhiali o schermi facciali paraschegge.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti,
cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazionstditture in fondazione, dirette (come plinti, freavesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:
1)  Autobetoniera;
2)  Autopompa per cls.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digposli protezione individuale: a) guanti; b) casco; c) stivali di
sicurezza;d) cinture di sicurezzag) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.

Montaggio di strutture verticali in acciaio (fase)

Montaggio dei pilastri, delle controventature d'daditura secondaria, disposta orizzontalmenté pikastri a consentire la
disposizione delle chiusure opache verticali.

Macchine utilizzate:
1)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture verticali in acciaio;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digppogli protezione individuale: a) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano al lavoro eteaf tali elmetti devono essere corredati da é¢agiottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando ievatione, € impossibilitato a recuperare facilmeihteasco
eventualmente perduto}y) guanti; ¢) cintura di sicurezza a dissipazione di energipralzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabileg) occhiali.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) R.O.A. (operazioni di saldatura);

c¢) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Ponteggio metallico fisso;

d) Saldatrice elettrica;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Inalazione
polveri, fibre.

SEGNALETICA STRADALE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di segnali stradali
Realizzazione di segnaletica orizzontale

Posa di segnali stradali (fase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo saala realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di segnali stradali;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di segnali stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)
guanti; d) indumenti protettivi;e) indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale (fase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzentgttisce, scritte, frecce di direzione e isolargpaffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale:a) casco;b) calzature di sicurezzag)

occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratofieptoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso l@staggio delle postazioni di lavoro fisse, di tgtiiimpianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della re@na posta in opera all'insediamento del cantiesset

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2)  Autogru.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati digpadi protezione individuale:a) casco; b) guanti; c) calzature di

sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforakdlepcchiali di sicurezza.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b)  Attrezzi manuali;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE - Pag. 28



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE - Pag. 29



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cancerogeno e mutageno;

4)  Chimico;

5) Inalazione polveri, fibre;

6) Investimento, ribaltamento;

7) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
8) Punture, tagli, abrasioni;

9) R.O.A. (operazioni di saldatura);
10) Rumore;

11) Scivolamenti, cadute a livello;

12) Ustioni;

13) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstalbilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quoteriafe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali in acciaio;
Prescrizioni Esecutive.

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano abflidle misure di prevenzione e protezione coligttisi devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cae dall'alto. In particolare sono da prendere onsiderazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggiorlitdobdel lavoratore quali: avvolgitori/svolgitoautomatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggioeaae, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadait&alio, durante le operazioni di trasporto di en&li 0 per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddizioni mediante esplosivo o a spinta da parte afiemali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Posa di cavidotto; Smobilizzo del
cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti allimbracatura devono seguire le seguadicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato ctamente;

b) accompagnare inizialmente il carico fuori dallmaali interferenza con attrezzature, ostacoli cerigdt eventualmente
presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico duralatéase di sollevamentog) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuafalla zona di interferenza con eventuali ostapodisenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgearlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnatatttezzature

o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti cancerogefu enutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogpotdi procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, I'immagazzinamemtimasporto o I'eliminazione e il trattamento déuti, o che risultino dall'attivita
lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti I'analidel rischio (schede di valutazione, ecc) si rinam@dl documento di valutazione
specifico.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di evitare ogni esposizione ad agenti @ngeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misuaei metodi e le procedure di lavoro devono essesggitate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative sianpi@gati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageon superiori alle
necessita della lavorazion®) i metodi e le procedure di lavoro devono essevggitate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenth@aogeni e mutageni in attesa di impiego, in fofisiga tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati siido di lavoro in quantita superiori alle necesdifia lavorazione stessa)

il numero di lavoratori presenti durante l'attivifdecifica, o che possono essere esposti ad agecgrogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessithadavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o0 mutageni devono essere effettuatgea predeterminate, isolate e accessibili soltdatdavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione a & loro funzione; €) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predetatendevono essere indicate con adeguati segnalivertimento e di
sicurezza;f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cageri 0 mutageni, per cui Sono previsti mezzigatarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono esseggstte a misurazioni per la verifica dell'effiadielle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomalesatauda un evento non prevedibile o da un incidesda metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazdell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni clp@ssono esporre ad agenti cancerogeni 0 mutagenindessere regolarmente
e sistematicamente pulith) I'attivita lavorativa specifica deve essere prtajate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservagiodella manipolazione del trasporto sul luogoladioro di agenti
cancerogeni 0 mutageni) l'attivita lavorativa specifica deve essere prijate organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccoltlilmmagazzinamento degli scarti e dei residui dé&Morazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutagetj);i contenitori per la raccolta e limmagazzinamesegli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devorer@sschiusura ermetica e etichettati in modo ohizetto e visibile.

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure égienia) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, prowvisti di docce con acqua calda edmeahonché, di lavaggi oculari e antisettici pepédle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti pratietti altri indumenti, che devono essere ripostpasti separati dagli abiti
civili; c)i dispositivi di protezione individuali devono ess custoditi in luoghi ben determinati e devongees controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazionef) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agésitidici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento esidurezza i divieti di fumo, di assunzione di bedmro cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o s& prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimentompresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasport&ebnhinazione e il trattamento dei rifiuti, o chisultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischischede di valutazione, ecc) si rimanda al doctioneinvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine dinghare o, comunque ridurre al minimo, i rischiidanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottdgaate misure generali di protezione e prevenzi@)da progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sulgoiai lavoro deve essere effettuata nel rispettte dendizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essemnéd per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamenteg) il numero di lavoratori presenti durante l'at@vispecifica deve essere quello minimo in funzioakad
necessita della lavorazioned) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agehtmici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alisure igieniche da rispettare per il mantenimergleccondizioni

di salute e sicurezza dei lavoratofi; le quantita di agenti presenti sul posto di layaevono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavoraziong) devono essere adottati metodi di lavoro apprdpec@nprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione,imeflagazzinamento e nel trasporto sul luogo dirawdi agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agent

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generdie sdlute del lavoratore derivanti dall'esposizipael'impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivatdilavorazioni o operazioni che ne comportanoigsione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni: Demolizione di marcipiedi; Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di
mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Durante i lavori di demolizione si deve provvedanedurre il sollevamento della polvere, irroraram acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggieecuazione dei detriti e delle macerie avvengameettamente.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di miaecbperatrici 0 conseguenti al ribaltamento detiésse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Posa cordoli; Realizzazione di marciapiedi;
Formazione di manto di usura e collegamento; Posa di segnali stradali; Realizzazione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Esecutive:
Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutli gperatori impegnati nei lavori stradali o cheeggno in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.

b) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra nei lavori stradali dovra oppoamente segnalare l'area di lavoro della macchinprowvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.

c) Nelle lavorazioni: Preparazione del piano di posa;
Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti conemzi meccanici, deve essere vietata la presendaafegai nel campo di
azione degli stessi.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:
Attivita comportante movimentazione manuale di @aricon operazioni di trasporto o sostegno complesezioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerengirlalisi del rischio (schede di valutazione, eca)rsanda al documento di valutazione

specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Posa cordoli; Realizzazione di
marciapiedi; Montaggio di strutture verticali in acciaio;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e vetitne) deve presentare condizioni microclimatiatleguate;b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adegapiii sollevamento dei carichi deve essere esegeitgpse con due mani
e da una sola persond) il carico da sollevare non deve essere estremanfietido, caldo o contaminat) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimligdeve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimeng) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo nastbru

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni”

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte ct@ipo per contatto accidentale dell'operatore ¢ementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Esecutive:

| ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamenteasatije protetti.
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RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Attivita di saldatura comportante un rischio di @sgione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nehmpo dei raggi ultravioletti,
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i detfia inerenti l'analisi del rischio (schede di vamione, dispositivi di protezione
individuale, ecc) si rimanda al documento di vatidae specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture verticali in acciaio;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e proceduraliAl fine di ridurre I'esposizione a radiazioni otie artificiali devono essere
adottate le seguenti misure) durante le operazioni di saldatura devono essiottadi metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottichk) devono essere applicate adeguate misure tecnahedprre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessariosd'udi dispositivi di sicurezza, schermatura o aglilomeccanismi di
protezione della saluteg) devono essere predisposti opportuni programmiatiutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postakidi lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essemggpttati al
fine di ridurre le esposizione alle radiazioni cté prodotte dalle operazioni di saldatum) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibfle;i lavoratori devono avere la disponibilita di adat] dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche gotte durante le operazioni di saldaturg) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delattrezzature utilizzate nelle operazioni di saidg h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essed&dte con un’apposita segnaletica e I'accesso siliese deve essere
limitato.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Attivitd con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del risch{schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda al docuroetitvalutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione di marcipiedi; Demolizione
generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione; Realizzazione di segnaletica orizzontale;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Maggiore dei valotigeriori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigie#la durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigtsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Nelle lavorazioni: Posa cordoli; Realizzazione di marciapiedi; Posa di segnali stradali;

Fascia di appartenenzall livello di esposizione & "Minore dei valori igrfiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&éozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#dedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigtsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
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messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul pa@idavoro, provocati da presenza di grasso o spsucpunti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della vlaé pedonale e/o dalla cattiva luminosita degfikéenti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di cavidotto; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Esecutive:

Il ciglio del fronte di scavo dovra essere resccaessibile mediante barriere mobili, posizionateopgortuna distanza di

sicurezza e spostabili con l'avanzare del frontlo deavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, anakge la presenza dello

scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimatoj kerriere mobili provvisorie dovranno essere $oié da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali aVala temperatura nei lavori a caldo o per contattoorgani di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescenteotori, 0 sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersistahza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibradioRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Demolizione di marcipiedi; Demolizione
generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/€4rpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale.
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdidguanti che attenuano la vibrazione trasmess&t@ma mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessiatahsa mano-braccio.
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi;

Fascia di appartenenzaMano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s2"; Corpatero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
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Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Andatoie e Passerelle;

2) Argano a bandiera;

3) Attrezzi manuali;

4) Awvvitatore elettrico;

5) Compressore elettrico;

6) Martello demolitore elettrico;

7) Pistola per verniciatura a spruzzo;
8) Ponteggio metallico fisso;

9) Ponteggio mobile o trabattello;
10) Saldatrice elettrica;

11) Scala doppia;

12) Scala semplice;

13) Sega circolare;

14) Smerigliatrice angolare (flessibile);
15) Trancia-piegaferri;

16) Trapano elettrico;

17) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisipnatlisposte per consentire il collegamento diipdislavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso dvsi trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare la stabilita e la completezza delleseaslle o andatoie, con particolare riguardo alle
tavole che compongono il piano di calpestio edamapetti; 2) verificare la completezza e I'efficacia della paidne verso il
vuoto (parapetto con arresto al pied8); non sovraccaricare passerelle o andatoie conh¢atcessivi; 4) verificare di non
dover movimentare manualmente carichi superionugligconsentiti; 5) segnalare al responsabile del cantiere eventoali n
rispondenze a quanto indicato.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.
2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzab) guanti; c)
indumenti protettivi.

Argano a bandiera

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilzzaevalentemente nei cantieri urbani di recupepieola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali eldatirezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)

2)

Argano a bandiera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completipgrimetro del posto di manovr&) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 osllanparte frontale dell'elevatore3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano;4) con ancoraggio: verificare I'efficienza del puraali fissaggio;5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redandig;verificare l'integrita delle parti elettriche \bgi; 7) verificare l'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevator@) verificare la funzionalita della pulsantierf) verificare I'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per la discesa del carld@®);transennare a terra l'area di tiro.
Durante l'uso: 1) mantenere abbassati gli staffordl) usare la cintura di sicurezza in momentanea aas#gegli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti al materiale da solleyat) verificare la corretta imbracatura dei carichaekrfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracaarichi; 6) segnalare eventuali guasti7) per
I'operatore a terra: non sostare sotto il carico.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente I'elevato®;ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdssitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzacg)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasidaative, sono sostanzialmente costituiti da undepdestinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specificaziomne svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive.

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorat@) sostituire i manici che presentino incrinature o

scheggiature;3) verificare il corretto fissaggio del manicd) selezionare il tipo di utensile adeguato all'ingpie5) per punte

e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed elimi@de sbavature dalle impugnature.

Durante l'uso: 1)impugnare saldamente |'utensil&} assumere una posizione corretta e stalfi)aistanziare adeguatamente

gli altri lavoratori; 4) non utilizzare in maniera impropria l'utensil®) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed @ssic

da una eventuale caduta dall'al&);utilizzare adeguati contenitori per riporre giensili di piccola taglia.

Dopo l'uso: 1)pulire accuratamente l'utensilg) riporre correttamente gli utensilB) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdssitivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) guanti.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico doucomune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Avvitatore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 o utensili alimentati a bassissima tensionsiclirezza
(50 V), comunque non collegati elettricamente aater2) controllare l'integrita dei cavi e della spinalid’@ntazione; 3)
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verificare la funzionalita dell'utensilet) verificare che l'utensile sia di conformazionettda
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidae; 2) interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause
di lavoro; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente l'utensile.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatpdsitivi di protezione individualea) calzature di sicurezzdy) guanti.

Compressore elettrico

Il compressore € una macchina destinata alla prodeizli aria compressa per l'alimentazione di zature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitat, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) sistemare in posizione stabile il compresso2g;allontanare dalla macchina materiali infiammabis)

verificare la funzionalita della strumentazioné) controllare l'integrita dell'isolamento acusticb) verificare I'efficienza del
filtro dell'aria aspirata;6) verificare le connessioni dei tubi e la presengadispositivi di trattenuta.

Durante I'uso: 1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accenstom mantenerlo aperto fino al raggiungimento detiédo di
regime del motore;?2) tenere sotto controllo i manometr8) non rimuovere gli sportelli del vano motoret) segnalare
tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Dopo l'uso: 1)eseguire le operazioni di revisione e manutenzimeessarie al reimpiego della macchina a motametep?2)

nelle operazioni di manutenzione attenersi allécemloni del libretto della macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore compressore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) calzature di sicurezzah) otoprotettori;
¢) guanti; d) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

Il martello demolitore € un'attrezzatura la cuilizaBzione risulta necessaria ogni qualvolta sisenéi I'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppiolasento (220 V), o alimentato a bassissima temsiin
sicurezza (50V), comunque non collegato a teRayerificare I'integrita del cavo e della spina tim@ntazione; 3) verificare

il funzionamento dell'interruttore) segnalare la zona esposta a livello di rumoradéaato; 5) utilizzare la punta adeguata
al materiale da demolire.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile con le due manmiite le apposite maniglie2) eseguire il lavoro in
condizioni di stabilita adeguat&) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeiiae; 4) staccare il collegamento elettrico
durante le pause di lavoro.

Dopo l'uso: 1)scollegare elettricamente 'utensil2) controllare l'integrita del cavo d'alimentazior®); pulire I'utensile; 4)
segnalare eventuali malfunzionamenti.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdsstivi di protezione individuale:a) casco; b) calzature di sicurezzacg)
occhiali; d) mascherage) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Pistola per verniciatura a spruzzo

La pistola per verniciatura a spruzzo € un'attrezager la verniciatura a spruzzo di superfictieali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Pistola per verniciatura a spruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare le connessioni tra tubi di alimenta&ce pistola; 2) verificare la pulizia dell'ugello e delle
tubazioni.

Durante l'uso: 1) in caso di lavorazione in ambienti confinati, pspdrre un adeguato sistema di aspirazione vaporiie
ventilazione; 2) interrompere l'afflusso dell'aria nelle pauseagtolro.

Dopo l'uso: 1)spegnere il compressore e chiudere i rubin@istaccare l'utensile dal compresso8y;pulire accuratamente
l'utensile e le tubazioni4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguatipdssitivi di protezione individualea) calzature di sicurezzab) occhiali; c)
maschera;d) guanti; e) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso € un'opera provvisileneealizzata per eseguire lavori di ingegnerialejvquali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze supeaio2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato imr®i condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sidogife e che il marchio del costruttore si mantemgsacciabile e decifrabile;
2) verificare la stabilita e integrita di tutti glleznenti del ponteggio ad intervalli periodici, dopmlente perturbazioni
atmosferiche o prolungate interruzioni delle atkiyi 3) procedere ad un controllo pil accurato quandamtsirtiene in un
cantiere gia avviato, con il ponteggio gia installa in fase di completamentd;) accedere ai vari piani del ponteggio in modo
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scateao sfalsate ad ogni piano, vincolate e protettsovil lato esterno5) non
salire o scendere lungo gli elementi del pontegdipevitare di correre o saltare sugli intavolati gehteggio; 7) evitare di
gettare dall'alto materiali di qualsiasi generdementi metallici del ponteggio8) abbandonare il ponteggio in presenza di
forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tigttdocumentazioni tecniche necessarie e richiesétive
all'installazione del ponteggio metallica) verificare che gli elementi del ponteggio ancdtenuti idonei al reimpiego siano
tenuti separati dal materiale non piu utilizzabilel;) segnalare al responsabile del cantiere eventaalrispondenze a quanto
indicato.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile
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2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 3..
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individualex) casco; b) calzature di sicurezzacg)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello & untapprovvisionale utilizzata per eseguire lavoriirtiegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, #éze superiori ai 2 metri ma che non comportirande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponte su ruote sia realmente ®&lnon rientri nel regime imposto dalla
autorizzazione ministeriale2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le iadioni fornite dal costruttore3) verificare il
buon stato di elementi, incastri, collegament) montare il ponte in tutte le parti, con tutte amponenti; 5) accertare la
perfetta planarita e verticalita della strutturese,il caso, ripartire il carico del ponte sul éew con tavoloni;6) verificare
I'efficacia del blocco ruote) usare i ripiani in dotazione e non impalcati ditdoa; 8) predisporre sempre sotto il piano di
lavoro un regolare sottoponte a non piu di m 2 8pverificare che non si trovino linee elettricheeaea distanza inferiore alle
distanze di sicurezza consentite (tali distanzgalirezza variano in base alla tensione della leettrica in questione, e sono:
mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensipari a 10 kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensipari a 132 kV e mt 7, per
tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV)10) non installare sul ponte apparecchi di sollevamentl1) non effettuare
spostamenti con persone sopra.

Riferimenti Normativi:

D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI.
2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti.

Saldatrice elettrica

La saldatrice elettrica € un utensile ad arco @sistenza per I'effettuazione di saldature eléigric

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare lintegrita dei cavi e della spina dinmentazione; 2) verificare lintegrita della pinza
portaelettrodo; 3) non effettuare operazioni di saldatura in preseatizaateriali infiammabili; 4) in caso di lavorazione in
ambienti confinati, predisporre un adeguato sistdnaspirazione fumi e/o di ventilazione.
Durante l'uso: 1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimefdae; 2) allontanare il personale non addetto alle
operazioni di saldatura3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazielestrica.
Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico della macchiPpsegnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
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maschere per saldatord) guanti; €) grembiule da saldatord) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia & adoperata per superare dislieeléffettuare operazioni di carattere temporanequate non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale doppie devono essere costruite con ralteadatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e awmensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttiiarferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu dh4devono avere anche un tirante intermedple scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m) le scale doppie devono essere provviste di caieiapositivo analogo che impedisca I'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurez

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con éibit di legno chiodati sui montanti2) le scale devono essere
utilizzate solo su terreno stabile e in piarB);il sito dove viene installata la scala deve essgogenbro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.

Durante l'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoradesee trovarsi sulla scal) la scala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il pesocdatchi da trasportare3) la salita e la discesa vanno effettuate con o vis
rivolto verso la scala.

Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione nagasg)

le scale non utilizzate devono essere conservatm iluogo riparato dalle intemperie e, possibilmersiospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie rsmen in particolare: pioli rotti, gioco fra glin¢astri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & adoperata per superare dislivetffettuare operazioni di carattere temporameguote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1)le scale a mano devono essere costruite con milaterdatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legna,devono essere sufficientemente resistenti e awmensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastnaiimontanti che devono essere trattenuti conttiarferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu @dn4levono avere anche un tirante intermedipin tutti i casi le scale devono
essere prowvviste di dispositivi antisdrucciolo akremita inferiori dei due montanti e di elematittrattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il @idhaccesso (€ consigliabile che tale sporgeraalisi
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2)

almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo lcostesso (€ possibile far proseguire un solotamia efficacemente
fissato); 2) le scale usate per I'accesso a piani successivdagono essere poste una in prosecuzione dell'@rle scale
poste sul filo esterno di una costruzione od opeogvisionali (ponteggi) devono essere dotate diic@no e parapetto4) la
scala deve distare dalla verticale di appoggiondi misura pari ad 1/4 della propria lunghezgag vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui maauti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vannogggte su un'unica
tavola di ripartizione;7) il sito dove viene installata la scala deve essgoenbro da eventuali materiali e lontano dai gisa
Durante l'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenyiede da altra person&) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sulla sc&lgevitare I'uso di scale eccessivamente sporgemgi ibpiano di arrivo;4) la scala
deve essere utilizzata da una sola persona per Molitando il peso dei carichi da trasportaf®); quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi stag, una persona deve esercitare da terra urtagarvigilanza sulla scala;
6) la salita e la discesa vanno effettuate con d vigolto verso la scala.
Dopo l'uso: 1)controllare periodicamente lo stato di conservazidelle scale provvedendo alla manutenzione nagasg)
le scale non utilizzate devono essere conservatm iluogo riparato dalle intemperie e, possibilmesiospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie rsm@n in particolare: pioli rotti, gioco fra glin¢astri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolti arresto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei daniene utilizzata per il taglio del legname dargenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffigorotezione registrabile o a caduta libera sulcoadi
lavoro in modo tale che risulti libera la sola pasttiva del disco necessaria per effettuare larémione; 2) verificare la
presenza ed efficienza del coltello divisore ini@iccposto dietro la lama e registrato a non pi@ dim. dalla dentatura del
disco (il suo scopo € quello di tenere apertoglite quando si taglia legname per lungo, al finewdtare il possibile rifiuto
del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliabntro le facciate del disco)3) verificare la presenza e I'efficienza degli
schermi ai due lati del disco nella parte sottdstéinbanco di lavoro, in modo tale che sia evitihtoontatto di tale parte di
lama per azioni accidentali (come ad esempio pb&eficcadere durante l'azionamento dell'interruttirenanovra); 4)
verificare la presenza ed efficienza degli spirigdtblegno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezze ben conformati ed
utilizzati evitano di portare le mani troppo viciab disco o comunque sulla sua traiettori&); verificare la stabilita della
macchina (le vibrazioni eccessive possono provolcasbandamento del pezzo in lavorazione o dellei wlze trattengono |l
pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la wf#na, in particolare di quella corrispondente astp di lavoro
(eventuale materiale depositato puo provocare nmgia scivolamenti);7) verificare la pulizia della superficie del bando d
lavoro (eventuale materiale depositato puo costitiritralcio durante I'uso e distrarre I'addettd'@fzerazione di taglio);8)
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici & terra dei fusibili e delle coperture delle pasbtto tensione (scatole
morsettiere - interruttori);9) verificare il buon funzionamento dell'interruttatemanovra; 10) verificare la disposizione del
cavo di alimentazione (non deve intralciare le ma@pnon deve essere soggetto ad urti o danneggiawen il materiale
lavorato o da lavorare, non deve intralciare i pggb.
Durante l'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tales dimbocco venga a sfiorare il pezzo in lavoragian
verificare che sia libera di alzarsi al passaggib pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul bancavidro, per quelle
basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per gaeiitin cui le mani si verrebbero a trovare in giosta del disco
o sulla sua traiettoria, € indispensabile utiliezapingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzd) normalmente la
cuffia di protezione &€ anche un idoneo disposititm a trattenere le schegg®) usare gli occhiali, se nella lavorazione
specifica la cuffia di protezione risultasse inmidite a trattenere le schegge.
Dopo l'uso: 1)la macchina potrebbe venire utilizzata da altnes@ea, quindi deve essere lasciata in perfettaieffia; 2)
lasciare il banco di lavoro libero da materialB) lasciare la zona circostante pulita con parti@laferimento a quella
corrispondente al posto di lavord) verificare I'efficienza delle protezionb) segnalare le eventuali anomalie al responsabile
del cantiere.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzac)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta comeantisco o flessibile o flex, € un utensile pdgathe reca un disco ruotante la
cui funzione é quella di tagliare, smussare, liscguperfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamegi2@0 V); 2) controllare che il disco sia idoneo al lavoro da
eseguire;3) controllare il fissaggio del disca) verificare l'integrita delle protezioni del disealel cavo di alimentazioné)
verificare il funzionamento dell'interruttore.

Durante l'uso: 1) impugnare saldamente l'utensile per le due manidl) eseguire il lavoro in posizione stabil&) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazionel) non manomettere la protezione del disc®) interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di layd@) verificare I'integrita del cavo e della spina kiirentazione.

Dopo l'uso: 1)staccare il collegamento elettrico dell'utensi®;controllare I'integrita del disco e del cavo dirgntazione;

3) pulire l'utensile;4) segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale) casco; b) calzature di sicurezzacg)
occhiali; d) mascherag) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni;g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri € un'attrezzatura utilizzagr sagomare i ferri di armatura, e le relativefestadei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) Accertati dell'integrita dei collegamenti e deindattori elettrici e di messa a terra visibili; iassati
dell'integrita delle protezioni e dei ripari alleorsettiere e del buon funzionamento degli inteoriglettrici di azionamento e
di manovra; 2) Controlla la presenza ed il buono stato dellagzione sovrastante il posto di manovra (tettoB)Accertati
della stabilita della macchina/4) Accertati delladeguatezza dell'area di lavor@astante il banco di lavorazioneb)
Assicurati dell'efficienza del pedale di comandded'interruttore; 6) Prendi visione della posizione del comando pereltio
d'emergenza e verificane l'efficienz&}) Accertati della presenza e dell'efficienza delietgzioni da contatto accidentale
relative agli organi di manovra e agli altri orgatiitrasmissione del moto (pulegge, cinghie, inggmi, ecc.) e del buon
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi diesto.

Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentaziaafénché non intralcino i posti di lavoro e i paggi, € non
siano soggetti a danneggiamenti meccanici da pittenateriale da lavorare e lavoratd) Presta particolare attenzione nel
mantenere ad adeguata distanza le mani dagli otgemiatori; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o sagl
piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzatureeaali per trattenere e movimentare il pezzo inspiita degli organi
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2)

lavoratori; 4) Evita di tagliare piu tondini o barre contempormamente;5) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro;
6) Evita assolutamente di rimuovere i dispositivpddtezione;7) Informa tempestivamente il preposto e/o il dattiriavoro,

di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evaiEnsi durante il lavoro.

Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettriaiella macchina (interrotto ogni operativita) atérruttore
generale di alimentazione al quad2); Effettua tutte le operazioni di revisione e manatene della macchina secondo quanto
indicato nel libretto e sempre dopo esserti actiethe la macchina sia spenta e non riavviabileeda accidentalmente3)
Pulisci la macchina da eventuali residui di mater& in particolare, verifica che il materiale daato o da lavorare non sia
accidentalmente venuto ad interferire sui condutticalimentazione e/o messa a terra.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitill'utilizzatore a@eguati dispositivi di protezione individualea) casco; b) calzature di sicurezzac)
guanti; d) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano € un utensile di uso comune adoperat@iaticare fori sia in strutture murarie che iralgiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamef2®0V), o alimentato a bassissima tensione di siaa
(50V), comunque non collegato elettricamente aaterR) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi elld spina di
alimentazione;3) verificare il funzionamento dell'interruttord;) controllare il regolare fissaggio della punta.

Durante l'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegg; 2) interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimeitae.

Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensilg) pulire accuratamente l'utensile3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere fornitill'utilizzatoreadeguati dispositivi di protezione individuala) calzature di sicurezzay) maschera;c)
otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore elettrico per calcestruzzo e un attetara per il costipamento del conglomerato cernienéi getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei cavi di alimentazionedella spina; 2) posizionare il trasformatore in un luogo
asciutto.

Durante l'uso: 1) proteggere il cavo d'alimentazion@) non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago irzfone; 3) nelle
pause di lavoro interrompere l'alimentazione etettr

Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente l'utensile;2) pulire accuratamente l'utensile;3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
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2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornitll'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individual) casco; b) calzature di sicurezzac)
otoprotettori; d) guanti; ) indumenti protettivi.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE - Pag. 45



MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autogru;

4)  Autopompa per cls;

5) Dumper;

6) Escavatore;

7) Escavatore con martello demolitore;
8) Finitrice;

9) Gru atorre;

10) Pala meccanica;

11) Rullo compressore;

12) Scarificatrice.

Autobetoniera

L'autobetoniera € un mezzo d'opera destinato gpdréo di calcestruzzi dalla centrale di betonadigio al luogo della posa in
opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigie#la durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#dedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autobetoniera: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza delle luci, dei dispositidi segnalazione acustici e luminos) garantire la visibilita
del posto di guida;3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispaisftenanti e di tutti i comandi di guidag) verificare
I'efficienza dei comandi del tamburd) controllare I'efficienza della protezione delldere di trasmissione e delle relative
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ruote dentate;6) verificare I'efficienza delle protezioni degli @rg in movimento; 7) verificare I'efficienza della scaletta e
dell'eventuale dispositivo di blocco in posiziorieridoso; 8) verificare I'integrita delle tubazioni dell'impi@anoleodinamico
(con benna di scaricamentd)) controllare che i percorsi in cantiere siano adéquer la stabilita del mezzd;0) verificare la
presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofaraiea di cantiere?) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossiteitosti di lavoro; 3) richiedere l'aiuto di personale a terra per esedei
manovre in spazi ristretti o quando la visibilittneompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimita del balegli scavi;
5) durante gli spostamenti e lo scarico tenere feilnmanale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le mandire
awvvicinamento ed allontanamento della bennjgglurante il trasporto bloccare il cana®®); durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumar@) pulire accuratamente il tamburo, la tramoggial edrale; 10) segnalare tempestivamente
eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare riguaatdo
pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anana) pulire convenientemente il mezzo curando gli orgiicomando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80.

2) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) otoprotettori; ) guanti; f) indumenti protettivi.
Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato perporto di mezzi, materiali da costruzione, malieiaisulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@gchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi in genere?) verificare
l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnaiene acustici e luminosi;3) garantire la visibilita del posto di guida4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adégoer la stabilitd del mezzo;5) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
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Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere?2) non trasportare persone all'interno del
cassone;3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee transitare a passo d'uomo in prossimita dei polavoro; 4)
richiedere l'aiuto di personale a terra per esegl@rmanovre in spazi ristretti o quando la vigibiE incompleta; 5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posiziomelinata; 6) non superare la portata massimg); non superare l'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico @nlanche risulti ben distribuito e che non possaireub
spostamenti durante il trasport®) non caricare materiale sfuso oltre I'altezza dgflende; 10) assicurarsi della corretta
chiusura delle sponde;11) durante i rifornimenti di carburante spegnere ibtone e non fumare; 12) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al reimpiego, con particolare rigugrdo
pneumatici e freni, segnalando eventuali anoma&jgyulire convenientemente il mezzo curando gli orgiicomando.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi.
Autogru

L'autogru € un mezzo d'opera dotato di braccingtibile per la movimentazione, il sollevamento goizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, diipHdpera ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@gchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autogru: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi sianteé elettriche aeree che possano interferire eon |
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra, apgaado gli eventuali rafforzamentB) verificare I'efficienza dei
comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di ggfodegli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia
posizionata in modo da lasciare lo spazio suffieigrer il passaggio pedonale o delimitare la zdinéedvento; 6) verificare la
presenza in cabina di un estintore.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE - Pag. 48



2)

Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar®) preavvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnalazione acustica3) attenersi alle segnalazioni per procedere condaovre; 4) evitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro e/o di passaggid) eseguire le operazioni di sollevamento e scaricole funi in posizione verticale;
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro twoho; 7) segnalare tempestivamente eventuali malfunziontineen
situazioni pericolose) non compiere su organi in movimento operazionmdnutenzione;9) mantenere i comandi puliti da
grasso e 0lio;10) eseguire il rifornimento di carburante a motorergp e non fumare.

Dopo l'uso: 1) non lasciare nessun carico sospes®); posizionare correttamente la macchina raccoglieihdaccio
telescopico ed azionando il freno di stazionamen®);eseguire le operazioni di revisione e manutenzioeeessarie al
reimpiego della macchina a motori spen#l) nelle operazioni di manutenzione attenersi allticazioni del libretto della
macchina.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati disiposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo € un mezapeda attrezzato con una pompa per il sollevamaeltcalcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

8)

10)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@gchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&éozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#dedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Autopompa per cls: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispeisftenanti e di tutti i comandi in genere?) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi acusticileminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guid&) verificare I'efficienza
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della pulsantiera; 5) verificare I'efficienza delle protezioni degli @ di trasmissione;6) verificare I'assenza di linee
elettriche aeree che possano interferire con leorran 7) controllare che i percorsi in cantiere siano adéigeer la visibilita
del mezzo;8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzator
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@iea di cantiere?2) non rimuovere la griglia di protezione
sulla vasca; 3) dirigere le manovre di avvicinamento dell'autob&ca alla pompa; 4) segnalare eventuali gravi
malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) pulire convenientemente la vasca e la tubazioBg;eseguire le operazioni di manutenzione e revisione
necessarie al reimpiego, segnalando eventuali direoma

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
occhiali; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Dumper

Il dumper € un mezzo d'opera utilizzato per ilpso di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@gchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

6) Vibrazioni;
Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:.

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziond) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Goleiedono la minore esposizione a vibrazioni maad®e; b) la durata e
I'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessacio per le esigenze
della lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongidel tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manatenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosejlili ammortizzanti che attenuano la vibrazioesrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Dumper: misure preventive e protettive;
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Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare il funzionamento dei comandi di guidencparticolare riguardo per i freni2) verificare
I'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni inamcanza di illuminazione3) verificare la presenza del carter al voland);
verificare il funzionamento dell'avvisatore acusti del girofaro;5) controllare che i percorsi siano adeguati pertdhikta
del mezzo; 6) verificare la presenza di una efficace protezideleposto di manovra contro i rischi da ribaltarerolibar o
robusta cabina).
Durante l'uso: 1) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in camiee transitare a passo d'uomo in prossimita dti golavoro;
2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia&) non trasportare altre persond) durante gli spostamenti abbassare il
cassone;5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendistanza di sicurezza il personale addetto airlav@) mantenere
sgombro il posto di guida7) mantenere puliti i comandi da grasso e of);non rimuovere le protezioni del posto di guida;
9) richiedere l'aiuto di personale a terra per esegiei manovre in spazi ristretti o quando la vig#ié incompleta; 10)
durante i rifornimenti spegnere il motore e non &ney 11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)riporre correttamente il mezzo azionando il fretiGtazionamento;2) eseguire le operazioni di revisione e
pulizia necessarie al reimpiego della macchina #gomospento, segnalando eventuali guaglj;eseguire la manutenzione
secondo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

2) DPI: operatore dumper;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; €) mascherayf) indumenti protettivi.
Escavatore

L'escavatore € una macchina operatrice con patgiarg impiegata per lavori di scavo, riporto e mmento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

7)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut@ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti l'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatze; b) la durata e
lintensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in fongidel tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
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svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi
Dispositivi di protezione individuale.

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Escavatore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siamzé elettriche che possano interferire con le mana?)
controllare i percorsi e le aree di lavoro approdtagli eventuali rafforzamenti3) controllare I'efficienza dei comand#)
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazion&) verificare che l'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionant8) controllare la chiusura di tutti gli sportelli dekno motore; 7) garantire la
visibilita del posto di manovra8) verificare I'integrita dei tubi flessibili e défiipianto oleodinamico in gener®) verificare
la presenza di una efficace protezione del postoagtiovra contro i rischi da ribaltamento (rollbaiobusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofar@) chiudere gli sportelli della cabina3) usare gli
stabilizzatori, ove presenté4) non ammettere a bordo della macchina altre persbpeelle fasi di inattivita tenere a distanza
di sicurezza il braccio dai lavorator) per le interruzioni momentanee di lavoro, primascéndere dal mezzo, azionare il
dispositivo di blocco dei comandi7) mantenere sgombra e pulita la cabir@); richiedere I'aiuto di personale a terra per
eseguire le manovre in spazi ristretti 0 quanduidibilita € incompleta; 9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il
motore e non fumare]0) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)pulire gli organi di comando da grasso e ol);posizionare correttamente la macchina, abbasdartzemna a
terra, inserendo il blocco comandi ed azionanddrého di stazionamento;3) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretsegnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) calzature di sicurezzap) guanti; c)
indumenti protettivi.

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore € una macobjrematrice, dotata di un martello demolitore fil@ del braccio meccanico,
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@gchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emetthrmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&éozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
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Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale.
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Escavatore con martello demolitore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che nella zona di lavoro non vi siaime¢ elettriche che possano interferire con le mana?)
controllare i percorsi e le aree di manovra apnodd gli eventuali rafforzamenti3) verificare I'efficienza dei comand#)
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazion&) verificare che l'avvisatore acustico e
il girofaro siano regolarmente funzionant8) controllare la chiusura di tutti gli sportelli dekno motore; 7) garantire la
visibilita del posto di guida;8) verificare l'integrita dei tubi flessibili e détffipianto oleodinamico in genered) controllare
I'efficienza dell'attacco del martello e delle cessioni dei tubi; 10) delimitare la zona a livello di rumorosita elevatbl)
verificare la presenza di una efficace protezioglgpdsto di manovra contro i rischi da ribaltamefntdibar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofag);non ammettere a bordo della macchina altre pers8he
chiudere gli sportelli della cabina4) utilizzare gli stabilizzatori ove presenth) mantenere sgombra e pulita la cabir@;
mantenere stabile il mezzo durante la demoliziorenelle fasi inattive tenere a distanza di sicurézbeaccio dai lavoratori;

8) per le interruzioni momentanee di lavoro, primasdéndere dal mezzo, azionare il dispositivo deddodei comandi;9)
durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumarel0) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina abbassabdaccio a terra, azionando il blocco comandilddeno di
stazionamento; 2) pulire gli organi di comando da grasso e oli8) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
seguendo le indicazioni del libretto, segnalandenavali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
maschera;d) otoprotettori ;e) guanti; f) indumenti protettivi.

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) € un mezzmpera utilizzato nella realizzazione del mantodgtta in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazioledla durata e dell'intensita dell'esposizion&aéozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
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macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maaze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale.

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosejlili ammortizzanti che attenuano la vibrazioesrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Finitrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'efficienza dei comandi sul posto didp e sulla pedana posterioi2} verificare I'efficienza dei
dispositivi ottici; 3) verificare I'efficienza delle connessioni dell'ii@pto oleodinamico;4) verificare I'efficienza del riduttore

di pressione, dell'eventuale manometro e delle essioni tra tubazioni, bruciatori e bombolB) segnalare adeguatamente
I'area di lavoro, deviando il traffico stradaleistanza di sicurezzab) verificare la presenza di un estintore a bordoamae.
Durante l'uso: 1) segnalare eventuali gravi guas®) non interporre nessun attrezzo per eventuali riomdnel vano coclea;

3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatd)itenersi a distanza di sicurezza dai fianchi dieoimento.

Dopo l'uso: 1)spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto @élbmbola;2) posizionare correttamente il mezzo azionando il
freno di stazionamento;3) provvedere ad una accurata pulizi#) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
attenendosi alle indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza;d) maschera;e) guanti; f) indumenti protettivi.

Gru a torre

La gru € il principale mezzo di sollevamento e mmmtazione dei carichi in cantiere. Le gru possessere dotate di basamenti
fissi 0 su rotaie, per consentire un pit agevaleno durante lo sviluppo del cantiere senza d@ssere costretti a smontarla e
montarla ripetutamente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Elettrocuzione;

4)  Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
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5)

adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigie#la durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#dedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigtsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniautaore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Gru a torre: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare I'assenza di strutture fisse e/o lipEdtriche aeree che possano interferire con kzimte; 2)
controllare la stabilita della base d'appoggi®) verificare l'efficienza della protezione della aaa (rotazione bassa)4)
verificare la chiusura dello sportello del quadrb) controllare che le vie di corsa della gru siarmeie; 6) sbloccare i
tenaglioni di ancoraggio alle rotai&) verificare I'efficienza dei fine corsa elettricimeccanici, di salita, discesa e traslazioni;
8) verificare la presenza del carter al tambur®) verificare l'efficienza della pulsantiera;10) verificare il corretto
avvolgimento della fune di sollevamentl) verificare I'efficienza della sicura del gancib?2) verificare I'efficienza del freno
della rotazione;13) controllare I'ordine di servizio relativo alle ntame ed alle segnalazioni da effettuare nel cassisia una
situazione di interferenza pianificata con altre;gt4) verificare la presenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: 1) manovrare la gru da una postazione sicura o dabina; 2) avvisare l'inizio della manovra col segnalatore
acustico; 3) attenersi alle portate indicate dai cartelij eseguire con gradualita le manovi®); durante lo spostamento dei
carichi evitare le aree di lavoro ed i passagdinon eseguire tiri di materiale imbracati o contescorrettamentey) durante
le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglerscollegarla elettricamente8) segnalare tempestivamente eventuali
anomalie.
Dopo l'uso: 1)rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torr@) scollegare elettricamente la gr8) ancorare la gru alle rotaie con
i tenaglioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore gru a torre;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
guanti; d) indumenti protettivi;e) attrezzatura anticaduta.

Pala meccanica

La pala meccanica € una macchina operatrice, dditataa benna mobile, utilizzata per operaziorsadivo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali ianti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rintka al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumord)) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigie#la durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#dedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigtsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infodudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.
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6)
7)

Scivolamenti, cadute a livello;

Vibrazioni;

Attivitd con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rtlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale.

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Pala meccanica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) garantire la visibilita del posto di manovra (mezan cabina); 2) verificare I'efficienza dei gruppi ottici
per le lavorazioni in mancanza di illuminazior®), controllare l'efficienza dei comand#) verificare che I'avvisatore acustico,
il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siaegolarmente funzionanti5) controllare la chiusura degli sportelli del vano
motore; 6) verificare l'integrita dei tubi flessibili e déffipianto oleodinamico in generé&’) controllare i percorsi e le aree di
lavoro verificando le condizioni di stabilita pdrmezzo; 8) verificare la presenza di una efficace protezidekposto di
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbaobusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofag);non ammettere a bordo della macchina altre pers8he
non utilizzare la benna per sollevare o trasponersone; 4) trasportare il carico con la benna abbassé&fanon caricare
materiale sfuso sporgente dalla benBy;adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carréeed in prossimita dei posti di lavoro
transitare a passo d'uom@) mantenere sgombro e pulito il posto di guid;durante i rifornimenti di carburante spegnere |l
motore e non fumared) segnalare eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1)posizionare correttamente la macchina, abbasdanlenna a terra e azionando il freno di staziomame?)
pulire gli organi di comando da grasso e ol®); pulire convenientemente il mezzd;) eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione seguendo le indicazioni del libretsegnalando eventuali guasti.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati disposli protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzar)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

Rullo compressore

Il rullo compressore € una macchina operatricézatta prevalentemente nei lavori stradali peolagattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumorer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@chede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:
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Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettamonior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigie#la durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#dedattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sisteul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e deitipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniautaore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretstrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatoerh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

7)  Vibrazioni;
Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlsio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maaze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manatenzi

Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratosejlili ammortizzanti che attenuano la vibrazioresrhessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  Rullo compressore: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra vesifido le condizioni di stabilita per il mezza) verificare
la possibilita di inserire I'eventuale azione vilieg 3) controllare I'efficienza dei comand#) verificare I'efficienza dei gruppi
ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazion®) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaiano funzionanti;6)
verificare la presenza di una efficace protezioglgpdsto di manovra contro i rischi da ribaltamefntdibar o robusta cabina).
Durante l'uso: 1) segnalare l'operativita del mezzo col girofar@) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carrgee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei pastavbro; 3) non ammettere a bordo della macchina altre persahe
mantenere sgombro e pulito il posto di guida); durante i rifornimenti di carburante spegnere dtone e non fumareg)
segnalare tempestivamente gravi anomalie o sitnbgaricolose.

Dopol'uso: 1)pulire gli organi di comando da grasso e olR);eseguire le operazioni di revisione e manutenzgageiendo
le indicazioni del libretto, segnalando eventualhsfi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza;d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi.

Scarificatrice

La scarificatrice € una macchina operatrice ugiazei lavori stradali per la rimozione del mapitominoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;
Attivita con esposizione dei lavoratori a rumoreer Rutti i dettagli inerenti I'analisi del rischi@gchede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rinta al documento di valutazione specifico.
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6)

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzateuto conto delle seguenti indicaziona)
adozione di metodi di lavoro che implicano una ménesposizione al rumordy) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettarmanior rumore possibile,c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazigie#la durata e dell'intensita dell'esposizion&édzione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposod) adozione di opportuni programmi di manutenzion#edattrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sigtsul posto di lavoro;e) progettazione della struttura dei luoghi e dettipos
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al ruraatei lavoratori;f) adozione di misure tecniche per il contenimeniaut®ore
trasmesso per via aerea, quali schermature, infadudvestimenti realizzati con materiali fonoadsenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumoretsitrale, quali sistemi di smorzamento o di isolatogrh) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosdatta a un livello compatibile con il loro scogole loro condizioni di
utilizzo.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibragidRer tutti i dettagli inerenti I'analisi del rlso (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratarvibrazioni, devono essere eliminati alla footedotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro.Le attivita lavorative devono essere organizzeteuto conto delle seguenti indicaziond) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli Gbleiedono la minore esposizione a vibrazioni maatze; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaaideve essere opportunamente limitata al minimessecio per le esigenze
della lavorazione;c) I'orario di lavoro deve essere organizzato in m@nappropriata al tipo di lavoro da svolged;devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in foneidel tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devona) essere adeguate al lavoro da svolgebg;essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomid) produrre il minor livello possibile di vibrazionienuto conto del lavoro da
svolgere;d) essere soggette ad adeguati programmi di manotenzi

Dispositivi di protezione individuale.

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'utdiddispositivi di smorzamento che attenuano laazione trasmessa al
corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratoseylili ammortizzanti che attenuano la vibraziomsrmessa al corpo intero
(parte seduta del lavoratore).

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Scarificatrice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente l'area di intervento dadio a distanza di sicurezza il traffico stradal);
verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositli segnalazione acustici e luminos3) verificare I'efficienza del carter del
rotore fresante e del nastro trasportatore.
Durante l'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavo&); mantenere sgombra la cabina di coman8pdurante il
rifornimento di carburante spegnere il motore e furnare; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionfamen
Dopo l'uso: 1)eseguire le operazioni di revisione e manutenzimeressarie al reimpiego della macchina a motaeatsp
seguendo le indicazioni del libretto.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
DPI: operatore scarificatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati digiposli protezione individuale: a) casco; b) copricapo; ¢) calzature di
sicurezza;d) otoprotettori; €) guanti; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Martello demolitore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro

Autogru

Autopompa per cls
Dumper

Escavatore con martello
demolitore

Escavatore

Finitrice

Gru a torre

Pala meccanica

Rullo compressore

Scarificatrice

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Montaggio di strutture verticali in acciaio.
Demolizione di marcipiedi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Montaggio di strutture verticali in
acciaio.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Demolizione di marcipiedi;
Demolizione generale di murature portanti eseguita
con impiego di mezzi meccanici; Scavo a sezione
ristretta; Posa di segnali stradali; Smobilizzo del
cantiere.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Montaggio di strutture verticali in acciaio;
Smobilizzo del cantiere.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.
Realizzazione di marciapiedi.

Demolizione di marcipiedi; Demolizione generale di
murature portanti eseguita con impiego di mezzi
meccanici.

Posa di cavidotto; Pozzetti di ispezione e opere
d'arte; Scavo a sezione ristretta.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture
in fondazione.

Preparazione del piano di posa.

Preparazione del piano di posa; Formazione di manto
di usura e collegamento.

Asportazione di strato di usura e collegamento.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0
113.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0

103.0

103.0
103.0
103.0

108.0

104.0
107.0

101.0
104.0

109.0
93.2

Scheda

943-(IEC-84)-RP0O-01
967-(IEC-36)-RPO-01

908-(IEC-19)-RP0O-01

931~(IEC-45)-RP0O-01

943-(IEC-84)-RP0O-01

Scheda

947-(IEC-28)-RPO-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
952-(IEC-76)-RPO-01

950-(IEC-16)-RP0O-01
955-(IEC-65)-RPO-01

960-(IEC-4)-RPO-01
936-(IEC-53)-RPO-01

976-(IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, che sono compatibili, senza bisogno di una prescrizione.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZ1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Zone stoccaggio materiali
Zone stoccaggio dei rifiuti
Aree per deposito manufatti (scoperta)

Andatoie e passerelle
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento stlagati i seguenti elaborati, da considerarsiepategrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogrammbei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;

si allegano, altresi:

- Tavole esplicative di progetto;

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (pgrevenzione e protezione dei rischi);
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