COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA
Provincia di Brescia

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria di un tratto di via Roma con
realizzazione di percorso ciclopedonale

ALLEGATO

Planimetria di progetto - parte ovest

5.1

Data: ottobre 2017 Scala 1:200

Legenda

OO Chiusino da rimettere in quota
Caditoia da rimettere in quota
Chiusino rete I.P.

Caditoia di progetto

Caditoia da disattivare
Pozzetto rete I.P. esistente
Pozzetto rete B.T. di progetto
Palo rete B.T. esistente

Palo rete B.T. a cura del’ENEL

Palo rete I.P. di progetto
Palo generico

ceooelmIm EM@QO

Idrante

Progetto
_ _ Rete I.P. di progetto in PEAD 2160

corrugato doppia parete NON OGGETTO D’APPALTO

= = = Rete |.P. esistente
= = == Cavidotto rete B.T. esistente

_ _ Cavidotto rete B.T. di progetto in PEAD
¢ 160 corrugato doppia parete

- Cavidotto telecom di progetto 2 tubazioni
in PEAD 8125 corrugato doppia parete

Recinzione

— — Sbarra passaggio a livello

:

Aggiornamenti

Dr. Ing. Davide Zubbi

Via Deretti, 71 - Tel. 030 9966439
25013 Carpenedolo (BS)

Legenda cordoli

Quota del cordolo
rispetto al piano
stradale

+1,0 cm
+3,0 cm
+5,0 cm
+15,0 cm




