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COMUNE DI CASTREZZATO
Provincia di Brescia

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO:

SCALA:

PARTICOLARI 7, 8, 9, 10

COORDINATORE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO ARCHITETTONICO:

PROGETTO DELLE STRUTTURE:

DIREZIONE LAVORI STRUTTURE:

1:10

arch. GIOVANNI BERLUCCHI

arch. GIOVANNI BERLUCCHI

NUMERAZIONE
PROGETTO: 15.047 PE ST 6.8b r01

28.07.2017

ing. GIANNI GIOVANNONE

VISTO R.U.P.:

Prima emissione

Ragione dell'emissione Data RevisioneRedatto Approvato

00BerlucchiGiovannone

Visto
Architettonici

(agg./data/altro)

28.07.2017Beretta

CIG :  _______________

ing. GIANNI GIOVANNONE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
geom. GIANLUIGI COMINI

GEOLOGO:
geol. GUIDO TORRESANI

SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO LIVELLO DENOMINATA
"AI CADUTI" - ADEGUAMENTO SISMICO

VIA MARCONI

CUP: PROV0000001227

COMMITTENTE:
COMUNE DI CASTREZZATO - PIAZZA RISORGIMENTO, 1

01.12.2017Prima emissione 01BerlucchiGiovannone 01.12.2017Beretta
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FR1: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

MURATURA IN MATTONI
PIENI

PR1: PIASTRA DI RINFORZO IN ACCIAIO
ZINCATO
200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO FORO CON MALTA
A RITIRO COMPENSATO

TRAVE IN LEGNO ESISTENTE

TR1: TRAVE DI RINFORZO
IN ACCIAIO UPN240

BULLONI 1+1
M16/50cm

TAVELLE IN COTTO

TEGOLETRAVETTI IN LEGNO

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

FR: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

PR: PIASTRA DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO 200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO FORO CON MALTA
A RITIRO COMPENSATO

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

FR: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

PR: PIASTRA DI RINFORZO IN ACCIAIO
ZINCATO 200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

BULLONI 1+
1 M16/100cm

BULLONI
1+1 M16/100cmTRAVE IN LEGNO ESISTENTE

TRAVE IN LEGNO ESISTENTE

TAVELLE IN COTTO
TEGOLE

MURATURA IN
MATTONI PIENI

MURATURA IN MATTONI
PIENI

PC 1 PC2

TR1: TRAVE DI RINFORZO UPN240TR1: TRAVE DI RINFORZO UPN240

FR: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

PR: PIASTRA DI RINFORZO IN ACCIAIO
ZINCATO 200 x 130 X 10 mm

FORI Φ18
FORI Φ22

TR1: TRAVE DI
RINFORZO

IN ACCIAIO UPN240

4+4 M20

4+4 M204 M12
4+4 M204 M12

4+4 M20

A 4: 1+1 ANGOLARE AD L
IN ACCIAIO 400x150x6
mm FISSATO AL LEGNO
CON 4+4 VITI Ø8 mm L>
100 mm  INSERITE CON
PREFORO

TAVELLE IN COTTO

TEGOLETRAVETTI IN LEGNO

MONACO

TRAVE DI DISPLUVIO

TRAVE DI COLMO

A 5: 1+1 ANGOLARE IN
FISSATO AL LEGNO CON
4+4 VITI Ø8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO

PART.10

BULLONI 1+1
M16/50cm

PC 3
PC 3

PART. 8
RINFORZO TRAVE DI COLMO CON 2UPN240

VISTA LATERALE:

SEZIONE A-A:

SEZIONE B-B:

A

A

B B

FR1: FAZZOLETTO DI RINFORZO:
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm

PR1: PIASTRA DI RINFORZO:
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm

PC1:PIASTRA DI COLLEGAMENTO 1:
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm

PC2: PIASTRA DI COLLEGAMENTO 2:
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm
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FR 2: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

MURATURA IN
MATTONI PIENI

PR1: PIASTRA DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO 200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO FORO CON MALTA
A RITIRO COMPENSATO

TRAVE IN LEGNO
ESISTENTE

TR2: TRAVE DI RINFORZO
IN ACCIAIO UPN180

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

FR2: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

PR1: PIASTRA DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO 200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO FORO CON MALTA
A RITIRO COMPENSATO

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

FR2: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO
ZINCATO sp. 10 mm

PR1: PIASTRA DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO
200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

BULLONI M16/60cm

BULLONI
M16/50cm

TRAVE IN LEGNO ESISTENTE

TRAVE IN LEGNO ESISTENTE

MURATURA IN
MATTONI PIENI

MURATURA IN
MATTONI PIENI

MURATURA IN MATTONI PIENI

FORI Φ18

FORI Φ22

TRAVE IN LEGNO ESISTENTE

TR2: TRAVE DI RINFORZO
IN ACCIAIO UPN180

2+2 M20

2+2 M204 M12

2+2 M20

2+2 M204 M12

TRAVE DI COLMO

MONACO

BULLONI M16/50 BULLONI M16/50
BULLONI M16/50

PC3
PC3

PC4 PC4FR 2: FAZZOLETTO DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO sp. 10 mm

MURATURA IN
MATTONI PIENI

PR1: PIASTRA DI RINFORZO IN
ACCIAIO ZINCATO 200 x 130 X 10 mm

RIPRISTINO FORO CON MALTA
A RITIRO COMPENSATO

RIPRISTINO DELLA
TESSITURA MURARIA

DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE E
RIPRISTINO DELLA MURATURA CON
INSERIMENTO CORDOLO METALLICO
(VEDI FASE REALIZZATIVA)

DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE E
RIPRISTINO DELLA MURATURA CON

INSERIMENTO CORDOLO METALLICO
(VEDI FASE REALIZZATIVA)

PART. 7
RINFORZO CATENA CAPRIATA MEDIANTE 2UPN180

VISTA LATERALE:

SEZIONE A-A:

SEZIONE B-B:

A

A

B
B

FR2: FAZZOLETTO DI RINFORZO:
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm

PR1: PIASTRA DI RINFORZO:
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm

PC3: PIASTRA DI COLLEGAMENTO 3
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm

PC4: PIASTRA DI COLLEGAMENTO 4
ACCIAIO ZINCATO SP. 10 mm
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MURATURA IN
MATTONI PIENI

PR1: PIASTRA DI RINFORZO IN ACCIAIO
ZINCATO
200 x 130 X 10 mm

TRAVE DI DISPLUVIO

A 7: 1+1 ANGOLARE AD L IN ACCIAIO
400x150x6 mm FISSATO AL LEGNO

CON 4+4 VITI M8 mm L>100 mm
INSERITE CON PREFORO

MURATURA IN MATTONI
PIENI MURATURA IN MATTONI

PIENI

TRAVE DI DISPLUVIO

A 7: 1+1 ANGOLARE AD L
IN ACCIAIO 400x150x6
mm FISSATO AL LEGNO
CON 4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO E CON
BULLONI M20

FORI Φ22

Piastra sp. 0.6 cm

Piastra sp. 0.6 cm

FORI Φ8

TRAVE DI DISPLUVIO

TRAVETTI IN LEGNO

FORI Φ22

FORI Φ8

2 BULLONI M20 IN LINEA L=20 cm
INGHISATI CON RESINE TIPO
HILTY HY 70

2 BULLONI M20 IN LINEA L=20 cm
INGHISATI CON RESINE TIPO
HILTY HY 70

2 BULLONI M20 IN LINEA L=20 cm
INGHISATI CON RESINE TIPO
HILTY HY 702 BULLONI M20 IN LINEA L=20 cm

INGHISATI CON RESINE TIPO
HILTY HY 70

A 7: 1+1 ANGOLARE AD L
IN ACCIAIO 400x150x6

mm FISSATO AL LEGNO
CON 4 VITI M8 mm L>100

mm  INSERITE CON
PREFORO E CON

BULLONI M20

A 7: 1+1 ANGOLARE AD L
IN ACCIAIO 400x150x6

mm FISSATO AL LEGNO
CON 4 VITI M8 mm L>100

mm  INSERITE CON
PREFORO E CON

BULLONI M20

A 7: 1+1 ANGOLARE AD L
IN ACCIAIO 400x150x6
mm FISSATO AL LEGNO
CON 4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO E CON
BULLONI M20

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A9: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

CORDONI DI
SALDATURA a=6 mm

FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO
sp. 6 mm

DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE E
RIPRISTINO DELLA MURATURA CON

INSERIMENTO CORDOLO METALLICO
(VEDI FASE REALIZZATIVA)

DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE E
RIPRISTINO DELLA MURATURA CON
INSERIMENTO CORDOLO METALLICO
(VEDI FASE REALIZZATIVA)

DEMOLIZIONE CORDOLO ESISTENTE E
RIPRISTINO DELLA MURATURA CON
INSERIMENTO CORDOLO METALLICO
(VEDI FASE REALIZZATIVA)

PART. 9
RINFORZO TRAVE DI DISPLUVIO MEDIANTE PIASTRE

D

D

SEZIONE D-D:

E

E

SEZIONE E-E:

A7: ANGOLARE IN ACCIAIO

A9: FAZZOLETTO DI IRRIGIDIMENTO:
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A 4: 1+1 ANGOLARE AD L
IN ACCIAIO 400x150x6
mm FISSATO AL LEGNO
CON 4+4 VITI M8 mm L>
100 mm  INSERITE CON
PREFORO

A 5: 1+1 ANGOLARE IN
FISSATO AL LEGNO CON
4+4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO

TAVELLE IN COTTO

TEGOLETRAVETTI IN LEGNO

MONACO

TRAVE DI DISPLUVIO

TRAVE DI COLMO

TRAVE DI COLMO

PUNTONE DELLA
CAPRIATA

TRAVE DI DISPLUVIO

TRAVE DI DISPLUVIO

A 5: 1+1 ANGOLARE IN
FISSATO AL LEGNO CON
4+4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO

A 6: ANGOLARE IN
FISSATO AL LEGNO CON
4+4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO

A 6: ANGOLARE IN
FISSATO AL LEGNO CON
4+4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO

A 5: 1+1 ANGOLARE IN
FISSATO AL LEGNO CON
4+4 VITI M8 mm L>100
mm  INSERITE CON
PREFORO

Piastra sp. 0.6 cm

FORI
Φ8

Piastra sp. 0.6 cm

Piastra sp. 0.6 cm

FORI Φ8

A 8: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

A 8: FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

FAZZOLETTO DI
IRRIGIDIMENTO sp. 6 mmCORDONI DI

SALDATURA a=6 mm
FAZZOLETTO DI

IRRIGIDIMENTO sp. 6 mm

C C

SEZIONE C-C

A5: ANGOLARE: PIASTRA DI RINFORZO:

A6: ANGOLARE: PIASTRA DI RINFORZO:

PART. 10
RINFORZO MONACO/DISPLUVIO/TRAVE DI COLMO MEDIANTE ANDOLARI DI ACCIAIO

A8: FAZZOLETTO DI IRRIGIDIMENTO:

500
250

Nuova muratura come
esistente da ammorsare

alla muratura con tecnica
SCUCI - CUCI

Muraura esistente

Spezzone Ø12/travetto L=40cm
per ancoraggio nel cordolo

Cordolo a due
teste in muratura

Rete porta intonaco

Demolizione muratura a
tratti per realizzazione

del cordolo e rispristino
con tecnica SCUCI-CUCI

Profilo UPN220
in acciaio S235

Collegamento del profilo
alla muratura mediante
2M16 sfalsati ogni 50 cm.
L=20 cm

Spezzone Ø12/travetto
L=40cm per
ancoraggio nel cordolo

Muraura
esistente

Profilo UPN220
in acciaio S235

Collegamento del profilo
alla muratura mediante
2M16 sfalsati ogni 50 cm.
L=20 cm

Nuova muratura come
esistente da ammorsare

alla muratura con tecnica
SCUCI - CUCI

SEZIONE IN PROSSIMITA' DEL TRAVETTO

REALIZZAZIONE CORDOLO IN ACCIAIO
PROSPETTO
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