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COMUNE DI CASTREZZATO

Provincia di Brescia

"\ Fondzione esistents SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO LIVELLO DENOMINATA
"Al CADUTI" - ADEGUAMENTO SISMICO
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COSTRUZIONE PREESISTENTE. S VST RUP.

PRESCRIZIONI FONDAZIONI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ACCIAIO CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI, MURI,
Le quote vanno verificate in cantiere e con le tavole degli esecutivi architettonici ad aderenza migliorata B450C controllato in PILASTRI E SETTI INTERRATO COMMITTENTE: §
e . ‘ . stabilimento - classe diresistenza:  Rck 300 Kg/emq  C25/30 COMUNE DI CASTREZZATO - PIAZZA RISORGIMENTO, 1 5
| getti di qualsiasi struttura devono essere opportunamente vibrati e non potra essere aggiunta acqua SNERVAMENTO  fyk > 450 N/mmq - dimensione max. aggregato: 32 mm E
, - \ i . ) ) ) ROTTURA ftk > 540 N/mmq - classe di esposizione: XC2 PROGETTO ARCHITETTONICO: E
Dove non prescritto utilizzare come lunghezza di ancoraggio I'equivalente di 40 diametri (fy / fynom) < 1,25 - classe di consistenza: s3 arch. GIOVANNI BERLUCCHI T bumpny
' . . . o 1,15<(ft/ fy)k < 1,35 - cemento ENV 197 8
Ancorare |'armatura dei cordoli e delle travi alle estremita dei pilastri - dosaggio minimo di cemento: 300 kg/me COORDINATORE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: <
. - . L - rapporto acqua / cemento: 0,6 arch. GIOVANNI BERLUCCHI =
Copriferro minimo per le fondazioni non deve essere inferiore a 3cm &
PROGETTO DELLE STRUTTURE: C
Copriferro minimo per le strutture in elevazione non deve essere inferiore a 2cm CARATTERISTICHE DEI MATERIALI LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE DIAMETRI MINIMI DEI MANDRINI ; ; <
er piegatura ing. GIANNI GIOVANNONE =
ACCIAIO CALCESTRUZZO PER PILASTRI E SETTI OEI FERRI pare) (per pieg X i
Per 'esatta posizione e tipologia della forometria impianti vedere la tavole degli esecutivi architettonici 4 ad liorata BAS0C controllato 08 65 La distanza ra i fert che i EGA CANGIO DIREZIONE LAVORI STRUTTURE: g
ad aaerenza migliorata controliato In ___bdcm istanz iferri i FORCELLA .
E' indispensabile che venga controllato il piano di appoggio delle fondazioni per stabilimeno “classe diresistenza: Rek 300 Kglema - €25/30 oo egum SemReneoTodeIespetare ke € i ing. GIANNI GIOVANNONE 0
iy - 2 : e © - dimensione max. aggregato: 32mm C— 9
verificare eventuali lenti di limo, argilla e sabbia fine; devono altresi essere :gEFT{L/gXENTO 2’;: 5445(? ,\’;‘/r:m - classe d esposiziogg: S XC1 oy — L Tt moa s n e s COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: =
verificati eventuali rimossi e relitti di costruzioni preesistenti (fy / fynom) < 1,25 - classe di consistenza: sS4 018 140cm 20 < L < 4Q 3 T100 T20 120 770 T90 T220 1240 geom. GIANLUIGI COMINI
. - . . - to ENV 197 @20___ 160
N.B.: Le aperture (porte e finestre) sono quotate al finito, bisogna quindi prevedere 115<(ft/fy)k <1.35 _Cemen-o T . @24 190 22 GEOLOGO:
. ) ) o osaggio minimo di cemento: g/mc NS dm
d ta d 15-20 d d t 300 kg/
una dimensione maggiorata di circa 15-20cm. - rapporto acqua / cemento: 06 geol. GUIDO TORRESANI

SCALA: NUMERAZIONE
1:100, 1:500, 1:50 PROGEITO: 15°047 PE ST 6-4 r01
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