INTERNO

Lavaggio del paramento
murario con idropulitura

— MURATURA ESISTENTE

| ESTERNO

FASE 1

INTERNO

— MURATURA ESISTENTE

ESTERNO

FASE 2

Risarcitura dei corsi di
malta e applicazione del

rinzaffo
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FASE 3

NUOVO CORSO DI MATTONI PIENI

— MURATURA ESISTENTE

ESTERNO

Posa del nuovo corso di
mattoni pieni (sp. 25cm)

Num. FORI | Distanza X [cm]
4 fori/mq 85 cm
5 fori/mq 75 cm
6 fori/mq 70 cm
7 forilmq 65 cm
8 forilmq 60 cm
9 forilmq 55 cm
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PART. 12

RINFORZO MURATURA CON PARAMENTO A DUE TESTE

NUOVO CORSO DI MATTONI PIENI

NUOVO CORSO DI MATTONI PIENI

INTERNO

n.9 perforazioni/mq di
diametro 16mm e
successiva pulitura dei fori

— MURATURA ESISTENTE — MURATURA ESISTENTE
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| ESTERNO INTERNO ESTERNO INTERNO
FASE 4 FASE 5 FASE 6

Messa in opera dei tasselli
(barre ad aderenza migliorata
@12) di collegamento con resina
tipo HILTI HIT HY-70

Applicazione della rete
portaintonaco e
dell'intonaco (sp. 2cm)

NUOVO CORSO DI MATTONI PIENI

— MURATURA ESISTENTE

ESTERNO

PARTICOLARE A

— RISARCITURA DEI CORSI DI MALTA

]
L MURATURA ESISTENTE

- RETE ELETTROSALDATA @6 20x20
———— RINZAFFO (1cm)

CORSI DI MATTONI AGGIUNTIVI
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Part. 11

RINFORZO DELLE VOLTE IN TAVELLONI MEDIANTE

RETE IN FIBRA DI VETRO

Stratigrafia

Rete in fibra di vetro.
Maglia 12,7x12,7 mm

Finitura a gesso esistente

Tavelle in laterizio esistents
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