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COMUNE DI CASTREZZATO
Provincia di Brescia
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ELABORATO:
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GEOLOGO:
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SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO LIVELLO DENOMINATA
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COMMITTENTE:
COMUNE DI CASTREZZATO - PIAZZA RISORGIMENTO, 1
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MURATURA IN
MATTONI PIENI

TIRANTE IN
ACCIAIO Ø20

ASSICURARE IL PERFETTO CONTATTO
PIASTRA-MUARTURA CON
INTERPOSIZIONE DI LAMINE DI PIOMBO O
CON MALTA A RITIRO COMPENSATO

FORO ø22 BULLONE ø20

MURATURA
PERIMETRALE

CORDONI D'ANGOLO
DI SALDATURA a=4 mm

CORDONI D'ANGOLO
DI SALDATURA

a=4 mm

CORDONI D'ANGOLO
DI SALDATURA a=4 mm

PART. 1
CONNESSIONE TIRANTE SINGOLO IN ACCIAIO
CON MURATURA ESISTENTE
N.B. LE PIASTRE DI ANCORAGGIO E IL TIRANTE DEVONO ESSERE REALIZZATE CON ACCIAIO ZINCATO

PIANTA

SEZIONE A-AA
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MURATURA IN
MATTONI PIENI

TIRANTE IN
ACCIAIO Ø20

ASSICURARE IL PERFETTO
CONTATTO PIASTRA-MURATURA
CON INTERPOSIZIONE DI LAMINE DI
PIOMBO O CON MALTA A RITIRO
COMPENSATO

FORO Φ22

MURATURA
PERIMETRALE

PIASTRA Sp. 1 cm

PIASTRA Sp. 1 cm

BULLONI M20 DI
LUNGHEZZA 20 cm

BULLONI M20

CORDONI D'ANGOLO
DI SALDATURA a=4 mm

CORDONI D'ANGOLO
DI SALDATURA a=4 mm

TIRANTE IN
ACCIAIO

Ø20

BULLONI M20 DI
LUNGHEZZA 20 cm

PIASTRA DI
Sp. 1 cm

PIASTRA DI Sp. 1 cm

BULLONI M20 DI
LUNGHEZZA 20 cm TIRANTE IN

ACCIAIO Φ20

INGHISAGGIO CON
RESINE TIPO HILTY HY 70

PART. 2
CONNESSIONE TIRANTE SINGOLO IN ACCIAIO
CON MURATURA ESISTENTE
N.B. LE PIASTRE DI ANCORAGGIO E IL TIRANTE DEVONO ESSERE REALIZZATE CON ACCIAIO ZINCATO

PIANTA

PIANTA
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FORI Ø22

1+1 TASSELLO Ø20
PASSANTI NELLA MURATURA

PIASTRA 700x300 SP.15 mm

PIASTRA  700x300
SP.15 mm

SALDARE TUBO Φ22
ALLE PIASTRE

TIRANTE Ø20

TUBO Φ22

SALDATURE A CORDONI
D'ANGOLO a=10 mm

PART. 3
DOPPIA PIASTRA DI ANCORAGGIO
N.B. LE PIASTRE DI ANCORAGGIO E IL TIRANTE DEVONO ESSERE REALIZZATE CON ACCIAIO ZINCATO

PIASTRA
ANCORAGGIO CON RESINA

tipo Hilty HIT-HY 70  o equivalente
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A 1: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm FISSATO AL
LEGNO CON VITI M8 mm L>

100 mm INSERITE CON
PREFORO

Tegole

Tavelle

Catena

Tirante

Terzera

Puntone

Travetto

A 2: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm FISSATO AL
LEGNO CON VITI M8 mm L>
100 mm INSERITE CON
PREFORO

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Vista frontale

PART. 4
RINFORZO COLLEGAMENTO TERZERA E PUNTONE
MEDIANTE ANGOLARI IN ACCIAIO

A 1: Angolare in acciaio:

A 2: Angolare in acciaio:

Vista dall'alto Vista laterale

Vista dall'alto Vista laterale
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Tegole

Tavelle

Muratura  esistente

Travetto

Trave di colmo
A 3: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm FISSATO AL LEGNO CON
VITI M8 mm L>100 mm INSERITE CON PREFORO
E ALLA MURATURA CON M16 L=300 CON RESINE
CHIMICHE

A 3: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm TASSELLO M16 L=30 cm CON

RESINE CHIMICHE
TIPO HILTY Hit-Re 500 O
EQUIVALENTI

VITI M8mm L>100 mm INSERITE
CON PREFORO

A 3: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm

VITI M8mm L>100 mm INSERITE
CON PREFORO

TASSELLO M16 L=30 cm CON
RESINE CHIMICHE
TIPO HILTY Hit-Re 500 O
EQUIVALENTI

A 3: Angolare in acciaio:

B

B

AA

Vista frontale Vista laterale:

PART. 6
RINFORZO COLLEGAMENTO TRAVE DI COLMO E PILASTRO IN MURATURA
MEDIANTE ANGOLARI IN ACCIAIO
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Tegole

Tavelle Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Terzera

A 2: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm FISSATO AL LEGNO CON

VITI M8 mm L>100 mm INSERITE CON
PREFORO

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforoDispluvio

Travetto

A 1: ANGOLARE IN ACCIAIO
200x200x6 mm FISSATO AL LEGNO CON
VITI M8 mm L>100 mm INSERITE CON PREFORO

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Viti M8mm L>100
mm inserite con

preforo

Vista frontale

PART. 5
RINFORZO COLLEGAMENTO TERZERA E DISPLUVIO
MEDIANTE ANGOLARI IN ACCIAIO

A 1: Angolare in acciaio:

A 2: Angolare in acciaio:

Vista dall'alto Vista laterale

Vista dall'alto Vista laterale
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