
- Copriferro minimo per le strutture in elevazione non deve essere inferiore a 2cm

- classe di esposizione:
32 mm
C25/30- classe di resistenza:

- dosaggio minimo di cemento:
- cemento ENV 197
- classe di consistenza:

- rapporto acqua / cemento: 0,6

- classe di esposizione:
32 mm

PRESCRIZIONI GENERALI

300 kg/mc

- dimensione max. aggregato:

- classe di resistenza:

- dosaggio minimo di cemento:
- cemento ENV 197
- classe di consistenza:

- rapporto acqua / cemento: 0,6
300 kg/mc

- dimensione max. aggregato:

CARATTERISTICHE MATERIALI ACCIAIO
ad aderenza migliorata B450C controllato in
stabilimento
SNERVAMENTO
ROTTURA

fyk > 450 N/mmq
ftk > 540 N/mmq
(fy / fynom) < 1,25
1,15< (ft / fy)k < 1,35

Rck 300 Kg/cmq

Rck 300 Kg/cmq

S3

S4

- Le armature dei solai devono essere prolungate oltre gli estremi dei travetti di almeno 15cm
- Il solaio deve essere calcolato per una freccia ammisibile (per un tempo infinito) <= a L/500

- Dove non prescritto utilizzare come lunghezza di ancoraggio l'equivalente di 40 diametri

- I solai devono essere posati in opera con una monta in mezzeria pari a 1/300 della luce netta

- I getti di qualsiasi struttura devono essere opportunamente vibrati e non potrà essere aggiunta
acqua

- Le quote vanno verificate in cantiere e con le tavole del progetto esecutivo architettonico

- Per l'esatta posizione e tipologia della forometria impianti vedere le tavole del progetto esecutivo
architettonico

- E' indispensabile che venga controllato il piano d'appoggio delle fondazioni per verificare la
presenza di eventuali lenti di limo, argilla e sabbia fine; devono altresì essere verificati eventuali
rimossi e relitti di costruzioni preesistenti

- Ancorare l'armatura dei cordoli e delle travi alle estremità dei pilastri

CARATTERISTICHE MATERIALI FONDAZIONI

CARATTERISTICHE MATERIALI SOLAI E PILASTRI SOPRA AL PIANO TERRENO

XC2

C25/30

XC1
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PARTICOLARI TECNICI
PARTICOLARE:

PARTICOLARE 16,17,18
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Pilastro esistente

4+4Φ20/20 L=40 cm da inserire per una lunghezza di
15 cm con resina tipo HILTY HIT-RE 500

Armatura 12Φ16

Incamiciatura pilastro

Armatura passante in corrispondenza
dei ferri del ringrosso del pilastro di
lunghezza non inferiore a 50 cm all'intradosso
ed all'estradosso del solaio

Pilastro esistente

6Φ20/20 L=40 cm da inserire per
una lunghezza di 15 cm con resina
tipo HILTY HIT-RE 500

Armatura 6Φ16

Incamiciatura pilastro

Parete esistente in c.a.

Pilastro esistente

6Φ20/20 L=40 cm da inserire per
una lunghezza di 15 cm con resina
tipo HILTY HIT-RE 500

Armatura 9Φ16

Incamiciatura pilastro

Parete esistente in c.a.

1Φ20/20 L=40 cm da inserire
per una lunghezza di 15 cm con
resina tipo HILTY HIT-RE 500

85

8

50

Staffe L=236
Mezzeria Ø8/20
Appoggi Ø8/10 per 60 cm

8

85

Solaio
esistente

PROSPETTO

Incamiciatura pilastro
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8

85

PART. 16 PART. 17

45

8

50

Staffe L=156
Mezzeria Ø8/20
Appoggi Ø8/10 per 60 cm

8

45

PART. 18
45

8

50

8

75

Staffe L=156
Mezzeria Ø8/20
Appoggi Ø8/10 per 60 cm

INCAMICIATURA PILASTRI
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PARTICOLARI TECNICI
PARTICOLARE:

PARTICOLARI 19,20,21
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Fasciatura perimetrale del pilastro con
Mapewrap C BiAx 230/20

Fasciatura perimetrale del pilastro con
Mapewrap C BiAx 230/20

Fasciatura perimetrale del pilastro
con Mapewrap C BiAx 230/20

Pilastro esistente

Pilastro esistente

Fasciatura perimetrale del pilastro con
Mapewrap C BiAx 230/20

4 Barre tipo Mapei Maperod C
passsanti in fori realizzati nel solaio

4 Barre tipo Mapei Maperod C
passsanti in fori realizzati nel solaio

Demolizione e ripristino
tamponatura per almeno

20 cm

Demolizione e ripristino
tamponatura per almeno
20 cm

Fasciatura perimetrale del pilastro con
Mapewrap C BiAx 230/20

Pilastro esistente

FASI
- Rimozione tamponamenti esistenti per
almeno 20 cm
- Realizzazione di fori passanti nel solaio
- Posizionamento delle barre tipo Mapei
Maperod C passanti nei fori
- Applicazione delle fasciature perimetrali
Maperwrap C BiAx 230/20
- Ripristino della tamponatura

Part.21 - Cerchiatura pilastri con FRP
P3-P6 - prospetto

Tamponamento
esistente

Ta
mp

on
am

en
to

es
ist

en
te

P3-P6 - sezione

min 25 cm

min 25 cm min 25 cm

Trave esistente

Trave esistente

Fasciatura inferiore a C
con Mapewrap C BiAx

230/20

Fasciatura inferiore a C
con Mapewrap C BiAx

230/20

Rimozione e ripristino
intonaco esistente

Solaio in latero-cemento

Rimozione e ripristino
intonaco esistente

Solaio in latero-cemento

Rimozione e ripristino
intonaco esistente

Solaio in latero-cemento

Part. 19 - Rinforzo con FRP
delle travi

Part. 20 - Rinforzo con FRP
delle travi

N.B: Le fasciature deve essere eseguite per l'intera lunghezza delle travi
Le dimensioni delle fasciature vanno verificate in cantiere

FASI
- Rimozione intonaco esistente (almeno 25cm per parte)
- Applicazione fasciature Maperwrap C BiAx 230/20
- Ripristino soffitto con rete porta intonaco ed intonaco
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PARTICOLARI TECNICI
PARTICOLARE:

PARTICOLARE 22,23
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Fasciatura perimetrale del
pilastro con Mapewrap C
fiocco

Pilastro esistente

Fori nella muratura
portante Φ12 per
inserimento fasciature
Mapewrap C Fiocco

Fori nella muratura portante
Φ12 per inserimento
fasciature Mapewrap C
Fiocco

Fori nella muratura
portante Φ12 per
inserimento fasciature
Mapewrap C Fiocco

Fori nella muratura
portante Φ12 per
inserimento fasciature
Mapewrap C Fiocco

Fasciatura perimetrale del
pilastro con Maperwrap C
fiocco

Fasciatura perimetrale
del pilastro con
Maperwrap C fiocco

Fasciatura perimetrale del
pilastro con Mapewrap C
fiocco

Fasciatura perimetrale del
pilastro con Mapewrap C
fiocco

Pilastro esistente

Fori nella muratura portante
Φ12 per inserimento
fasciature Mapewrap C
Fiocco

Fori nella muratura portante
Φ12 per inserimento
fasciature Mapewrap C
Fiocco

Fori nella muratura portante
Φ12 per inserimento
fasciature Mapewrap C
Fiocco

Fori nella muratura
portante Φ12 per
inserimento fasciature
Mapewrap C Fiocco

Fasciatura perimetrale del
pilastro con Maperwrap C
fiocco

Fasciatura perimetrale del
pilastro con Maperwrap C
fiocco

Fasciatura perimetrale del
pilastro con Mapewrap C
fiocco

Demolizione e ripristino
tamponatura per almeno
20 cm

Pilastro esistente

Fasciatura perimetrale
del pilastro con
Maperwrap C fiocco

Demolizione e ripristino
tamponatura per almeno
20 cm

Tamponamento
esterno

Fori nella muratura portante Φ12
per inserimento fasciature
Mapewrap C Fiocco

Demolizione
e ripristino
tamponatura
per almeno
20 cm

Pilastro
esistente

Demolizione e ripristino
tamponatura per almeno
20 cm

Tamponamento
esterno

Fori nella muratura portante Φ12
per inserimento fasciature

Fasciatura
perimetrale del
pilastro con
Maperwrap C
fiocco

Solaio esistente

Solaio esistente

P2 - pilastro laterale - prospetto
Part. 22

FASI
- Demolizione tamponamenti esistenti del blocco B per almeno 20 cm
- Realizzazione di fori passanti nella muratura portante
- Applicazione delle fasciature perimetrali Maperwrap C fiocco nei fori
realizzati nella muratura portante
- Ripristino della tamponatura

Solaio esistente

Solaio esistente

P1 - pilastro nell'angolo - prospetto
Part. 23

FASI
- Demolizione tamponamenti esistenti del blocco B per almeno 20 cm
- Realizzazione di fori passanti nella muratura portante
- Applicazione delle fasciature perimetrali Maperwrap C fiocco nei fori
realizzati nella muratura portante
- Ripristino della tamponatura

Cerchiatura pilastri con FRP

P2 - sezione
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muratura
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PARTICOLARI TECNICI
PARTICOLARE:

PARTICOLARE 24,25
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4Φ20/20 L=35 cm da inghisati
per una lunghezza maggiore di

15 cm nel pilastro esistente

Pilastro esistente

1+1 Φ20/20 L=35 cm
inghisati al pilastro esistente
per almeno 15 cm

Pilastro esistente

SETTO S2 - S3

6Ø20 6Ø202Ø12

21

1034

21

10 34

S4

6Ø20 6Ø202Ø12

21

1034

21

10 34

95

19
19

95

95

19
19

95

FERRI DI CHIAMATA VEDI TAVOLA
INTERVENTO FONDAZIONI

Part. 24
Part. 25

Inserimento di nuovi setti

Staffe L=130
Mezzeria Ø10/20

Appoggi Ø10/10 per 80 cm

Ferri L=133
Mezzeria Ø10/20

Appoggi Ø10/10 per 80 cm

Staffe L=130
Mezzeria Ø10/20

Appoggi Ø10/10 per 80 cm

Ferri L=133
Mezzeria Ø10/20

Appoggi Ø10/10 per 80 cm
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PARTICOLARI TECNICI
PARTICOLARE:

PARTICOLARE 26,27

3070
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382438

Pilastro esistente

1+1 Φ20/20 L=35 cm
inghisati al pilastro esistente

per almeno 15 cm

S1

6Ø206Ø20 2Ø12

21

10 34

21

1034

95

19
19

95

Part. 26

Staffe L=130
Mezzeria Ø10/20
Appoggi Ø10/10 per 80 cm

Ferri L=133
Mezzeria Ø10/20
Appoggi Ø10/10 per 80 cm

Inserimento del nuovo setto

20 25 20

15
40

15
40

20
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30
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25 25 25 25

4Ø12

4Ø12

1+1Ø8/30
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TERRENO

8

34

59
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SCHEMA PROSPETTICO
ARMATURA

SCHEMA DI SEZIONE
TRASVERSALE MURATURA

ARMATA

21

CHIAMATE
Ø16/25   L=211

Ø10/25
L=303

28
2

28
2

95

21

Ø16/25
L=303

2Ø12 2Ø12

PART. 27

FASI
- Demolizione del muro controterra e delle scale ad esso collegate
- Realizzazione del nuovo setto S1 (Vedi Part. 26)
- Realizzazione del nuovo muro controterra con le relative scale
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