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Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 7,466 kA -1d: 0,3 A

Da Quadro: FORNITURA ENEL
Partenza:
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L1+N
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ‘]Q
|
;
Prefisso quadro: Qo0
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 10 o L
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: sof [ o
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15 é
Grado di protezione IP: -—- Qo
Codice:
Sigla utenza
- GENERALE IMPIANTO AL QUDRO GENERALE (Q01)
Descrizione AVBULATORIO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,366 3,366
CORRENTE (Ib) [A] 16 16
CosFi 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA HAGER
MODELLO MCA225+BF226N
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE n Al s
Im [A] /(250
P.d.l. [kA] 10
| differenziale [A] 03-CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla — FS17/HO7V-R PE
Lunghezza [m] — 40
LINEA POSA - 115/2U__5/30/0,8
Sezione [mmq] - 2(1x10)+(1PE10)
Portata (1z) [A] — 46
TITOLO COMMITTENTE FILE U QOO 00001 ‘ FOGWLIO f SEGL_JE
QUADRO RICEZIONE ENEL (QOO) Comune di Carqbblo degli Angeli ERE ‘com ‘APPR
P.zza A Locatelli 1 SEGG
Carobbio degli Angeli 2017-25Q00

1 | 2 | 3 4 5 6 | 7 | 8




1 2 \ 3 \ 4 5 6 8
e Guadro: ) : Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,279 kA - 1d: 0,3 A ALFG2 }
Partenza: B
Cavo [mm?]: 2(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 40
Tensione [V]: 230
Frequenza [Hz]: 50
Polarita": Monofase L1+N
Tipo morsetto: 7
Numerazione morsetto: Qs ‘WQ
5
;
Prefisso quadro: Qo1
Alimentazione: Monofase L1+N
Ik Max [KA]: 1,289 P 73 P 73 P 7 P o o
Tensione nominale di impiego [V]: 230
Tensione di isolamento nominale [V]:
Frequenza [Hz]: 50 é*****************77977*77977*77977*77977*77977*779 77777 {}*
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica
Codice:
Sigla utenza
SEZIONATORE DI QUADRO GENERALE LUCE ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 3 ACCENSIONE 4 ACCENSIONE 5 ACCENSIONE 6 ACCENSIONE 7
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3,366 083 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
CORRENTE (Ib) [A] 16 401 0,29 029 029 029 029 0,29 029
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 45 100 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA HAGER HAGER -
MODELLO SBN240 MYN210+BD225N -
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE In [A] e w10 o] - - - o] weefefem i
Im [A] weefee] wer]o-100 oo weefeeefee weefereee weefeeefe foefme weefeeefe foefme
P.d.l. [kA] 0 6 -
| differenziale [A] - 0,03-CLA -
DISTRIBUZIONE Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N
CONTATTORE TIPO CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla - FS17 FS17 FS17 FS17 Fs17 Fst7 Fs17
Lunghezza [m] - 10 10 10 10 10 10 10
LINEA POSA - 115/2U_5/30108 15/2U__5/3000,8 115/2U_5/30108 15/2U__413000,8 115/2U__5/30108 15/2U__5/3000,8 15/2U__5/3000,8
Sezione [mmq] - 2(1x1,5)#(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)#(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)#(1PE1,5)
Portata (1z) [A] - 14 14 14 14 14 14 14
TITOLO COMMITTENTE ) ] ) ) FILE U_QO1_00001 ‘ FOGWLIO f SEGZUE
QUADRO GENERALE AMBULATORI (Q01 ) Comune di Carqbblo degli Angeli ERE ‘coma ‘APPR
P.zza A Locatelli 1 SEGG
Carobbio degli Angeli 2017-25Q01
1 \ 2 \ 3 4 5 6 | 8




1 2 | 4 5 6 7 8
DALFG 1 > Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 1,279 kA-Id: 0,3 A ALFG3 A >
B
Qs
4- » 4- » 4- % 4- 4- 4
Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica
Sigla utenza
ACCENSIONE 8 ACCENSIONE 9 ACCENSIONE 10 ACCENSIONE 11 ACCENSIONE SERALI ACCENSIONE NOTTURNE SUONERIA EMERGENZA LAMPADA EMERGENZA LAMPADE DI EMERGENZA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 003 0,01 001
CORRENTE (Ib) [A] 029 029 029 029 029 029 0,145 0,048 0,048
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA - - HAGER
MODELLO -~ - LS412-gL2A85x315
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE In [A] S i S - - weeferfome - weeferfom oo f2
Im [A] o] weefereee oo weefeeefee weefereee weefeeefee foefme weefeeefe —|--14,5
P.d.l. [kA] - - 50
| differenziale [A] - -
DISTRIBUZIONE Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N
CONTATTORE TIPO CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A CONTATTO BUS 16A
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
Sigla FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 FS17 Fs17 Fst7 Fs17
Lunghezza [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LINEA POSA 115/2U__5/3010,8 15/2U__5/3000,8 115/2U_5/30108 15/2U__5/3000,8 115/2U_5/30108 15/2U__5/3000,8 115/2U__5/30108 15/2U__5/3000,8 15/2U__5/3000,8
Sezione [mmq] 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)#(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)#(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)#(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)#(1PE1,5)
Portata (1z) [A] 14 14 14 14 14 14 14 14 14
TITOLO COMMITTENTE ) ] ) ) FILE U_QO1_00002 ‘ FOGZLIO f SEG:?L‘JE
QUADRO GENERALE AMBULATORI (Q01) Comune di Carqbblo degli Angeli ERE ‘coma ‘APPR
P.zza A Locatelli 1 SEGG
Carobbio degli Angeli 2017-25Q01
1 | 2 4 5 6 7 | 8




1 2 | 4 5 6 7 8
DALFG2 > Dati barratura: 230V - 50Hz - |k = 1,279 kA-Id: 0,3 A
‘]Q ‘WQ Q ‘WQ ‘]Q ‘WQ
; ; d 3 3 3
Id Id
4- » 4- » 4- % 4- 4-
Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica Utenza generica
Sigla utenza
- GENERALE PRESE GENERALE PRESE GENERALE PRESE PRESE DI SERVIZIO CALDAIA AUX ACCESSORI BUS OROLOGIO CREPUSCOLARE
Descrizione AMBULATORIO 1 AMBULATORIO 2 SERVIZIO, CALDAIA E AUX
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 15 15 365 15 15 0,85 08 0,05
CORRENTE (Ib) [A] 7,246 7,246 18 7,246 7,246 3,14 2,899 0,242
CosFi 09 09 09 09 09 09 09 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER HAGER
MODELLO ADA816H ADA816H CDA225H MYN216 MYN210 MYN210
Esecuzione
TIPO
PROTEZIONE In [A] /16 /16 S /16 /10 /10 —— weefefem
Im [A] T —of--160 e —of--160 w100 ) —_— oo
P.d.l. [kA] 6 6 - 6 6 6
| differenziale [A] 0,03-ClL.A 003-CLA 0,03-ClL.A
DISTRIBUZIONE Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N Monofase L1N Monofase L1+N
CONTATTORE TIPO TRAFO BUS 640mA30V | OROLOGIO CREP 2 CONTATTI
RELE' TERMICO 16 CONTATTI BUS 16A
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 4 INGRESSI BUS
Sigla FS17 FS17 ~ FS17 FS17 Fs17 Fs17
Lunghezza [m] 10 10 - 10 10 1 1
LINEA POSA 115/2U_5/30108 15/2U__5/3000,8 - 15/2U__5/3000,8 115/2U_5/30108 115/2U_4130108 15/2U__413000,8
Sezione [mmq] 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE25) - 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x2,5)+(1PE25) 2(1x1,5)+(1PE15) 2(1x1,5)+(1PE15)
Portata (1z) [A] 19 19 - 19 19 14 14
TITOLO COMMITTENTE ) ] ) ) FILE U_QO1_00003 ‘ FOG:;IO f SEGL_JE
QUADRO GENERALE AMBULATORI (Q01) Comune di Carobbio degli Angeli ERE ‘coma ‘APPR
P.zza A Locatelli 1 SEGG
Carobbio degli Angeli 2017-25Q01
1 | 2 4 5 6 | 7 | 8




