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PARETI IN LATERIZIO DI TAMPONAMENTO CON L'ESTERNO

_I_

Scala 1:2

Intonaco completo al civile

Mattone laterizio sp. 8 cm

EPS sp. 10 cm

Intonaco al rustico

> Congiunzione a controparete (o parete) su orditura

PARETI AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO RIVESTIMENTO

Scala 1:2

Profilo distanziatore per lana minerale

N\

Lana minerale da 60 mm ST |/

Barriera vapore in alluminio 15 p

Lastre Knauf GKB da m.m 12.5

Profilo angolare da m.m 50x50x0.6

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Vite autoperforante 212/25 punta HS

/ Lana minerale da 60 mm

Profilo guida a U da m.m 50x40x0.6 \

Nastro microforato \\
Stucco coprifuga Fugenfuller . Wiz~

Profilo ed aggancio di controparete
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PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:100

PARETI IN LATERIZIO DI TAMPONAMENTO CON L'ESTERNO

Scala 1:2
G

Piastrelle - sp. 1 cm

Colla - sp. 0,3 cm

Massetto per pavimento
sp. 5¢cm

PARETI AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO RIVESTIMENTO
w Congiunzione ad angolo con doppio montante a C
Scala 1:2

Stucco coprifuga Fugenfuller

Paraspigolo acciaio da m.m 31x31x0.6
Profilo montante a C da m.m 50x50x0.6
Tassello tipo Tox e vite da gesso /

Lana|minerale da 60 mm \

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Stucco coprifuga Fugenfuller

Nastro microforato

Profilo montante a U da m.m 50x50x0.6

Lastre Knauf GKB da m.m 12.5
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SCALA 1:100
_ Congiunzione a muro contro intonaco.

PARETI AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO RIVESTIMENTO

O Giunto con porte Scala 1-2

Vite autoperforante 225/25 punta trapano ( TEX)

Vite autoperforante 225/35 punta TEX

Lagtre Knauf GKB da m.m 12.5

Lana minerale da 60 mm /
\

/ \ 7
/

Vite autoperforante 212/35 punta HS

Profilo montante a C da m.m 50x50x.6 \
Profilo montante a U da m.m 50x50x0.6 \
Vite autoperforante a base piana

PARETI AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO RIVESTIMENTO
D Congiunzione a soffitto intonacato.

Scala 1:2

Intonaco  /

Guarnizione acustica Knauf

Tassello tipo Tox e vite da gesso

Stucco coprifuga Fugenfuller

Vite autoperforante 212/25 punta HS

Nastro microforato \ ’

Profilo guida a U da m.m 50x40x0.6

Profilo montante a U da m.m 50x50x0.6

Lana minerale da 60 mm
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Vitedi copdiunzipfie digh. 6 MA
s

Tassello Tox da m.m 28

74 Vite da gesso

Guarnizione acustica Knauf

Profilo guida a U da m.m 27x30x0.6

Dado da diam. 6 MA
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Gancio semplice

Vite autoerforante 212/25

Lastra Knauf GKB da m.m 12.5

..... Stucco coprifuga Fugenfuller

.......... ] . |
ooy // Profilo guida a U da m.m 27x30x0.6 Profilo a C Plus da m.m 50x27x0.6

Py Nastro microforato

— - —] ™\_ Intonaco

Vite autoperforante 212/25

Lastra Knauf GKB da m.m 12.5

CONTROPARETI AD ORDITURA METALLICA E RIVESTIMENTO
CON DOPPIA LASTRA

m Congiunzione a spigolo di controparete
Scala 1:2

Profilo montante a C da m.m 50x50x0.6

Profilo guida a U da m.m 50x40x0.6

e

Intercapedine d'aria

Lana minerale da 60 mm

Profilo distanziatore per lana minerale /

\ Barriera vapore in alluminio 15 p \

Vite autoperforante 212/35

Profilo montante a C da m.m 50x50x0.6
Stucco coprifuga Knauf \

Lastre Knauf GKB da m.m 12.5

Paraspigolo acciaio da m.m 31x31x0.6




