


TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
TIPO

PROTEZIONE In [A]
Im [A]
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla
Lunghezza [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

1  - U_Q00_00001
QUADRO RICEZIONE ENEL (Q00)

2017-25Q00

Comune di Carobbio degli Angeli
P.zza A Locatelli 1
Carobbio degli Angeli

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 7,466 kA - Id: 0,3 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:
Da Quadro:

Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

FORNITURA ENEL

---
---

230
50

Monofase L1+N

GENERALE IMPIANTO

3,366

16

0,9

100

HAGER

MCA225+BF226N

---/---/25

---/---/250

10

0,3 - Cl. AC

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q

Id

Q01

AL QUDRO GENERALE (Q01)

AMBULATORIO

3,366

16

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

FS17/H07V-R  PE

40

115/2U__5/30/0,8

2(1x10)+(1PE10)

46

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:
Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:
Ik Max [kA]:
Alimentazione:
Prefisso quadro: Q00

Monofase L1+N
10

230

50
15
---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
TIPO

PROTEZIONE In [A]
Im [A]
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla
Lunghezza [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

1 2

AL FG 2

U_Q01_00001
QUADRO GENERALE AMBULATORI (Q01)

2017-25Q01

Comune di Carobbio degli Angeli
P.zza A Locatelli 1
Carobbio degli Angeli

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,279 kA - Id: 0,3 A

Cavo [mm²]:

Tensione [V]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:
Da Quadro:

Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

Frequenza [Hz]:

Q00

2(1x10)+(1PE10)
40

230
50

Monofase L1+N

SEZIONATORE DI QUADRO

3,366

16

0,9

45

HAGER

SBN240

---/---/---

---/---/---

0

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

QS

GENERALE LUCE

0,83

4,01

0,9

100

HAGER

MYN210+BD225N

---/---/10

---/---/100

6

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q

Id

Utenza generica

ACCENSIONE 1

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 2

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 3

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 4

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 5

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 6

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

A
B

Utenza generica

ACCENSIONE 7

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Tensione di isolamento nominale [V]:

Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Frequenza [Hz]:

Grado di protezione IP:
Codice:

Tensione nominale di impiego [V]:
Ik Max [kA]:
Alimentazione:
Prefisso quadro: Q01

Monofase L1+N
1,289

230

50
4,5
---



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
TIPO

PROTEZIONE In [A]
Im [A]
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla
Lunghezza [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

2 3

AL FG 3DAL FG 1

U_Q01_00002
QUADRO GENERALE AMBULATORI (Q01)

2017-25Q01

Comune di Carobbio degli Angeli
P.zza A Locatelli 1
Carobbio degli Angeli

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,279 kA - Id: 0,3 AA
B

Utenza generica

ACCENSIONE 8

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 9

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 10

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE 11

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE SERALI

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

ACCENSIONE NOTTURNE

0,06

0,29

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

SUONERIA EMERGENZA

0,03

0,145

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

LAMPADA EMERGENZA

0,01

0,048

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

A
B

Utenza generica

LAMPADE DI EMERGENZA

0,01

0,048

0,9

100

HAGER

LS 412-gL 2A 8,5 x 31,5

---/---/2

---/---/4,5

50

---

Monofase L1+N

CONTATTO BUS 16A

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

QS



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
Esecuzione
TIPO

PROTEZIONE In [A]
Im [A]
P.d.I. [kA]
I differenziale [A]

DISTRIBUZIONE
CONTATTORE TIPO
RELE' TERMICO
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

Sigla
Lunghezza [m]
POSALINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

3  - 

DAL FG 2

U_Q01_00003
QUADRO GENERALE AMBULATORI (Q01)

2017-25Q01

Comune di Carobbio degli Angeli
P.zza A Locatelli 1
Carobbio degli Angeli

Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 1,279 kA - Id: 0,3 AA

Utenza generica

GENERALE PRESE

AMBULATORIO 1

1,5

7,246

0,9

100

HAGER

ADA816H

---/---/16

---/---/160

6

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

Utenza generica

GENERALE PRESE

AMBULATORIO 2

1,5

7,246

0,9

100

HAGER

ADA816H

---/---/16

---/---/160

6

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Id

GENERALE PRESE

SERVIZIO, CALDAIA E AUX

3,65

18

0,9

100

HAGER

CDA225H

---/---/---

---/---/---

---

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q
Id

Utenza generica

PRESE DI SERVIZIO

1,5

7,246

0,9

100

HAGER

MYN216

---/---/16

---/---/160

6

---

Monofase L1+N

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

Utenza generica

CALDAIA

1,5

7,246

0,9

100

HAGER

MYN210

---/---/10

---/---/100

6

---

Monofase L1+N

FS17

10

115/2U__5/30/0,8

2(1x2,5)+(1PE2,5)

19

Q

AUX

0,65

3,14

0,9

100

HAGER

MYN210

---/---/10

---/---/100

6

---

Monofase L1+N

---

---

---

---

---

Q

Utenza generica

ACCESSORI BUS

0,6

2,899

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

TRAFO BUS 640mA 30V

16 CONTATTI BUS 16A

4 INGRESSI BUS

FS17

1

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14

Utenza generica

OROLOGIO CREPUSCOLARE

0,05

0,242

0,9

100

---

---

---/---/---

---/---/---

---

---

Monofase L1+N

OROLOGIO CREP 2 CONTATTI

FS17

1

115/2U__4/30/0,8

2(1x1,5)+(1PE1,5)

14


