Canali di espulsione

Tipo di post-|batteria acqua fredda\calda BA-AF\C
riscaldamento

a tetto @ 650 mm

Filtro per aria di|Filtro classe F7 (EN 779)
rinnovo

Filtro per aria di

estrazione

Filtro classe G4 (EN 779)

NB: L'ARIA ESPULSA DALLA POMPA DI

NP
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Fasi: 1
Assorbimento di corrente [A]: 6.30

Ventilatore per
aria di
-1

EBM K3G280 Ventilatore centrifugo pale

rinnovo /estrazione

rovesce con motore elettronico 230V-1- —
S50Hz ErP2015 (715W)

?oavm di calore aria-acqua con
ventilatori assiali.

7 Potenza termica (7-40°C): 30,1 kW
Potenza assorbita (7-40°C): 9,9 kW
COP (7-40°C): 3,06

7 Potenza frigorifera (35-7°C): 24,4 kW

Potenza assorbita (35-7°C): 8,3 kW
EER (35-7°C): 2,83

A

T

7 Dim. 1850x1000x1300 mm (LxPxH)

7 NB: per garantire il corretto

7 funzionamento, & necessario
predisporre un'apertura di

7 aerazione prospiciente la

7 pompa di calore, almeno della
medesima dimensione della

F pompa di calore stessa.
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W composto da:

- collettore di distribuzione per 3
partenze DN32

- gruppo di sicurezza

,
- separatore idraulico fino 7,25 mc/h |

- n°3 gruppi idraulici di rilancio DN32 7
per portate da 2 a 4 mc/h con 4 m di

/

j@Evvo di rilancio preassemblato J
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COMUNE DI FILAGO
provincia di Bergamo

Committente

Comune di FILAGO

Oggetto

DATI TECNICI IN RAFFRESCAMENTO
]

Umidita aria rinnovo

Temperatura aria estrazione ﬂﬂ
Umidita aria estrazione EH

Dati recuperatore calcolati

Portata aria estrazione EE
Temperatura aria estrazione HE
Umidita aria estrazione HH

Dati recuperatore calcolati
Portata aria immissione

Portata aria immissione

Pressione aria immissione

_Hm.ww __vm W
Temperatura aria immissione EH
Umidita aria immissione 98.87 E

[0 [p- |
Temperatura aria espulsione _ww.mo __on _

Umidita aria espulsione

3000.00

m3/h

_poo.oo __vw _
Temperatura aria immissione||29.71 ﬂ
Umidita aria immissione EH

Pressione aria immissione

Portata aria espulsione

Pressione aria espulsione

Portata aria espulsione

Pressione aria espulsione

Ristrutturazione dell'ex Municipio
per la realizzazione della nuova Biblioteca
Dati _ﬂam_uno..o w..n:u ~Sws: e Dati batteria acqua Dati .n_w._m_unoz RPM: NQM . Dati batteria acqua
““““ aria di rinnovo|Potenza - aria di rinnovo|Potenza [W]: 576 Ly ¥ H
SEP (kW) (m3/=]: 069 Temperatura acqua IN 7___c | orp vl ey 0,68 Progetto definitivo - esecutivo
Corrente [A]: 2.41 Temperatura acqua OUT _: =oo _ Corrente [A]: 2.41
Rumorosita in banda d'ottava [Lw Temperatura aria IN _Nu.wo __oo _ Rumorosita in banda d'ottava [Lw
78.82 8.3_93 65.89 | 58.94 | 56.29 [ 44.32| 76.1 78.82 | 83.70 | 64.71 | 65.89 | 58.94 | 56.29 | 44.32| 76.1
[ NR: & cmmeinliata netallasimma A yacea rammeeli Dati ventilatore| RPM: 2670 e e OO _-.2 __oo _ Dati ventilatore| RPM: 2670 Progettista
| NB: e consigliata l'installazione di vasca raccogli | aria di| Potenza [W]: 576 Perdita di carico batteria lato aria _8.8 __om _ e uuuo..._o, Potenza [W]: 576 g
| condensa acqua di sbrinamento sottostante la | estrazione|gep [kW/(m3/s]: 0-69 Perdita di carico batteria lato acqua EE estrazione|sEp [kw/(m3/s]: 0-6% R2Studio - architetto Alessandro Rota Martir
pompa di calore, da collegare alla linea di scarico. Corrente [A]: 2.41 Corrante [A): 241 via Don Carlo Botta 9, 24122 Bergamo

NS — Rumorosita in banda d'ottava [Lw iEE Rumorosita in banda d'ottava [Lw mail r2studio@virgilio.it tel. e fax 035 27 00 74

LEGENDA MATERIALI 78.82 |83.70 | 64.71 | 65.89 | 58.94 | 56.29 | 44.32| 76.1 83.70 | 64.71 | 65.89 | 58,94 | 56.29 | 44.32 architetto Stefano Diene

Dati recuperatore input Dati recuperatore input
S MW_W_V_mM.DﬂMVy_\_N_WZW_MmRtOM_/M?ﬂ%‘ﬂMN IMPIANTI DI Portata aria rinnovo Portata aria rinnovo EE
completo di by-pass e comando elettrotermico R A
Temperatura aria rinnovo Temperatura aria rinnovo IE
———  TUBAZIONI IN MULTISTRATO IMPIANTO BASSA TEMPERATURA Umidita aria rinnovo
W) CRONOTERMOSTATO AMBIENTE (alimentato 0-10 Volt) Portata aria estrazione EE

Disegno
100.00 n Agg. Data Descrizione Data Tavola
en. 16.01.2018
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Progetto delle strutture
ingegnere Pieraldo Caravita
via Giosué Carducci 3/G, 24127 Bergamo

Progetto adellimpianto elettrico

EMMEZETA PROGETTI di Maffolini perito ind. Edoardo
via Chizzola 20, 25086 Rezzato (BS)

Progetio aellimypianto meccanico
ingegnere Davide Moro

via Enrico Fermi 23, 24052 Azzano San Paolo (BG)

[itolo

Progetto:

DISTRIBUZIONE PRIMARIA
PIANTA PIANO SOTTOTETTO

Comm.

Progettista

Comune di FILAGO arch. Alessandro Rota Martir




