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35 litri con disconnettore, filtro Y e
valvola di intercettazione _ _
jucBUm di calore aria-acqua con ventilatori assial 4 | |
| Potenza termica (7-40°C): 30,1 kW | _ _
| Potenza assorbita (7-40°C): 9,9 kW | _ _
COP (7-40°C): 3,06 ,
Potenza ﬁ_._@Oq._ﬁmq.m Awmnﬂoov” 24,4 KW | (1) Pot. frigorifera / Cooling capacity / Puis. frigorifique kw 244 _ _
' Potenza assorbita (35-7°C): 8,3 kW | (1) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kw 83 _ _
7 EER Awmnﬂoov 283 7;__.2 Pot. frigorifera / Cooling capacity / Puis. frigorifique kw 242 _ _
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(2) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbé W 87 h
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7 - Compressori. Scroll ermetico trifase completi di protezione interna 7 (2A) Pot. assorbita / Power input / Puiss. absorbée kW 990 _ = _ = e
7 (klixon) e resistenza carter, montati su supporti antivibranti in gomma. 7 CoP WA 106-B 1 (o) (0
- <m2__.m8:. Di tipo mmm_m_m. a basso numero di giri e profilo alare speciale, Compressar / Compressors / Compresseurs N 1 _ _
7 Sono Q:mzmﬂ.:w:ﬂm m.oo.o_u_u_m: a 399._ a :.uﬁo_.m _m__mﬁﬂ:o. 7 Portata acqua / Water flow / Débit deau I/s 1,18 _
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in alluminio Attacchi idraulici / Water connections / Rac. hydrauliques nch ]
} . . . L Alimentazione / Power supply / Alimentation V~, Ph, H 400, 3,50
| - Evaporatore. Del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, | imen azione / Power supply/ Alimentation PhHz | 40 = _ O]
; ; ; oy ; A Corr. max funz. / Max Running current / Cour. refr. : 24
| isolato con materiale espanso a celle chiuse. Nelle unita a pompa di calore ¢ | O Mt unz /MaxRunning current / Cour . | e ER
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- Sistema di controllo e di regolazione a microprocessore. . r — B iE| i3 Bl iy Bl iR e ig
. . . . . . . . . . (3) Pressicne sonora / Soun essure / Pres. sonore (A) 515 5 5| % i3 i3 5 0B g g
| - Circuito idraulico versione base. Il circuito, realizzato in tubo di rame include: || ¥ *1%/20% 0nora /Sound pressure / Fres sono BA |22 | EERCRER RN -
| pressostato differenziale acqua e valvola di sfiato aria manuale. | Versione / Version / Version SP-WP/SP (A2 (19 (32 (19 19 (7 (19 19 20 @D
. . . . . . . . . . . -~ A swer / Puicsance pomne W £s
- Circuito idraulico versione SP. Il circuito, realizzato in tubo di rame include: Potenza pompa / Pump power / Puissance pompe w_ Q _ -
7 pressostato differenziale acqua, valvola di sfiato aria manuale, serbatoio 7 Prev. utile / Pump head / Hauteur délév. utile Pa 2] _
coibentato, pompa, valvola di sicurezza (3 manometro, rubinetto di carico e 7 Vaso d'espansione / Expansion vessel / Vase dlexpansion _ 3
7 scarico impianto e vaso di espansione. WA-A _
| - Circuito idraulico versione SD. Il circuito, realizzato in tubo di rame, include: | (4) Feso di trasporto / Transport weight / Poids e transport ka 230 _ _U _ >Z O _U m_ _/\_ O
pressostato differenziale acqua, valvola di sfiato aria manuale, pompa a giri (5) Peso di trasporto / Transport weight / Poids de transport kg 310
7 variabili, valvola di sicurezza, manometro, rubinetto di carico e scarico 7 {4) Peso in esercizio / Operation weight / Poids en exercice ™ 3 _
i:ﬁ_msﬁo e vaso di espansione. 7 (5) Peso in esercizio / Operation weight / Poids en exercice kg 613 _
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COMUNE DI FILAGO
provincia di Bergamo

Committente

Comune di FILAGO

Oggetto

Ristrutturazione dell'ex Municipio
per la realizzazione della nuova Biblioteca

Progetto definitivo - esecutivo

Progetiista

R2Studio - architetto Alessandro Rota Martir

via Don Carlo Botta 9, 24122 Bergamo
mail r2studio@virgilio.it tel. e fax 035 27 00 74
architetto Matteo Riva

architetto Stefano Diene

Progeftto delle strutture

ingegnere Pieraldo Caravita
via Giosué Carducci 3/G, 24127 Bergamo

Progetto adellimpianto elettrico
EMMEZETA PROGETTI di Maffolini perito ind. Edoardo
via Chizzola 20, 25086 Rezzato (BS)

Progetio aellimypianto meccanico

ingegnere Davide Moro
via Enrico Fermi 23, 24052 Azzano San Paolo (BG)
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