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Q.Contatore L q
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Crepuscolare
Astronomico
Nodo collettore
Principale
onduttore 1n corda nuda da 16mm _H_ 2 “\- 4 4 4 € 4 4 “\- 4 “\- 4 4 €
L=
/ LIL2L3NLIL2L3NLIL2L3N, LIN | L2N | L3N | LIN [L1r2i3N] 12N | L3N | 12N | 12N | 12N | 12N | 12N [LIL2L3N
( O Alimentazione| Generale [Alimentazione| Circuito Circuito Circuito Circuito Circuito  [Alimentazione| Circuito Circuito  [Alimentazione|Alimentazione[Alimentazione|Alimentazione|Alimentazione|
H S~ da Contatore di Quadro Luce Prese Luce Prese Prese Circuito Luce Prese Illuminazione | Centralina Centrale | Illuminazione Quadro
Descrizione . . . . . . . — —
U energia quadro Fotovoltaico | Sale Lettura | Sala Lettura | Sale Lettura | Sala Lettura Locale Fan-Coil | Bagni e Scale | Bagni e Scale [ Sicurezza [ Telefonica + | Antincendio Esterna Climatizzazione
C elettrica Piano Terra | Piano Terra Piano 1° Piano 1° Tecnico Antintrusione
m Carico convenzionale KW
| Corrente d'impiego A
( Tipo
m Portata A 4x63 4x32 2x10 2x16 2x10 2x16 4x16 2x16 2x10 2x16 2x16 2x10 2x10 2x16 4x40
o £ |Taratura A
R m Corrente differenziale A 0.5 0.03 0.03 0.03 0.03 0.3 0,3 0.03 0.3 0,3 0,3 0,3 0.5
ADn M Tempo di interruzione differ. S
U Potere di interruzione KA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tipo
O’| Contattore Tmpicgo
o Base
L Fusibile Calibro A
4 Caduta di tensione %
Portata Iz _ A
A Tipo cavo FGI6R16 0,6/1kV FG160R160,6/1kV [FG160R16 0,6/1kV {FG160R16 0,6/1kV |[FGI60R16 0,6/1kV |FG160R16 0,6/1kV [FG160R16 0,6/1KV {FG160R16 0,6/1kV {FG160R16 0,6/1kV |FGI60R16 0,6/1kV [FG160R16 0,6/1KV [FG160R16 0,6/1kV {FG160R16 0,6/1kV |[FGI60R16 0,6/1kV [FG160R16 0,6/1kV
] Tipo di posa
m Sezione(Fase - Neutro) mg)  5x16 5x6 3x1.5 3x2.5 3x1.5 3x2.5 5x2.5 3x2.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x1.5 3x1.5 3x2.5 5x10
1 [Sezione(conduttore di protezione) mmg 16 6 1.5 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5 10
Icc MAX (All'inizio della linea) KA
L Lunghezza MAX della linea m )




