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pendenza 1%

pendenza 1%

nuovo pacchetto
copertura
vedi DETT_01

kit canalina
doccia

sottofondo alleggerito per livellamento impianti
tipo Foacem o equivalenti

massetto in cls per posa pavimento posato con
pendenza 1% pendenze spess. medio 5/6 cm

impermeabilizzazione tipo Mapelastic o equivalenti

pavimento in piastrelle in gres
porcellanato dim.30x60 cm

controsoffitto ribassato con
orditura metallica doppia e
rivestimento in lastra singola
idrorepellente tipo Knauf H13
o equivalenti

controparete con orditura
autoportante 75 mm con prima
lastra in gesso rivestito tipo
Knauf GKB 12.5 mm o
equivalenti e seconda lastra in
gesso rivestito tipo Knauf
Diamant 12.5 mm o equivalenti

pannelli cabine wc composti
da pannelli sandwich con
telaio interno in profilati di
alluminio anodizzato
impostate su piedini regolabili

pavimentazione
vinilica

sguscia in acciaio
a pavimento

rivestimento in piastrelle
in gres porcellanato
dim.30x60 cm h.240 cm

intercapedine per
passaggio impianti

banda del
sole in
lamiera
preverniciata

lavabo a canale vasca
unica con due attacchi
rubinetteria a parete

rivestimento piastrelle a parete
impermeabilizzazione tipo
Mapelastic o equivalenti
mattoni forati sp.8 cm
intonaco civile
smalto

lato doccia

lato spogliatoio

smalto

mattoni forati sp.8 cm
intonaco civile
smalto

lato spogliatoio

lato corridoio

intonaco civile

smalto

mattoni forati sp.12cm
intonaco civile
smalto

lato spogliatoio

lato spogliatoio

intonaco civile

profilo in acciaio di
chiusura piastrelle

impermeabilizzazione
pavimento tipo Mapelastic
o equivalenti

kit canalina doccia

limite controsoffitto

sguscia in acciaio
a pavimento

impermeabilizzazione
a parete tipo Mapelastic o
equivalenti fino ad h 200 cm

rivestimento in piastrelle
in gres porcellanato
dim.30x60 cm h.240 cm

at
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o 
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doppia lastra in cartongesso
profilo montante in alluminio
75 mm interasse 400 mm
intercapedine passaggio impianti

lato spogliatoio

lato parete esistente

doppia lastra in cartongesso
profilo montante in alluminio
75 mm interasse 400 mm
intercapedine passaggio impianti

lato cabine wc

lato parete esistente

rivestimento piastrelle a parete

piletta

rivestimento piastrelle
intonaco civile
mattoni forati sp.8 cm
intonaco civile

lato spogliatoio

lato spogliatoio
rivestimento piastrelle

zoccolino

controsoffitto in
aderenza  con
orditura metallica
singola e
rivestimento in
lastra singola
idrorepellente
tipo Knauf H13 o
equivalenti

scala 1:20

scala 1:20

massetto in cls per posa
pavimenti 4/5 cm

SOLAIO ESISTENTE
IN C.A.P.

cassetta wc

lato doccia

solaio esistente

SOLAIO ESISTENTE
IN C.A.P.

pavimento in piastrelle in gres
porcellanato dim.30x60 cm

lato spogliatoio

sottofondo alleggerito per livellamento
impianti tipo Foacem o equivalenti
solaio esistente

torrino per
estrazione aria

1.22

DETT_03

intercapedine per passaggio impianti

profilo montante in alluminio 75 mm

Doppia lastra in cartongesso rivestito:
prima lastra tipo Knauf GKB 12.5 mm o
equivalenti e seconda lastra in gesso
rivestito tipo Knauf Diamant 12.5 mm o
equivalenti

Rivestimento in piastrelle in Gres
porcellanato tipo Refin Avantgarde
30x60 cm o equivalenti

sguscia in acciaio a pavimento

scala1:10

DETT_02

intercapedine per passaggio impianti

orditura autoportante 75 mm

Doppia lastra in cartongesso
rivestito:prima lastra tipo Knauf GKB
12.5 mm o equivalenti e seconda lastra
in gesso rivestito tipo Knauf Diamant
12.5 mm o equivalenti

Rivestimento in piastrelle in Gres
porcellanato tipo Refin Avantgarde
30x60 cm o equivalenti

Controsoffitto ribassato con orditura
metallica doppia e lastre di gesso
rivestito tipo Knauf GKB o equivalenti

Cordolo esistente in calcestruzzo

scala1:10

DETT_01

Banda del sole in lamiera preverniciata

strato di copertura in ghiaia 5/7cm

tesstuto non tessuto
manto impermeabilizzante
pannello in polistirene
espanso 50 mm

massetto delle pendenze

scala1:10NUOVO PACCHETTO COPERTURA

sguscia in accaio a pavimento

profilo verticale in acciaio per
protezione bordo piastrelle

impermeabilizzazione a
pavimento tipo Mapelastic o equivalenti

impermeabilizzazione
a parete tipo Mapelastic o equivalenti
fino ad h 200 cm

pavimento e rivestimento in piastrelle in gres
porcellanato dim.30x60 cm fino ad h.240 cm

sguscia in acciaio a pavimento
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