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PIANTA PIANO TERRA

DEPOSITO ATTREZZI
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WC pubblico
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WC
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SPOGLIATOISPOGLIATOIINFERMERIA

DEPOSITO 37.90 mq

presenza di materiale combustibile

<20 Kg/mq.
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CORRIDOIO

ATRIO

Q.E.

spazio sottogradoni

presenza di materiale incombustibile

wcwc

docce

wc doccia

docce docce

PALESTRA USO SCOLASTICO

DI SUPERFICIE LORDA IN PIANTA

AL CHIUSO MQ. 900,00.

2 M

1,60

2,10

wc wc

wc wc

U.S.

3 M

1,70 1,60

U.S. 2 M

U.S.2 M

0
,
8

5

EI 60 EI 60

FILTRO A PROVA DI FUMO

Aerato direttamente verso l'esterno

con apertura libera >1,00 mq.
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spazio sottogradoni

presenza di materiale incombustibile
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Aerazione direttamente

verso l'esterno con

apertura libera di 1,00 mq.
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Tubazione esistente

per derivazione

impianto a naspi

transenna

tubolare fissa

transenna

tubolare fissa
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LEGENDA 

Via di fuga orizzontale

U.S. Uscita di sicurezza con maniglione antipanico

Via di fuga verso il basso

Porta tagliafuoco -REI- con dispositivo di autochiusura

Impianto rilevazione incendi (posizione puramente indicativa)

E

F

Naspo DN 20 completo di cassetta, manichetta in nailon DN 25 da 20 mt.,

lancia frazionatrice a tre posizioni e cartello indicatore (conforme UNI EN 671-1)

N° moduli di uscita della porta

....M

Ingresso palestra uso scolastico

Tubazioni in Acciaio UNI EN 10255 serie L e serie media / UNI EN 10224

Servizio: Rete impianto fisso estinzione incendi

Posa: A vista

Estintore a polvere omologato con cartello di segnalazione

Capacità estinguente non inferiore a (55A-233B-C)

Via di fuga verso l'alto

INGRESSO PALESTRA
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