
0 cm

+ 15 cm pendenza 1%

pendenza 1,5%

Cordoli in granito 14x25 cm

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

strato di collegamento (binder) - 7 cm

pendenza 1%

pendenza 1,5%
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Cordoli in granito 14x25 cm

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

strato di collegamento (binder) - 7 cm

pendenza 1,5%
+ 10 cm

pendenza 1%

 0 cm

Cordoli in granito 14x14 cm

+ 10 cm
+ 0 cm

nuovo tappeto d'usura in asfalto sp. 3 cm

strato di collegamento (binder) sp. 7 cm

tappeto d'usura strada esistente

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

massetto in cls con doppia rete

elettrosaldata - 15 cm

Cordoli in granito 14x25 cm

pendenza 1,5%

pendenza 2% + 5 cm

+ 20 cm

+ 3 cm

pendenza 1%

pendenza 1,5%
+ 0 cm

arginello

tappetino d'usura 3 cm

binder 4 cm

tout venant bitumato 10 cm

misto cementato 10 cm

stabilizzato per rilevati

materiale arido fine per

formazione banchina

stradale sp. 15 cm

aggregati per formazione

massicciata per rilevati e

sottofondi stradali

piantumazione nuove essenze

arboree con 3 pali tutori ognuno
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tappetino d'usura 3 cm

binder 4 cm

tout venant bitumato 10 cm

misto cementato 10 cm

stabilizzato per rilevati

materiale arido fine per

formazione banchina stradale

sp. 15 cm

aggregati per formazione

massicciata per rilevati e

sottofondi stradali

piantumazione nuove essenze

arboree con 3 pali tutori ognuno

LEGENDA

ripristini pavimentazione su aree private

tappetino d'usura

tappetino d'usura in conglomerato

con inerti di profido rosso

alberi esistenti

alberi di progetto

nuova segnaletica stradale orizzontale

nuova segnaletica stradale verticale

caditoia stradale

pozzetto d'ispezione

pozzetto d'ispezione fognaturaF F

pozzetto d'ispezione ENELE

E

T pozzetto d'ispezione TELECOM

saracinesca acquedotto

T

palo pubblica illuminazione

fittoni parapedoni

esistente di progetto

adeguamento recinzioni private

cordoli

Cordoli in granito 14x14 cm

pendenza 1,5% + 2 cm
pendenza 1%

 0 cm

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

strato di collegamento (binder) - 7 cm

Cordoli in granito 14x14 cm

+ 2 cm
pendenza 1%

 0 cm

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

strato di collegamento (binder) - 7 cm

Cordoli in granito 14x14 cm

- 38 cm

- 53 cm

nuovo tappeto d'usura in asfalto sp. 3 cm

strato di collegamento (binder) sp. 7 cm

tappeto d'usura strada esistente

nuovo tappeto d'usura in asfalto - 3 cm

massetto in cls con doppia rete

elettrosaldata - 15 cm

Cordoli in granito 14x25 cm

2a

Progetto definitivo esecutivo

arch. Angela Ceresoli responsabile di progetto

arch. Massimo Bernardelli

Via San Donato, 18 - 24046 Osio Sotto (BG)

PEC angelaceresoli@archiworldpec.it

PROGETTISTA

TAVOLA DATA

Aggiornamento

SCALA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
MODERAZIONE DEL TRAFFICO DI VIA
X X V  A P R I L E  E  V I A  P A S C O L I

Comune di Filago
Provincia di Bergamo

Gennaio 2018Progetto
Sezioni

1 : 200

1 : 100

1 : 50

1 : 20

aBC studio  Progetti sostenibili

architettura sostenibile  ●  pianificazione territoriale e urbanistica  ●  progettazione urbana  ●  piani per la mobilità  ●  moderazione del traffico

www.abc-studio.it      info@abc-studio.it

A

A

B

B

SEZIONE - TIPO A-A

C

C

scala 1 : 20

PARTICOLARE A1

Allargamento della carreggiata e rifacimento della scarpata

Nella stratigrafia sono indicati i materiali e relativi spessori

necessari alla realizzazione dell'allargamento della carreggiata

stradale e relativa scarpata

Progetto

SEZIONE - TIPO C- C scala 1 : 50

SEZIONE D - D scala 1 : 20

allargamento della carreggiata

rifacimento della scarpata

spostamento recinzione esistente

1,506,501,50

PARTICOLARE C1 PARTICOLARE C2

nuovo marciapiede

Particolare C1 Particolare C2

costruzioni demolizioni

taglio degli alberi

rimozione radici e scavo per minimo 40 cm

D

D

1,60

7,30 1,50

n.b. La stratigrafia del particolare C1 deve essere utilizzata dove si proceda
all'argamento della carreggiata e al rifacimento della banchina (sez. B-B)

SEZIONE - TIPO E-E scala 1 : 50

E

E

1,50
6,50

30

Figura II 2 - Art. 85

Figura II 50 - Art. 116

30

Figura II 2 - Art. 85

Figura II 50 - Art. 116

30

Figura II 2 - Art. 85

Figura II 50 - Art. 116

SEZIONE -
TIPO F-F

scala 1 : 50

F

F

AM
BITO

 1

AMBITO 2

AMBITO 3

PARTICOLARE A1scala 1 : 50

scala 1 : 20

scala 1 : 20SEZIONE - TIPO B-B

allargamento della

carreggiata con il

mantenimento delle

alberature esistenti

nuovo marciapiede

allargamento della carreggiata con

l'eliminazione delle alberature esistenti

e asfaltatura banchina sterrata esistente

nuovo marciapiede

SEZIONE G - G scala 1 : 20

G

G

Figura II 36 - Art. 106

Figura II 36 - Art. 106

Figura II 36 - Art. 106

30

Figura II 2 - Art. 85

Figura II 50 - Art. 116

CODICE UNICO DI
PROGETTO RILASCIATO DAL

MINISTERO DEL TESORO
J37H17001230004

Maggio 2018

adeguamento della
pendenza della livelletta
stradale e della griglia di
scolo al fine di ottimizzare
il deflusso delle acque
piovane

nuova griglia di scolo per il deflusso delle acque piovane

DIMENSIONAMENTO GRIGLIA
Le acque piovane vengono raccolte per sfioro in
canalette/caditoie di scolo con griglia, convogliate in
tubazioni in pvc del diametro di 160 mm, capaci di drenare
circa 50 l/sec (80% riempimento), oltre la capacità
accumulo della superficie impermeabile stimata in 500 -
700 mq di pavimentazione in asfalto


