ILLUMINAZIONE INGRESSO TRIBUNE SPETTATORI

TRE NUOVI FARI DA POSIZIONARE SUL RETRO DEL CORPO
TRIBUNE , PER ILLUMINARE LO SCIVOLO DI INGRESSC DELLA
TRIBUNA E L'INGRESSQO DEI CALCIATORI . COMPRESO ALLACCIO
ALL'ESISTENTE RETE INTERNA DEGLI SPOGLIATOlI CON
CANALINE ESTERNE A VISTA E SEPARATC QUADRO ELETTRICO.

MV q

ac. 1,00 1,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Realizzazione illuminazione accesso tribune € 3.000,00
- )

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DA CISTERNA

MINIMO 400 W

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA DA CISTERNA (Q. 600
lit/min)
Elettropompa sommersa periferica da 6", quadro elettrico di

avviamento, cavo tripolare, giunzioni stagne, staffe di sostegno,
” tubi in polietilene A.D. corrugato esterno liscio interno con
tirafilo, tubi in polietilene @ 110, tubo in acciaio zincato a caldo

@ 4', raccorderia varia. Compreso allacci elettrici ed idraulici.
= ac. 1,00 1,00 € 3.500,00 € 3.500,00

H TTUBO IN PE AD 2110
i () i Collegamento impianto drenaggio esistente alla cisterna ,
| | compreso valvola troppo pieno. ac. 1,00 1,00 €1.000,00 €1.000,00
| S 4
1 1 u; 1 1 1 1 . n; n; u; n; u; n; n; u; i 1 1 n; n; —

S

T Fornitura e posa di cisterna di accumulo 10.000 It da interro in

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ . . . . . . . .
+++++++++++++++++++++++++++++ materiale plastico, compresi scavi e reinterri. Compresi allacci

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
=3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T (@) finall e collegament! alle pubbliche utenze esistenti ac 1.00 100 € 4.500.00 € 4.500.00
IN +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ - - L L - L - L
(;RESSO **********************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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GIOCATORI (@ T P S L L U LS L U S UL L P U L P U L L L L L U L L L L L [ P P L L L U L U U L UL U UL L U P L S L L S S 8 Realizzazione cisterna accumulo irrigaziene € 9.000,00

D ILLUMINANTE MINIMO 400 W MINIMO 400 W I I T T R i T i o i S S S S S S S S S S S S S S Y D A S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

(00 I I PSP S UL P S S SRR S SRR PAVIMENTAZIONE PERCORSO AMBULANZA

+++++++++++++ s . . . .
I\II\IUO\éA PAY MENTAZIONE 40 20 Realizzazione pavimentazione passaggio come da elaborato

++++++++++++
+++++++++++++ | N RETE ) ) ] . i
\O \ ************ e ! == grafico realizzato con getto di cls Rck 150 ,con rete fi 5 maglia
++++++++++++
20x20 per la ripartizione dei carichi, compresa la preparazione

++++++++++++

0 Y del piano di posa e la staggiatura post getto mg 224,80 224,80 €20,00 € 4.496,00

IMOLV113dS welpr
OSS3IYON|

++++++++++++

8’00 Realizzazione cisterna accumulo irrigazione € 4.496,00

Totale opere art 106 del d.lgs 50/2016 € 16.496,00
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COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia
Via Verdi n.16 - 25030 - Erbusco (BS)

REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE ACCESSI PAVIMENTAZIONE PERCORSO AMBULANZA

www.comune.erbusco.bs.it Tel. 030-7767311

e-mail: ufficiotecnico@comune.erbusco.bs.it Fax. 030-7760141

i)

AREA TECNICA SETTORE LAVORI PUBBLICI

D RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO CON
FORMAZIONE MANTO IN SINTETICO E
REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

()

CENTRO SPORTIVO COMUNALE
VIA DELEDDA

|
|
)
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E d

: OPERE PREVISTE DALL'ART.106 DEL DLGS 50/2016

N : /]
|.| % CISTERNA 10.000 LT|_|
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Scala 1:200 Marzo 2018
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REALIZZAZIONE CISTERNA ACCUMULO IRRIGAZIONE
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