SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnale di sosta consentita a
particolari categorie

Segnale di passaggi consentiti

Segnale di senso vietato

Segnale di senso unico
parallelo

Segnale di direzione
consentita dritto e destra

Segnale di stop

Segnale di direzione
obbligatoria

Segnale di preavviso di dare
precedenza a 150m

Segnale di passaggio
obbligatorio a destra

cm 12/15.

Studio, redazione progetto, tracciamento ed
esecuzione di segnaletica orizzontale di colore bianco
o giallo, del tipo rifrangente. Larghezza delle strisce

Studio, redazione progetto, tracciamento ed
esecuzione di segnaletica orizzontale, per formazione

di attraversamenti pedonali e zebrature varie,

eseguita mediante I'impiego di materiali bicomponenti
a freddo, con sistema gocciolato antiskid, ad elevata

rifrangenza, di colore bianco e/o rosso.

m Studio, redazione progetto, tracciamento ed

esecuzione di segnaletica orizzontale, valutazione al
m2, per formazione di fasce d'arresto, zebrature,
simboli vari e scritte, di colore bianco o giallo, del tipo

rifrangente.

Segnale di dare precedenza

Segnale di passaggio
obbligatorio a sinistra

Segnale di attraversamento
pedonale

‘9 0005 || ©

E Segnale di parcheggio

Delineatore speciale di
ostacolo

Studio, redazione progetto, tracciamento ed esecuzione di

segnaletica verticale conforme al Nuovo Codice della Strada, ad

alta visibilita e di tipo rifrangente.

PALO PER SEGNALETICA VERTICALE

Segnale tipo

—]

H palo fino a 3.30m del

tipo retto od a bandiera
in funzione delle
indicazioni della D.L.

SEGNALETICA STRADALE

Studio, redazione del progetto, tracciamento ed
esecuzione di segnaletica verticale ed orizzontale
secondo le indicazioni del Nuovo Codice della Strada e
quanto indicato nelle tavole di progetto.

La segnaletica orizzontale dovra essere di tipo
rinfrangente, quella verticale ad alta visibilita con
pellicola rinfrangente; gli attraversamenti pedonali del
tipo antiskid.
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Predisposizione per palo
illuminazione stradale

Predisposizione per palo
illuminazione stradale

Ispezione Pozzo
Perdente Acque Bianche

Pozzetto per alloggiamento
elettrovalvole - irrigazione
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Predisposizione per palo
illuminazione stradale
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Predisposizione per pali
illuminazione stradale
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